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Generelle oplysninger

Anvendelse
Indgangs-controlleren EC 602-...
anvendes som centralenhed for
maksimalt 8 kodemoduler 
COM 611-... og/eller maksimalt 
8 Electronic-Key læsemoduler 
ELM 611-... og/eller maks. 8 

Programmering
EC 602-... og ECE 602-... program-
meres direkte på EC 602-... ved
hjælp display og tastatur. 

Password
Programmeringsmenuen på 
EC 602-... kan beskyttes mod
uretmæssig brug med et password.
Ved levering er der ikke indlæst et
password.
Indlæsning af password se side 14

Standardmeddelelse
Displaymeddelelse lige efter 
EC 602-... er blevet tændt:

Efter ca. 7 sek.

Bemærk!
Anlægget er kun klar til brug,
når standardmeddelelsen vises.

Advarsel!
EC 602-... returnerer automatisk til
standardmeddelelsen, hvis der i 10
min ikke indtastes oplysninger i pro-
grammeringsmenuen.

fingerprintmoduler FPM 611-…
og/eller maksimalt 8 display-
opkaldsmoduler DRM 611-.... 
EC 602-... indeholder 2 relæer
(styreudgange), udvidelsesmodulet
ECE 602-... gør det muligt at udvide
med 6 relæer, således at der
maksimalt er 8 relæer til rådighed.

Man kan også programmere koder,
selvom kodemodulet COM 611-...
ikke er tilsluttet.

Programmering af ! FPM 611-… 
er ikke mulig via EC 602-…

Displaymeddelelse

StandardmeddelelseSSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

Programmering af EKC/EK 601-...
kan kun foretages, når ELM 611-...
er tilsluttet.
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Indtastningsmoduler

Adresseindstilling
COM 611-...
ELM 611-...
FPM 611-...
DRM 611-...
Alle COM 611-..., ELM 611-..., 
FPM 611-... og DRM 611-..., der er
tilsluttet EC 602-.../ECE 602-..., skal
tildeles en adresse mellem 1 og 8.
BCD-kontakten til adresseindstillin-
gen sidder under dækslet på bag-
siden ved siden af fladbåndskablet.

COM 611-... og/eller ELM 611-...
FPM 611-... og/eller DRM 611-...,
der anvendes i samme dørstation,
tildeles den sam-me adresse.
Adressens standardindstilling ved
leveringen er 1 på alle COM 611-...,
ELM 611-..., FPM 611-... og 
DRM 611-... 
Adresserne 0 og 9 samt tildeling af
samme adresse flere gange (på for-
skellige dørstationer) medfører sy-
stemfejl.

Lysdioder på ELM 611-...

Rød lysdiode blinker: I 3 sekunder, når der anvendes forkert  
EKC 601-... og EK 601-....

Grøn lysdiode blinker, I 1 sekund som bekræftelse ved indlæsning af 
mens rød lysdiode lyser: EKC 601-... og EK 601-....

Grøn lysdiode blinker: I 3 sekunder som bekræftelse på udført kon-
taktfunktion.

Grøn lysdiode lyser: Konstant, mens anlægget er i driftstilstand.

Rød og grøn lysdiode I 10 sekunder, når anlægget tændes.
blinker skiftevis:

Rød og grøn lysdiode I programmeringsmodus, mens EKC 601-... og
lyser samtidig: EK 601-... indlæses.

Rød lysdiode blinker, Når alle 999 EKC/EK 601-... er blevet indlæst.
mens grøn lysdiode lyser:  



Tastefunktioner

Bladretasterne bruges til at bladre frem og tilbage mel-
lem og i programmenuerne samt til valg 
af funktioner og tal. 

Cusortasterne bruges til at bladre videre til næste funk-
tions- og talindtastning

Programmerings- bruges til at starte programmeringen og
tasten bekræfte (gemme) indtastningerne

Esc-tasten bruges til at forlade de enkelte program-
meringsmenuer og afslutte programme-
ringen

Bladre- og cursortasterne har en repeat-
funktion.. 
Hvis tasterne holdes nede, tæller tallene 
automatisk videre, og cursoren skifter he-
le tiden mellem de forskellige positioner.
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Programmerings- og betjeningspanel
Symbolforklaringer og takstefunktioner

OK

ESC

Adgang til tastaturet og
displayet
Kabinetdækslet kan åbnes ved at
trække i den øverste kant.
Displayet og tastaturet befinder sig
bag dækslet.
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Ledningsdiagram
til programmeringseksemplerne
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Programmeringseksempel
med én COM 611-...

Anlæg med EC 602-... og én 
COM 611-... til styring af f.eks. én
døråbner via relæ 1; døråbneren skal 

Man kommer ind i hovedmenuen
ved at trykke på programmerings-
tasten

Man kommer ind i menuen “Kode”
ved at trykke på bladretasten

Funktionen “Indtast kode” kaldes
frem ved at trykke på programme-
ringstasten

Man kommer ind i programmerings-
menuen ved at trykke på program-
meringstasten.

Indtast den 1-til-8-cifrede kode,
f.eks. 132.

Ved hjælp af bladretasten vælges,
som vist i eksemplet, tallet “1”. Hver
gang der trykkes på tasten,  tælles et
tal frem. 

Man bladrer videre til næste punkt
ved at trykke på cursortasten.

Standardmeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk flere gange på bladretasten,
indtil tallet “1” vises

Displaymeddelelse

Tryk på cursortasten.

Displaymeddelelse

SSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

OK

OK

OK

være tilsluttet i 3 sek.
Kontakt på relæ 1: Klemmerne W0
og W2 (slutter)

SYSTEM

= Next         OK = Prog  

= New         OK = sich.   

Code 01 _

CODE

= Next         OK = Prog  

Code eingeben

= Next         OK = Prog  

= New         OK = sich.   

Code 01 _

= New         OK = sich.   

Code 01 1
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Kodens øvrige cifrer indtastes
herefter på samme måde.

Tryk på programmeringstasten, når
alle tal er blevet indtastet.

Kode 01 tildeles relæ 1 ved at trykke
på bladretasten.

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

Man kommer ind i menuen “Kode”
igen ved at trykke på ESC-tasten.

Man forlader programmeringsmenu-
en ved at trykke på ESC-tasten

Programmeringen er nu afsluttet.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Standardmeddelelse

Relais 12        

Code 01 _

Relais 12        

Code 01 L

Sperre mit Eing. 1        

Code 01                      NO

SSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

OK

OK

ESC

ESC

= New       OK = sich.      

Code 01 132_

CODE

= Next       OK = Prog     



• Nummerér EKC 601-... og/eller
EK 601-..., der skal indlæses. 
Begynd med nr. 001
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Anlæg med EC 602-... og én 
ELM 611-... til styring af f.eks. én
døråbner via relæ 1; døråbneren skal
være tilsluttet i 3 sek.
Kontakt på relæ 1: Klemmerne W0
og W2 (slutter)

Man kommer ind i hovedmenuen
ved at trykke på programmerings-
tasten.

Man kommer ind i menuen “Nøgle-
kort” ved at trykke på bladretasten

Funktionen “Indlæsning af kort” kal-
des frem med programmeringstas-
ten

Man kommer ind i programmerings-
menuen ved at trykke på program-
meringstasten.

De EKC/EK 601-..., der skal indlæses:
Tages med hen til læsemodulet 
ELM 611-..., hvor  begge lysdioder
lyser.  
Hold EKC/EK 601-... med nr. 001
foran ELM 611-.... 
Når kortet er indlæst, blinker den
grønne lysdiode som bekræftelse i 
1 sekund. 
De øvrige EKC/EK 601-... indlæses
på samme måde. Begynd med det
laveste nummer.

Standardmeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk to gange på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Programmeringseksempel
med én ELM 611-...

OK

OK

OK

Når EKC/EK 601-... nr. 999 er ind-
læst, blinker den røde lysdiode, mens
den grønne lysdiode bliver ved med
at lyse.
Der kan ikke indlæses flere EKC/
EK 601-... Hvis der f.eks. indlæses 
10 EKC/EK 601-..., vises display-
meddelelsen, som ses øverst på
næste side, på EC 602-...:

SSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

Karte eingeben

ESC = Abbr     OK = Prog  

= New        OK = sich.   

Card 001 NEW

SYSTEM

= Next       OK = Prog     

SCHLÜSSEL-KARTE

= Next       OK = Prog     
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Indlæsningen af EKC/EK 601-... be-
kræftes ved at trykke på program-
meringstasten

Kort 001 tildeles relæ 1 ved at trykke
på bladretasten.

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

Man fortsætter ved at trykke på pro-
grammeringstasten.

De forrige kommandoer gentages
for at programmere flere EKC/
EK 601-...

Når alle EKC/EK 601-... er program-
meret, kommer man tilbage til me-
nuen “Nøglekort” ved at trykke på
ESC-tasten.

Man forlader programmeringsme-
nuen ved at trykke på ESC-tasten.

Programmeringen er nu afsluttet.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Standardmeddelelse

Relais     12

Card001 _

Relais     12

Card001 L

Sperre mit Eing 1.

Card 001                    NO

Relais     12

Card002 _

SSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

OK

OK

OK

ESC

ESC

= New      OK = sich.     

Card 001 NEW

SCHLÜSSEL-KARTE

= Next       OK = Prog     
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Programmerbare menupunkter

Programmerbare Programmerings- Fabriks-
menupunkter muligheder indstilling

System
Sprog Tysk, engelsk Tysk
Relæfunktion L (lokal), G (global) L
Slusefunktion 4 sluser A, B, C, D – –
Ændring af password 1-til-8-cifrede password – –
Blokeringstid 1-59 minutter – –

Kode
Indtastning af  kode max. 99 1-til-8-cifrede koder – –
Valg af relæ COM 611-... koder - tildeling – –
Valg af sluse A, B, C, D – –
Tidsstyring Nej/ja Nej

Nøglekort
Indlæsning af kort max. 999 EKC/EK 601-... – –
Valg af relæ ELM 611-... EKC/EK 601-... - tildeling – –
Valg af sluse* A, B, C, D – –
Tidsstyring Nej/ja Nej

Nøgletaste
Intern
(Åbningstryk på COM/DRM 611-...)
Valg af relæ Tildeling af åbningstryk på

COM 611-... til DRM 611-... – –
Valg af sluse* A, B, C, D – –
Tidsstyring Nej/ja Nej
Ekstern (eksterne åbningstryk)
Valg af relæ Eksterne åbningstryk - tildeling – –
Valg af sluse* A, B, C, D – –
Tidsstyring Nej/ja Nej

Tid
Åbnertid (relæ) 1 sek. - 59 min. 59 sek. EC 602-...: 3 sek./EC 602-...: 3 sek.
Pause (sluser)* 1 sek. - 59 min. 59 sek. – –

Sletning
Sletning af password** OK (ja), ESC (nej) – –
Sletning af kode** OK (ja), ESC (nej) – –
Sletning af kort** OK (ja), ESC (nej) – –
Sletning af sluse* OK (ja), ESC (nej) – –

Information
Visning af kode OK (ja), ESC (escape) – –
Visning af kort OK (ja), ESC (escape)

De funktioner, som er markeret med     De funktioner, som er markeret med
*, vises kun, når dette er program-       **, vises kun, når disse funktioner er
meret i menuen “System”.                    programmeret.



password

indtast med        og         ,

og bekræft med         .
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Oversigt
Programmering

Benyttes
password?

INDTAST  PASSWORD
Password   _

Sprog

Relæfunktion

Slusefunktion

Ændring af
password

Blokeringstid

Indtastning
af kode

Valg af relæ
Relæ 12

Valg af sluse*
Sluse AB

Tidsstyring
Spærring med ...

Indlæsning af kort

Valg af relæ
Relæ 12

Valg af sluse*
Sluse AB

Tidsstyring
Spærring med ...

SSS Siedle
EC 602-02 V2.xx

OK

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

eller

OK

OK

eller

OK

eller

OK

eller

ESC

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

korrekt

forkert

Nej

ja

SYSTEM

ESC ESC

NØGLEKORT
(Vises kun, når 
ELM 611-... er
tilsluttet)

KODE

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

OK OK OK
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Valg af relæ
Relæ 12

Valg af sluse*
Sluse AB

Tidsstyring
Spærring med ...

Relæ

Sluse*

Sletning af
password**

Sletning af kode**

Sletning af kort**

Sletning af
sluse**

Visning af kode

Visning af kort

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

OK

eller

ESC ESC ESC ESC

INFORMATIONSLETNINGTIDNØGLETASTE

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

OK OK OK OK

De funktioner, som er markeret med
*, vises kun, når controlleren er
programmeret til at udføre disse
funktioner i menuen “System”.

De funktioner, som er markeret med
**, vises kun, når disse funktioner er
indlæst.



Indgang 1:
Styreindgang for spærring af koder,
EKC/EK 601-..., interne nøgletaster i
COM 611-… samt eksterne
nøgletaster på COM 611-… og 
DRM 611-… (døråbnertaster).
Indgang 1 kan f.eks. aktiveres via et
tændslukur.
Spærrefunktionen kan programme-
res målrettet mod hver enkelt af
ovennævnte betjeningsmuligheder.
Indgang 1 kan også bruges til nøgle-
tasterne ved generel frigivelse af in-
terne og eksterne nøgletaster via
indgang 2.

KENNWORT - ABFRAGE

Kennw         -
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Indgange
Indtastning af password

Indgange
Indgangscontrolleren EC 602-... har
to indgange, E1 og E2, til ekstern fri-
givelse eller spærring af kontaktfunk-
tioner.

Advarsel!
Der må ikke tilsluttes ekstern spæn-
ding til indgangene E1 og E2. For-
bindelsen mellem E0/E1 og E0/E2
etableres via den potentialfri kon-
takt.

Indtastning af password
Indtastning af password vises ved at
trykke på programmeringstasten.

Hovedmenuen “System” vises, hvis
der ikke er programmeret et pass-
word, eller det er blevet slettet.

Vælg det første tal i passwordet ved
at trykke på bladretasten, tryk evt.
flere gange.

Ved password med flere tal bladrer
man videre til næste punkt ved at
trykke på cursortasten.

Gentag de sidste to kommandoer,
indtil passwordet er indtastet helt.
Passwordet bekræftes ved at trykke
på programmeringstasten.

Displaymeddelelsen til højre vises,
når passwordet er indtastet korrekt.

Indgang 2:
Styreindgang for generel frigivelse af
nøgletaster i COM 611-… samt
eksterne
nøgletaster på COM 611-… og 
DRM 611-… (døråbnertaster).
Nøgletasterne fungerer kun, når ind-
gang 2 er aktiveret.

Standardmeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse, når der ikke er
programmeret et password.

eller displaymeddelelse, når der er
programmeret et password.

Tryk på bladretasten, indtil første tal i
passwordet vises.

Tryk på cursortasten.

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man hente
de øvrige menuer. 
Hvis der indtastes et forkert pass-
word, vises standardmeddelelsen
igen, og indtastningen af password
skal gentages.

SSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

OK

OK

SYSTEM

= Next       OK = Prog     

SYSTEM

= Next       OK = Prog     
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System:
Sprog

Begrebsforklaring
Menuen “System” indeholder føl-
gende funktioner:
• Sprog
• Relæfunktion
• Slusefunktion
• Ændring af password
• Blokeringstid

Programmeringseksempel

Funktionen “Sprog” vises ved at
trykke på programmeringstasten.

Sprog

Man kommer ind i programmerin-
gen af sproget ved at trykke på pro-
grammeringstasten

Man kan vælge tysk eller engelsk
ved at trykke på bladretasten       .
Vælg tysk i det viste eksempel.
Ved at trykke på programmerings-
tasten bekræfter man, at program-
meringen skal foregå på tysk.

Funktionen “Sprog”:
Ved levering er vejledningen på tysk.
Man kan således springe punktet
“Sprog” over i programmeringen,
hvis brugervejledningen skal være på
tysk.

Man kan også vælge, at vejlednin-
gen skal være på engelsk.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man om
nødvendigt hente de øvrige funk-
tioner én for én.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

OK

OK

OK

SYSTEM

= Next       OK = Prog     

Sprache

= Next       OK = Prog     

Sprache

= Next       OK = Prog     

= New      OK = sich.     

Deutsch

Relais Funktion

= Next       OK = Prog     
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System:
Relæfunktion

Relæfunktion
Denne funktion definerer relæfunk-
tionen (lokal-/globalfunktion).
De valgte funktioner anvendes auto-
matisk i de næste menuer. Hvis funk-

L Lokal
Relæer, der er programmeret til L
(lokal), kan kun aktiveres ved hjælp
af de tildelte COM/ELM/FPM/
DRM 611-...:
- Relæ 1 på COM/ELM/FPM/
DRM 611-... med adresse 1,
- Relæ 2 på COM/ELM/FPM/
DRM 611-... med adresse 2, o.s.v.

Global
Relæer, der er programmeret til G
(global), kan aktiveres af alle COM/
ELM/FPM/DRM 611-..., når de
korrekte koder  indtastes, og
nøgletastefunktio-nen tildeles
EKC/EK 601-... 

tionerne ændres, medfører dette og-
så en ændring i de næste menuer i
forbindelse med tildelingen af koder,
EKC/EK 601-... og nøgletaster.

Eksempel: 
• Relæ 2 programmeres til L (lokal),
• i menuen “Kode” tildeles relæ 2
koden 01,

Eksempel:
• relæ 1 programmeres til G (global),
og relæ 2 programmeres til L (lokal),
• i menuen “Kode” tildeles relæ 1
kode 01, relæ 2 kode 02 og relæ 1
og 2 kode 03.
,

Dette medfører, at relæ 1 kan akti-
veres af alle COM/ELM/FPM/
DRM 611-..., mens relæ 2 kun kan
aktiveres af COM/ELM/DRM 611-...,
som har adresse 2.

Ved indtastning af ... 

... kode 01 på COM 611-... med adresse 1 aktiveres relæ 1,

... kode 01 på COM 611-... med adresse 2 aktiveres relæ 1,

... kode 02 på COM 611-... med adresse 1 aktiveres intet relæ,

... kode 02 på COM 611-... med adresse 2 aktiveres relæ 2,

... kode 03 på COM 611-... med adresse 1 aktiveres relæ 1,

... kode 03 på COM 611-... med adresse 2 aktiveres relæ 1 og 2.

Ved indtastning af ... 

... kode 01 på COM 611-... med adresse 2 aktiveres relæ 2.

... kode 01 på COM 611-... med adresse 1 aktiveres relæ 2 ikke.
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Brug af EC 602-... uden
ECE 602-...:
Hvis relæet er programmeret til L
(lokal), kan der højst tilkobles 2 be-

Til-fra-funktion:
Til-fra-funktionen kan implemente-
res ved hjælp af EC/ECE 602-...
Det pågældende relæ skal være pro-
grammeret til G (global), og i menu-
en Tid skal åbningstiden være pro-

Programmeringseksempel:

Man kommer ind i programmerin-
gen af relæfunktionen ved at trykke
på programmeringstasten

Ved hjælp af bladretasten ændres
om nødvendigt standardindstillingen
L (lokal) til G (global), f.eks. relæ 1:

Hvis yderligere relæer skal ændres
fra L til G, flyttes cursoren ved at
trykke på cursortasten        , og
foranstående kommando gentages.
Indtastningen bekræftes ved at
trykke på programmeringstasten.

tjeningsenheder (COM/ELM/FPM/
DRM 611-...). 
Hvis mindst et af relæerne er pro-
grammeret til G (global), kan der 

grammeret til 00 min. og 00 sek.
Det pågældende relæ aktiveres, når
det aktiveres første gang, enten ved
indtastning af koden eller ved hjælp
af EKC/EK 601-..., og deaktiveres,
når det aktiveres anden gang.

tilkobles op til 8 betjeningsenheder.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Relais         1 2

Ausgang     L L

Relais      1 2 3 4 5 6 7 8

Ausgang     L L L L L L L L

Relais          1 2

Ausgang G L

Relais      1 2 3 4 5 6 7 8

Ausgang     G L L L L L L L

OK

OK

Relais Funktion

= Next       OK = Prog     

Schleuse Funktion

= Next       OK = Prog     
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System:
Slusefunktion

Slusefunktion
Der kan implementeres højst 2 sluser
(A, B) med EC 602-... og højst 4
sluser (A, B, C, D) med ECE 602-...
Automatisk koblingsfølge af  2
relæer er mulig med blot én sluse.

Programmeringseksempel:

Slusefunktionen programmeres via
programmeringstasten.

Man vælger slusens første relæ,
f.eks. 1, ved at trykke på bladre-
tasten.

Man bladre videre til næste relæ i
koblingsfølgen ved at trykke på cur-
sortasten.

Man vælger slusens andet relæ,
f.eks. 2, ved at trykke på bladre-
tasten.

Programmeringen af sluse A bekræf-
tes ved at trykke på programmerings-
tasten.

Koblingsfølgen kan defineres vilkår-
ligt. Det relæ, der er nummer 1 i
koblingsfølgen (fra 1) deaktiveres
først, og efter en pause, som skal
indstilles, deaktiveres det relæ, der
er nummer 2 (fra 2).

Sluserne kan aktiveres fra forskellige
positioner i koblingsfølgen afhæn-
gigt af, hvilke relæer der er program-
meret lokalt eller globalt:

• Slusefunktionen programmeres
uafhængigt af relæfunktionen

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på cursortasten.

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

1. pos. 2. pos.  Aktivering af slusen

Lokal L  Global G med COM/ELM/FPM/DRM 611-... med adressen, der 
eller stemmer overens med første position i koblings

følgen.
Lokal L

Global G  Lokal L      med COM/ELM/FPM/DRM 611-... med adressen, der 
stemmer overens med anden position koblingsfølgen

Global G  Global G   valgfrit med alle COM/ELM/FPM/DRM 611-..., når de 
korrekte koder indtastes henholdsvis EKC/EKS 601-...
præsenteres, og nøgletastefunktionen er tildelt.

Funkt.            Aus 1/Aus 2

Schleu.A               _/

Funkt.             Aus 1/Aus 2

Schleu.A                1/

Funkt.             Aus 1/Aus 2

Schleu.A                1/2

OK

OK

Schleuse Funktion

= Next       OK = Prog     
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De forrige kommandoer gentages,
for at definere flere sluser.

Når det ikke er muligt at oprette fle-
re sluser, vises følgende displaymed-
delelse, efter man har bekræftet kom-
mandoen ved at trykke på program-
meringstasten:

Hvis ikke alle muligheder for opret-
telse af sluser udnyttes, forlades funk-
tionen ved at trykke på ESC-tasten,
efter man har bekræftet komman-
doen med programmeringstasten.

Man trykker på programmeringstas-
ten, for at ændre funktionerne pass-
word eller blokeringstid.

Displaymeddelelse

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

-  Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Funkt.             Aus 1/Aus 2

Schleu.B                _/

OK

ESC

Kenwort ändern

= Next       OK = Prog     

SYSTEM

= Next       OK = Prog     

Sprache

= Next       OK = Prog     
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System:
Ændring af password
Blokeringstid

Ændring af password
I dette programpunkt defineres et 
1-8-cifret password.

Passwordet programmeres via pro-
grammeringstasten.

Vælg det første tal i passwordet ved
at trykke på bladretasten, tryk evt.
flere gange.

Ved password med flere cifre flytter
man cursoren ved at trykke på
cursortasten.

Gentag de sidste to kommandoer,
indtil passwordet er indtastet helt.

Ved at trykke på programmerings-
tasten bekræftes passwordet, hvor-
efter man fortsætter med næste
programmeringspunkt.

Blokeringstid
I dette programpunkt kan der pro-
grammeres en blokeringstid fra 1-59
min.Blokeringen aktiveres, hvis man
10 gange har indtastet en forkert
kode på COM 611- .. eller 10 gange
bruger et forkert EKC/EK 601-... på
ELM 611-... Alle forsøg på indtast-
ning ignoreres, så længe den prog-
rammerede blokeringstid varer.

Blokeringstiden programmeres via
programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på bladretasten, indtil første tal
i passwordet vises.

Tryk på cursortasten.

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

OK

OK

OK

Kenwort ändern

= Next       OK = Prog     

= New      OK = sich.     

Kennw

Sperrzeit

= Next       OK = Prog     

Sperrzeit

= Next       OK = Prog     

= New      OK = sich.     

Sperrzeit                 00m
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Vælg 1-cifret i blokeringstiden ved at
trykke på bladretasten, tryk evt. flere
gange.

Vælg 10-cifret ved at flytte cursoren
med cursortasten

Gentag kommandoerne som ved
indtastningen af første tal.

Den indtastede blokeringstid be-
kræftes ved at trykke på program-
meringstasten.

Man kommer tilbage til menupunk-
tet “System” ved at trykke på ESC-
tasten.

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten       .         

Tryk på bladretasten, indtil det øns-
kede 1-ciffer i blokeringstiden vises.

Tryk på cursortasten.

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

OK

ESC

ESC

Sprache

= Next       OK = Prog     

SYSTEM

= Next       OK = Prog     
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Kode
Indtastning af kode

Kode
Menuen “Kode” indeholder følgen-
de funktioner:
• Indtastning af kode
• Valg af relæ*
• Valg af sluse*
• Tidsstyring*

Indtastning af kode
I dette programmeringspunkt defi-
neres højst 99 F-koder.
Koderne kan være 1-til-8-cifrede.

Programmeringseksempel:
Der skal indtastes 2345 under kode
01.

Funktionen “Kode” vises ved at
trykke på programmeringstasten.

Man kommer ind i programmerings-
menuen ved at trykke på program-
meringstasten.

Koden kan nu programmeres. Den
kan være 1-8-cifret, f.eks. 2345.

Ved hjælp af bladretasten vælges
som vist i eksemplet tallet “2”. Hver
gang der trykkes på tasten, tælles
der et tal frem. 

De funktioner, der er markeret med
*, er integreret i programmeringsru-
tinen i funktionen “Indtastning af
kode”, og kaldes automatisk frem.
Uden for dette programmerings-
punkt kan de dog også kaldes ma-
nuelt frem ved at trykke på bladre-
tasterne.
Funktionen “Valg af sluse” vises
kun, når der defineres mindst en
sluse i menuen “System”.
Det er ikke muligt at indtaste samme
kode to gange.

Programmeres f.eks. både kode 01
og kode 09 f.eks. med koden 111,
vises kode 01 automatisk, når man
har bekræftet indtastningen med
programmeringstasten.
Koderne kan valgfrit tildeles relæ
og/eller sluser.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man hente
de øvrige funktioner.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på bladretasten, indtil tallet “2”
vises

OK

OK

CODE

= Next       OK = Prog     

Code eingeben

= Next       OK = Prog     

Code eingeben

= Next       OK = Prog     

= New       OK = sich.      

Code 01 _



Man bladrer videre til næste punkt
ved at trykke på cursortasten.

De to sidste kommandoer gentages,
så kodens øvrige tal vises.

Når alle tal er blevet indtastet, tryk-
ker man på programmeringstasten.

Valg af relæ

Med udgangspunkt i displaymedde-
lelsen kan man tildele relæ 1 kode
01 ved at trykke på bladretasten. 
Hvis kode 01 skal tildeles et andet
eller flere relæer, flyttes cursoren til 

Hvis kode 01 ikke skal tildeles et re-
læ, skal man trykke på programme-
ringstasten      .

I eksemplet tildeles relæ 1 kode 01,

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

23

Kode
Indtastning af kode
Valg af relæ

Displaymeddelelse

Tryk på cursortasten.

Displaymeddelelse

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse
Hvis der ikke er programmeret en
sluse i funktionen “Slusefunktion”
i menuen System. 

Relais        1 2 3 4 5 6 7 8   

Code 01   _

Relais         1 2              

Code 01   _

Relais         1 2              

Code 01   L

Relais        1 2 3 4 5 6 7 8   

Code 01   L

Sperre mit Eing. 1               

Code 01   NO

OK

OK

det pågældende sted ved at trykke
på cursortasten, og kode 01 tildeles
det ønskede relæ ved at trykke på
bladretasten..

OK

= New       OK = sich.      

Code 01      2

= New       OK = sich.      

Code 01     2_

= New       OK = sich.      

Code 01   2345
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Kode
Valg af sluse, tidsstyring

eller
valg af sluse

Med udgangspunkt i displaymedde-
lelsen kan man tildele sluse A koden
01 ved at trykke på bladretasten.
Hvis kode 01 skal tildeles en anden
eller flere sluser, flyttes cursoren til 

Hvis kode 01 ikke skal tildeles en slu-
se, skal man trykke på programme-
ringstasten       .

I eksemplet tildeles sluse A 
koden 01,

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

Tidsstyring

I dette programmeringspunkt defi-
neres det, om kode 01 skal kunne
spærres via indgang 1. 
Med bladretasten        kan man
vælge mellem NO og YES. 
Det valgte gemmes ved at trykke på
programmeringstasten        .

De øvrige koder programmeres ved
at følge samme fremgangsmåde.
Når alle koder er programmeret,
forlades programmeringsmenuen
ved at trykke på ESC-tasten.

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten       .

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...
hvis der ikke er blevet programmeret
en sluse i funktionen “Slusefunktion”
i menuen System.

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Schleuse            A B            

Code 01   _

Schleuse            A B C D      

Code 01   _

Schleuse            A B            

Code 01           X

Schleus              A B C D      

Code 01   X

Sperre mit Eing. 1

Code 01   NO

OK

OK

ESC

det pågældende sted ved at trykke
på cursortasten, og kode 01 tildeles
den ønskede sluse ved at trykke på
bladretasten.

OK

OK

ESC

= New       OK = sich.      

Code 02 _

CODE

= Next       OK = Prog     
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Nøglekort
Indlæsning af kort

Nøglekort
Menuen “Nøglekort” vises kun, 
når der er tilsluttet mindst én 
ELM 611-....
Menuen “Nøglekort” har følgende
funktioner:
• Indlæsning af kort
• Valg af relæ*
• Valg af sluse*
• Tidsstyring*

Indlæsning af kort
I dette programmeringspunkt indlæ-
ses op til 999 EKC/EK 601-...

Programmeringseksempel:

Funktionen “Indlæsning af kort”
vises ved at trykke på programme-
ringstasten.

Man kommer ind i programmerings-
menuen ved at trykke på program-
meringstasten.

Bring de EKC/EK 601-..., der skal
indlæses, hen til det læsemodul 
ELM 611-..., der har den laveste
adresse og  hvor begge lysdioder
lyser. Hold EKC/EK 601-... med 
nr. 001 foran ELM 611-...
Når EKC/EK 601-... er indlæst, blinker

Indlæsningen af EKC/EK 601-... be-
kræftes ved at trykke på program-
meringstasten.

De funktioner, der er markeret med
*, er integreret i programmerings-
rutinen i funktionen “Indlæsning af
kort”, og kaldes automatisk frem. 
Uden for dette programmerings-
punkt kan de dog også kaldes ma-
nuelt frem ved at trykke på bladre-
tasterne.
Funktionen “Valg af sluse” vises
kun, når der er defineret mindst en

Hvis anlægget er udstyret med
to eller flere læsemoduler 
ELM 611-..., kan EKC/EK 601-...
kun indlæses på den ELM 611-...,
der har den laveste adresse

den grønne lysdiode som bekræftel-
se i 1 sekund.
De øvrige EKC/EK 601-... indlæses
på samme måde. Begynd med det
laveste nummer. Når EKC/EK 601-...
nr. 999 er blevet indlæst, blinker den
røde lysdiode, mens den grønne lys-

sluse i menuen “System”.
Nøglekortene (EKC/EK 601-...) kan
valgfrit tildeles relæ og/eller sluser.

• Nummerér de EKC 601-... og/
eller EK 601-..., der skal ind-
læses. Begynd med nr. 001.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

diode lyser. Herefter kan der ikke
indlæses flere EKC/EK 601-.... 
Hvis der f.eks. er indlæst 10 EKC/
EK 601-..., vises følgende
displaymeddelelse på EC 602-...:

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

OK

OK

OK

Karte eingeben

ESC = Abbr      OK = Prog    

= New      OK = sich.     

Card 001 NEW

= New      OK = sich.     

Card 011 NEW

SCHLÜSSEL-KARTE

= Next       OK = Prog     
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Nøglekort:
Valg af relæ, valg af sluse

Valg af relæ

Hvis kort 001 ikke skal tildeles et re-
læ, skal man trykke        på program-
meringstasten.

Med udgangspunkt i displaymedde-
lelsen kan man tildele relæ 1 til kort
001 ved at trykke på bladretasten. 
Hvis kort 001 skal tildeles et andet
eller flere relæer, flyttes cursoren til 

I eksemplet tildeles relæ 1 kortet 01.

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

eller
Valg af sluse

Hvis kort 001 ikke skal tildeles en
sluse, skal man trykke         på pro-
grammeringstasten.

Med udgangspunkt i displaymedde-
lelsen kan man tildele sluse A til kort
001 ved at trykke på bladretasten. 

Hvis kort 001 skal tildeles en anden
eller flere sluser, flyttes cursoren til
det pågældende sted ved at trykke 
på cursortasten, og kort 001 tildeles

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse
... hvis der ikke er programmeret en
sluse i funktionen “Slusefunktion” i
menuen “System”.

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...
hvis der ikke er programmeret en
sluse i funktionen “Slusefunktion” i
menuen “System”.

Relais        1 2              

Card 001   _

Relais       1 2  3 4 5 6 7 8   

Card 001  _

Relais        1 2              

Card 001   L

Relais       1 2  3 4 5 6 7 8   

Card 001  L

Sperre mit Eing. 1

Cardt 001                   NO

Schleuse         A B             

Card 001       _

Schleuse         A B C D      

Card 001       _

OK

det pågældende sted ved at trykke
på cursortasten, og kort 001 tildeles
det ønskede relæ ved at trykke på
bladretasten..

OK

OK

den ønskede sluse ved at trykke 
på bladretasten.
I eksemplet tildeles sluse A 
kortet 001.
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Nøglekort
Valg af sluse, tidsstyring

Sluse A tildeles kort 001

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

Tidsstyring

I dette programmeringspunkt defi-
neres det, om kort 001 skal kunne
spærres via indgang 1. 
Med bladretasten       kan man væl-
ge mellem NO og YES. Valget gem-
mes ved at trykke på programme-
ringstasten.

Gentag de forrige kommandoer 
for at programmere flere kort 
(EKC/EK 601-...).

Hvis alle EKC/EK 601-... er blevet
programmeret, kommer man tilbage
til menuen “Nøglekort” ved at 
trykke på ESC-tasten.

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten        .

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladrer man 
tilbage

Schleuse        A B 

Card 001       X

Schleuse        A B C D

Card 001       X

Sperre mit Eing. 1      

Card 001                   NO

Relais         1 2              

Card 002    _

Relais        1 2  3 4 5 6 7 8   

Card 002   _

OK

OK

ESC

ESC

SCHLÜSSEL-KARTE

= Next       OK = Prog     
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Nøglekort:
Efterfølgende indlæsning af EKC/EK 601-...

Efterfølgende indlæsning af flere
EKC/EK 601-...
Programmeringseksempel:

Funktionen “Indlæsning af kort” vi-
ses ved at trykke på programmerings-
tasten.

I displayet på EC 602-... vises auto-
matisk den første ledige position.
Det kan også være et hul, der er op-
stået, når f.eks. et EKC/EK 601-... er
blevet slettet.

Bring den EKC/EK 601-..., der skal
indlæses, hen til det læsemodul 
ELM 611-..., der har den laveste
adresse og  hvor begge lysdioder
lyser. Hold EKC/EK 601-... foran 
ELM 611-... Begynd med det laveste
nummer, så allerede optagede
numre springes over. 

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man
bevæge sig til de øvrige funktioner.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

flere EKC/EK 601-...
Det videre forløb er beskrevet på
side 25 samt på de følgende sider. 

OK

OK

De ledige numre vises begyndende
med de laveste. Ved hver EKC/
EK 601-... blinker den grønne
lysdiode som bekræftelse i 1 sekund.
Når EKC/EK 601-... nr. 999 er ind-
læst, blinker den røde lysdiode,
mens den grønne lysdiode bliver ved
med at lyse. Der kan ikke indlæses 

SCHLÜSSEL-KARTE

= Next         OK = Prog   

= New        OK = sich.   

Card XXX NEW

Karte eingeben

= Next       OK = Prog     

Karte eingeben

= Next       OK = Prog     
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Nøgletaste
I menuen "Nøgletaste" fastlægges
rettighederne for de interne
nøgletaster i COM 611-… samt for
de eksterne nøgletaster, som kan
tilsluttes til COM 611-… og 
DRM 611-…

Programmeringseksempel

Funktionen “Valg af relæ” vises ved
at trykke på programmeringstasten.

Valg af relæ

Med udgangspunkt i displaymedde-
lelsen kan man frigive nøgletasten
på COM/DRM 611-... med adresse 1
ved at trykke på bladretasten. Hvis
man ønsker at frigive nøgletasterne
på flere COM/DRM 611-..., flyttes
cursoren til det pågældende sted
ved at trykke på cursortasten, og
nøgletasterne frigives ved at trykke
på bladretasten.
I eksemplet frigives nøgletasterne på
COM/DRM 611 med adressen 1.

Menuen “Nøgletaste” har følgende
funktioner:
• Valg af relæ
• Valg af sluse*
• Tidsstyring*
De funktioner, der er markeret med
*, er integreret i programmerings-
rutinen i funktionen “Valg af relæ”,
og kaldes automatisk frem dér. 

Uden for denne funktion kan de dog
også kaldes manuelt frem ved at
trykke på bladretasterne.
Funktionen “Valg af sluse” vises
kun, når der er defineret mindst én
sluse i menuen “System”.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man hente
de øvrige funktioner.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Nøgletaste
Valg af relæ

Relais      1 2

Intern         _

Relais      1 2 3 4 5 6 7 8

Intern         _

Relais        1 2

Intern        L

Relai       1 2 3 4 5 6 7 8

Intern       L

OK

OK

SCHLÜSSEL-TASTE

= Next       OK = Prog     

Relais wählen

= Next       OK = Prog     

Relais wählen

= Next       OK = Prog     
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Nøgletaste
Valg af sluse, tidsstyring

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

Valg af sluse

Med udgangspunkt i displaymedde-
lelsen kan man frigive nøgletasten
på COM/DRM 611-... med adresse 1
for sluse A ved at trykke på bladre-
tasten. Hvis man ønsker at frigive nøg-
letasterne for sluser på flere COM/
DRM 611-..., flyttes cursoren til det
pågældende sted ved at trykke på
cursortasten, hvorefter nøgletasterne
tildeles sluserne ved at trykke på
bladretasten.
I eksemplet frigives nøgletasterne på
COM/DRM 611-... med adresse 1.

Indtastningen gemmes ved at trykke
på programmeringstasten.

Tidsstyring

I dette programmeringspunkt define-
res det, om nøgletasterne på COM/
DRM 611-... skal kunne spærres via
indgang 1. Med bladretasten
kan man vælge mellem NO og YES.

Det valgte gemmes ved at trykke på
programmeringstasten.

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse
... hvis der ikke er programmeret en
sluse i funktionen “Slusefunktion” i
menuen “System”.

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...
hvis der ikke er programmeret en
sluse i funktionen “Slusefunktion”
i menuen “System”.

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Sperre mit Eing. 1

Card 001      NO

Schleuse         A B C D

Intern                  _

Schleuse               A B 

Intern                  _

Schleuse              A B 

Intern                  X

Schleuse             A B C D

Intern                  X

Sperre mit Eing. 1

Intern      NO

OK

OK

OK
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Nøgletaste

Herefter frigives de eksterne nøgle-
taster efter behov. Dette sker på
samme måde som for de interne
nøgletaster. Displaymeddelelserne er
kun forskellige på et punkt: I stedet
for “intern” står der “ekstern.” 

Man afslutter programmeringen af
nøgletasterne ved at trykke på ESC-
tasten.

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten       .

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladres der 
tilbage

Relais         1 2 3 4 5 6 7 8

Exstern      _

Relais         1 2 

Exstern      _

ESC

ESC

SCHLÜSSEL-TASTE

= Next       OK = Prog     
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Tid

Tid
I menuen “Tid” defineres relæernes
koblingstid samt slusernes pausetid.

Menuen “Tid” indeholder følgende
funktioner:
• Relæ
• Sluse*

* Funktionen “Sluse” vises kun, når
der er defineret mindst en sluse i
menuen “System”.

Programmeringseksempel:

Programmeringspunktet “Relæ” 
vises ved at trykke på programme-
ringstasten.

Eventuelle ændringer af koblingsti-
den, f.eks. på 4 sek., udføres ved at
trykke på bladretasten       . Curso-
ren flyttes ved at trykke på cursor-
tasten       .

Den indtastede værdi bekræftes ved
at trykke på programmeringstasten.

Ved levering er koblingstiden for re-
læ 1 og relæ 2 indstillet til 3. sek.
Koblingstiderne kan ændres i trin på
1 sekund og kan højst vare 59 mi-
nutter og 59 sekunder.
Oplysninger:
Koblingstiden for til/fra-funktionen
skal være 00 minutter og 00 sekun-
der.
Pausetiden for sluserne kan indtastes
med intervaller på 1 sekund og kan
højst vare 59 minutter og 59 sekun-
der.

Pause er betegnelsen for den perio-
de, der ved slusefunktionen er mel-
lem indkoblingen af 1. relæ  og 2.
relæ.
Eksempel: 
1. relæ indkobler i 3 sekunder
2. relæ indkobler i 3 sekunder
pausetid = 5 sekunder

Relæ 1

Pausetid

Relæ 2

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man hente
de øvrige funktioner.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

3 sek

3 sek

5 sek

Oeffnerzeit

Relais 1      00m 03s

Oeffnerzeit

Relais 2      00m 04s

OK

OK

OK

ZEIT

= Next       OK = Prog     

Relais 

= Next       OK = Prog     

Relais 

= Next       OK = Prog     
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Tid

Koblingstiden for yderligere relæer
programmeres på samme måde. Når
koblingstiden er programmeret, vises
følgende displaymeddelelse:

Man kommer ind i programmerin-
gen af pauser ved at trykke på pro-
grammeringstasten.

Pausetiden for slusen, f.eks. 5 sek.,
indtastes ved at trykke på bladre-
tasten       . Cursoren flyttes ved at
trykke på cursortasten       . 

Den indtastede værdi bekræftes ved
at trykke på programmeringstasten.

Pausetiderne for yderliere sluser pro-
grammeres på samme måde.

Når pausetiden for den sidste sluse
er programmeret, vises følgende
displaymeddelelse:

Man forlader programmeringen af
åbne-/pausetider ved at trykke på
ESC-tasten.

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten        .

Displaymeddelelse

eller displaymeddelelse når der er
programmeret en sluse i funktionen
“Slusefunktion” i menuen System.

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladres der 
tilbage

OK

OK

ESC

Pausenzeit              

Schleu.B              00m 00s

Pausenzeit              

Schleu.A              00m 00s

ESC

Relais 

= Next       OK = Prog     

Relais 

= Next       OK = Prog     

Schleuse 

= Next       OK = Prog     

ZEIT

= Next       OK = Prog     
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Sletning

Sletning
I menuen “Sletning” kan password,
koder, EKC/EK 601-... og sluser
slettes. 
Menuen kan kun kaldes frem, når en
eller flere af ovennævnte data er tas-
tet ind.

Programmeringseksempel:

Når man trykker på programme-
ringstasten vises, afhængigt af stan-
dardindstillingen, en funktion, f.eks.
“Sletning af kode”.

Hvis kode 01 ikke skal slettes, skal
man trykke på ESC-tasten.

Hvis kode 01 skal slettes, skal man
bekræfte dette ved at trykke på pro-
grammeringstasten.

Hvis kode 01 ikke skal slettes, skal
man trykke på ESC-tasten.

Hvis kode 01 virkelig skal slettes, be-
kræfter man dette ved at trykke på
programmeringstasten, hvorefter ko-
de 01 slettes.

Menuen Sletning indeholder følgen-
de funktioner:

• Sletning af password*
• Sletning af kode*
• Sletning af kort*
• Sletning af sluse*

De funktioner, som er markeret med
*, vises kun, når disse funktioner er
programmeret.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Med bladretasterne kan man afhæn-
gig af standardindstillingerne hente
de øvrige funktioner én for én. 

Displaymeddelelse, når der også fin-
des data i andre programmerings-
punkter.

eller displaymeddelelse, når der
f.eks. kun findes data i funktionen
“Sletning af kode”.
Denne displaymeddelelse vises også,
hvis de foregående displaymeddelel-
ser blev bekræftet ved at trykke på
programmeringstasten (OK).

Tryk på ESC-tasten. I displayet vises
nu standardmeddelelsen

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten. I displayet vises
nu standardmeddelelsen

Tryk på programmeringstasten

OK=Clr            ESC=Abbr.

Code 01     X X X X X X X X

Wirklich löschen

ESC=No           OK=Yes        

ESC

ESC

OK

OK

OK

Wirklich löschen

ESC=No                OK=Yes   

LÖSCHEN

= Next       OK = Prog     

Code löschen

= Next       OK = Prog     

Code löschen

= Next       OK = Prog     
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Sletning

Hvis der er tastet flere koder ind, vi-
ses den næste kode i displayet. Ellers
vises den næste funktion, f.eks.
“Sletning af kort”.
Hvis man ønsker at slette flere data,
følges fremgangsmåden, som er be-
skrevet ovenfor.

Man forlader programmeringsmenu-
en ved at trykke på ESC-tasten

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten        .

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

Displaymeddelelse, når alle data er
blevet slettet.

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladres der 
tilbage

ESC

ESC

LÖSCHEN

= Next       OK = Prog     

LÖSCHEN

= Next            No Data    
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Information

Information
I menuen Information kan man fore-
spørge på programmeringskarakte-
ristika som koder og EKC/EK  602-...
Menuen Information indeholder føl-
gende funktioner:
• Visning af kode
• Visning af kort

Eksempel

Displaymeddelelsen “Visning af ko-
de” vises ved at trykke på program-
meringstasten.

Hvis man ønsker at kalde program-
meringskarakteristika for koder
frem, skal man trykke på program-
meringstasten

Indtast den 1-til-8-cifrede kode ved
at trykke på bladretasten      og
cursor-tasten       . Bekræft derefter
indtastningen ved at trykke på pro-
grammeringstasten.

I nederste linie på displaymeddelel-
serne vises afhængigt af tildelingen
af relæfunktionerne L eller G.

Ved at trykke på bladretasten skifter
man til displaymeddelelsen.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Ved at trykke på bladretasterne kan
man hente funktionerne én for én.

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...

Tryk på bladretasten

Relais         1 2              

Code XX    

Relais         1 2 3 4 5 6 7 8    

Code XX    

OK

OK

OK

= Next       OK = Prog    

Code           _               

INFORMATION

= Next       OK = Prog     

Code zeigen

= Next       OK = Prog     

Code zeigen

= Next       OK = Prog     
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Information

I nederste linie på displaymeddelel-
serne vises, afhængigt af program-
meringen, tildelingen af sluser.

Ved at trykke på bladretasten skifter
man til displaymeddelelsen.

I nederste linie på displaymeddele-
lsen står der, afhængigt af program-
meringen, No eller Yes for spærring
med indgang 1.

Man kommer tilbage til standard-
meddelelsen ved at trykke på ESC-
tasten.

Hver forespørgsel afsluttes ved at
trykke på ESC-tasten       . Der skiftes
ikke automatisk til næste forespørg-
sel.

Gentag de forrige kommandoer for
at forespørge på flere koder.

Forespørgsler fra EKC/EK 601-... ind-
ledes ved følgende displaymeddelel-
se:

Hvis man ønsker at kalde program-
meringskarakteristika for EKC/
EK 601-... frem, skal man bekræfte
dette ved at trykke på program-
meringstasten.

Bekræft ved at trykke på program-
meringstasten

Displaymeddelelse uden ECE 602-...

Displaymeddelelse med ECE 602-...
hvis der ikke er blevet programmeret
en sluse i funktionen “Slusefunktion”
i menuen system.

Tryk på bladretasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på programmeringstasten

OK

OK

ESC

Schleuse             A B          

Code XX            

Schleuse             A B C D  

Code XX           

Sperre mit Eing. 1

Code XX           X X X

ESC

INFORMATION

= Next       OK = Prog     

Karte zeigen

= Next       OK = Prog     

= Next       OK = Prog    

Card 001
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Information

De næste punkter i forespørgslen på
EKC/EK 601-... svarer til punkterne i
forspørgsel på koder.

Man kommer tilbage til standard-
meddelelsen ved at trykke på ESC-
tasten.

Programmeringen kan altid afbrydes
ved at trykke på ESC-tasten      .

Tryk på ESC-tasten

Displaymeddelelse

- Med denne taste bladrer man 
frem

- Med denne taste bladres der 
tilbage

ESC

ESC

INFORMATION

= Next       OK = Prog     
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Reset

Reset sletter alle indtastninger inkl.
password,og standardindstillinger
genetableres.

EC 602-.../ECE 601-... resettes på
følgende måde:
Afbryd forsyningsspændingen. Tryk
på bladretasten       på EC 602-...,
samtidig med at forsyningsspændin-
gentilsluttes, tasten holdes nede,
mens følgende displaymeddelelse
vises.

Efter ca. 7 sek. vises displaymeddele-
lsen til højre, hvorefter bladretasten
igen slippes.

Hvis dataene ikke skal slettes, skal
man trykke på ESC-tasten.

Hvis dataene skal slettes, skal man
inden for 5 sek. trykke på program-
meringstasten. 

Følgende displaymeddelelse vises

Hvis dataene ikke skal slettes, skal
man trykke på ESC-tasten.

Hvis dataene virkelig skal slettes, skal
man inden for 5 sek trykke på pro-
grammeringstasten.

Følgende displaymeddelelse vises

Når reset er gennemført, vises stan-
dardmeddelelsen igen.

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

Tryk på ESC-tasten

Tryk på programmeringstasten

Displaymeddelelse

StandardmeddelelseSSS Siedle

EC 602-02 V2.xx

SSS Siedle

Bitte warten

OK

OK

ESC

ESC

Wirklich löschen            

ESC=No               OK=Yes    

Daten löschen

ESC = Abbr       OK = Prog   
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