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Общий вид 
Шина, установленная внутри помещения 

Система Siedle In-Home-Bus 
представляет собой простую 
в монтаже и наладке и при 
этом высокоэффективную 
коммуникационную систему 
с обширными техническими 
возможностями.
Такие базовые функции, как 
вызов, разговор, открытие 
двери и коммутация освеще-
ния, дополняются функциями 
видео и управления. DoorCom 
Analog представляет собой 
интерфейс к телефонной сети.
От небольших систем в 
комфортабельных одно- и 
многоквартирных домах до 
огромных жилых комплексов: 
система Siedle In-Home-Bus 
является одной из наиболее 
часто применяемых систем 
коммуникации и управления.
Для новых систем мы ре-
комендуем использовать 
обычные провода J-Y(St)Y. 
Но полный объем функций 
обеспечивается только в том 
случае, если повсеместно име-
ется 2 расположенных парал-
лельно друг другу провода YR. 
При использовании проводов 
YR в видеосистемах дальность 
действия снижается.
Каждый абонент, присоеди-
ненный к системе In-Home-
Bus, может выполнять придан-
ную ему функцию, независимо 
от места его монтажа.
Функции могут быть изме-
нены и адаптированы путем 
программирования.

BNG 650

BTC 850

BTS 850

AIB 150

BFC 850

Вызывная 
панель

ОД

BTC 850

BTC 850

BTS 850

BTS 850

AIB 150

BFC 850

BTC 850

BTS 850

AIB 150

BFC 850

AIB 150

BFC 850

BNG 650 BNG 650
ZBVG 650

BNG 650

Вызывная 
панель

Вызывная 
панель

ОД ОД

Система In-Home-Bus: Аудио
в виде одногомагистральной 
системы

Система In-Home-Bus: Аудио
в виде многомагистральной 
системы
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Общий вид
Области применения 

Единственной предпосылкой 
применения системы Siedle 
In-Home-Bus является посто-
янное наличие 2 жил.
В качестве проводов мы 
рекомендуем использовать 
J-Y(St)Y, а также YR (учиты-
вать дальность действия). 
С их помощью реализуется 
весь объем функций, в том 
числе и аудио- и видеосвязь.

Система Siedle In-Home-Bus 
применяется в следующих 
случаях:
• Высококачественные одно- 
и двухквартирные дома, 
в которых должна быть 
достигнута высокая комфорт-
ная управления с помощью 
растущих технических воз-
можностей.
• Многоквартирные дома и 
крупные жилые проекты с 
повышенными требованиями 
к безопасности.
• Приватные и коммерческие 
объекты, в которых должны 
быть реализованы дополни-
тельные функции управления 
и переключения.
• Здания с широким, гибким 
объемом функций и возмож-
ным расширением функций.

Особенности 

Программирование мето-
дом «подключи и работай» 
только с устройствами серии:

• Внутренние приборы 850-…
• Внутренние приборы AIB/
VIB 150-… 
• Siedle Vario от BTLM 650-03
• Модуль дверного громкого-
ворителя «Plus» BTLM 651-… 
• Встраиваемый дверной 
громкоговоритель
от BTLE 050-03 с BRMA 050-01
• Siedle Compact 
• Siedle Classic
• Siedle Steel
• BNG/BVNG 650-… 

Расширения базовой функ-
ции, например, параллель-
ный вызов или функции 
переключения и управления, 
дополнительно программиру-
ются вручную или с помощью 
ПК.

При смешанном режиме 
работы с предшествующими 
моделями программирова-
ние методом «подключи и 
работай» не возможно.

Особенности Внутренние приборы/Компоненты

Вызов
Разговор
Отпирание двери
Блокировка подслушивания 
Этажный вызов с различением 
вызова

•

Управление освещением Без дополнительного электромон-
тажа

Вторичное сигнальное устройство Через BNS 750-… или обычный  
сигнальный прибор через BSM/
BSE 65x-… или ZAR/ZARF 850-…, 
требуется дополнительный электро-
монтаж

Длительность отпирания двери 3 секунды, фиксированная

Число дверных панелей вызова В пределах границ системы

Число магистралей Макс. 15

Число абонентов на каждой  
магистрали

Макс. 31

Общее число абонентов Макс. 465

Речевые каналы 1 на магистраль

Отключение сигнала вызова •

Регулирование громкости сигнала 
вызова, 5 уровней

•

Видеосвязь •

Громкоговоритель этажной двери с 
различением вызова

•

Внутренняя связь, включая сигналы 
слышимости

•

Функция переключения/управления •

Светодиодные индикаторы под 
кнопками

BTC/BFC/BTCV 850-…

Прямой, целенаправленный выбор 
дверей, включая видеоуправление

•

11 сигналов вызова, включая гонг •

Возможен цифровой ввод вызова 
(COM/DRM)

Требуется BIM 650-…

Параллельный вызов дверей Макс. 4 Аппараты «Комфорт»

Дверной контакт Аппараты «Комфорт»

Особенности Внутренние приборы/Компоненты

Передача вызова (в межмагистраль-
ном режиме без видео)

Аппараты «Комфорт»

Отправка внутреннего группового 
вызова

Аппараты «Комфорт»

Автоматический прием разговора 
при внутреннем вызове

Аппараты громкой связи Comfort

Получение циркулярного извещения Аппараты «Комфорт»

Программирование Возможно вручную, методом «под-
ключи и работай» или с помощью ПК
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Общий вид
Компоненты и абоненты 

Зоны Компоненты Абонент

Зона двери BTLM 650-… Модуль переговорного устройства 2

BTLM 651-… Шинный модуль дверного громкоговорителя 
«Plus»

2

CA 850-… Дверная аудиопанель вызова Siedle Compact 2

CAU 850-… Дверная аудиопанель вызова Siedle Compact 
для скрытого монтажа 

2

BCV 850-… Дверная видеопанель вызова Siedle Compact 2

BCVU 850-… Дверная видеопанель вызова Siedle Compact 
для скрытого монтажа 

2

F CL A 0x B-… Дверная панель вызова Classic Аудио 2

F CL V130 0x B-… Дверная панель вызова Classic Видео 2

STL … Дверная панель вызова Steel 2

BTLE 050-… Шинный встроенный дверной  
громкоговоритель

2

Внутренние приборы AIB 150-… Внутренняя аудиопанель Siedle Basic 1

VIB 150-… Внутренняя видеопанель Siedle Basic 1

BTS 850-… Абонентский аппарат Standard 1

BTC 850-… Абонентский аппарат Comfort 1

BFC 850-… Абонентский аппарат громкой связи Comfort 1

BNS 750-… Шинный узел вторичного сигнала 1

BTSV 850-… Абонентский аппарат Standard с цветным 
монитором

1

BTCV 850-… Абонентский аппарат Сomfort с цветным 
монитором

1

BVPC 850-… Шинная видеопанель 1

Распределение BNG 650-… Шинный линейный выпрямитель –

ZBVG 650-… Комплект устройств для питания шины –

BVNG 650-… Шинный линейный выпрямитель для  
видеооборудования

–

ZBVNG 650-… Оснастка шинного линейного выпрямителя 
для видеооборудования

–

VNG 602-… Блок питания видеосистемы –

LNG 600-… Силовой блок питания –

NG 602-… Линейный выпрямитель –

ANG 600 -… Блок питания Access –

TR 603-… Трансформатор –

TR 602-… Трансформатор –

Зоны Компоненты Абонент

Распределение BAVU 652-… Шинный аудио/видео-распределитель  
асимметричный шина

–

BVVU 652-… Шинный видео-распределитель  
асимметричный шина

–

BVVS 652-… Шинный видео-распределитель  
симметричный шина

–

BAA 650-… Развязывающее устройство на шине для 
аудиооборудования

–

BVVU 650-… Шинный видео-распределитель  
асимметричный

–

BVVS 650-… Шинный видео-распределитель  
симметричный

–

BIM 650-… Шинный модуль интерфейса –

BCMC 650-… Шинная камера 80 для Siedle Vario –

BCM 653-… Шинная камера 130 для Siedle Vario –

BCM 658-… Шинная камера 180 для Siedle Vario –

BRMA 050-… Шинная матрица кнопок вызова –

PRI 602-… USB Интерфейс USB для программирования –

BVM 650 -… Шинный видеомодулятор – / 2 в зависимости 
от режима работы 

EC 602-… Контроллер входа –

ECE 602-… Контроллер входа – расширение –

TCIP 603-… Контроллер дверей IP –

FSM 740-… Модуль дистанционного переключения/ 
управления

–

SCE 640-… Расширение для контроллера переключения –

TCIP SRV 603-… Контроллер дверей IP сервер –

BSE 651-… Шинный коммутационный модуль на  
монтажной шине

1

BEM 651-… Шинный модуль ввода 1

BSE 650-… Шинный коммутатор 1

BSM 650-… Шинный коммутационный модуль 1

BEM 650-… Шинный модуль ввода 1

Интерфейс с телефонной 
сетью

DCA 650-… Аналоговая система дверной коммуникации 
DoorCom

1–31 в зависимости 
от адресов

Интерфейс к IP-сети SG 650-… Smart Gateway Professional 1–31 в зависимости 
от адресов

SG 150-… Smart Gateway 1–31 в зависимости 
от адресов
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Компоненты могут быть 
соединены с системой как 
через одномагистральную 
систему, так и через мно-
гомагистральную систему. 
Различие заключается в 
возможностях расширения и 
в функциональных возмож-
ностях магистралей:
• В одномагистральных си-
стемах количество абонентов 
ограничено 31.
• Многомагистральная 
система может иметь до 
15 магистралей с 31 або-
нентом в каждой, то есть 
до 465 абонентов. Кроме 
того, при соответствующем 
программировании возмож-
ны внутренние разговоры по 
одной магистрали.

Подробную информацию 
Вы найдете на следующей 
странице.

Термины «Абонент», «Ком-
понент» и «Устройство» 
не означают одно и то же. 
Компонент, в зависимости 
от своей функции, требует 
определенной полосы про-
пускания в пределах шинной 
системы и за это считается 
как 0, 1, 2 или более абонен-
тов. Возможность расши-
рения магистралей всегда 
относится к числу абонентов, 
а не к числу присоединенных 
компонентов или устройств.

Общий вид
Компоненты и абоненты 

 
Принцип работы 

In-Home-Bus: Аудио In-Home-Bus: Видео 

Режим вызова, разговора, отпирания 
дверей и переключения освещения 
между дверной панелью вызова 
и присоединенными внутренними 
шинными устройствами 

X X

Видеосвязь с дверной видеопанелью 
вызова 

– X 
(через внутренние шинные устрой-
ства с цветным дисплеем)

Возможен режим внутренних 
переговоров между внутренними 
аппаратами Comfort и внутренни-
ми аппаратами в пределах одной 
магистрали 

X X

Блокировка подслушивания посто-
ронними лицами 

X X

Возможность произвольного выбора 
11 различных электронных сигналов 
вызова, включая гонг 

X X

Возможность произвольного выбора 
различения между дверным, этаж-
ным и внутренним вызовом 

X X

Интегрированная функция отключе-
ния сигнала с индикацией статуса и 
оптическая индикация вызова 

X X

В любой момент возможно активи-
рование контакта отпирания дверей 
последней вызывающей дверной 
панели вызова и включение света 

X X

Внутренние шинные устройства 
могут работать в одной системе в 
любой смешанной форме 

X 
(только внутренние видеоустройства)

X
(Внутренние шинные устройства 
без функции видео и компонен-
ты переключения и управления 
в системе In-Home-Bus: Видео 
всегда отводятся через устройство 
BAA 650-…)

Длительность включения устройства 
отпирания двери 

3 секунды, фиксированная 3 секунды, фиксированная 

Длительность включения контакта 
включения света 

0,4 секунды с BPS 650-…,  
возможно изменение 

0,4 секунды с BPS 650-…,  
возможно изменение 
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Общий вид
Общая 

Строение сети проводов
Система Siedle In-Home-Bus 
может иметь одно- или мно-
гомагистральную структуру. 
Электромонтаж может быть 
осуществлен от устройства к 
устройству или через маги-
стральную линию с шинным 
распределителем. Возмож-
но применение смешанных 
форм.

Одномагистральная  
система
Системы с макс. 31 або-
нентом с одним речевым 
каналом.
Разумеется, имеются такие 
базовые функции, как вызов, 
разговор, открытие двери 
и коммутация освещения 
для двери дома, в том числе 
и при наличии нескольких 
дверей.
Кроме того, предлагается 
целый ряд дополнительных 
характеристик.
Несколько речевых каналов 
или большее число абонен-
тов требуют применения мно-
гомагистральной системы.

Параллельный вызов
Одной кнопке вызова может 
быть параллельно распреде-
лено несколько внутренних 
шинных устройств. При нажа-
тии кнопки вызова они звонят 
одновременно. Внутреннее 
шинное устройство, первое 
устанавливающее связь, сое-
динено с вызывающим.

Режим внутренних  
переговоров
Имеется возможность вну-
тренних разговоров между 
абонентами, если устройства 
соответствующим образом 
запрограммированы.

Громкоговоритель этажной 
двери
Он может быть установлен 
вместо кнопки этажного 
вызова. Дополнительно тре-
буется только напряжение 
12 В переменного тока для 
питания устройства отпира-
ния двери.

Интерфейс с телефонной 
сетью
Вместо одного из абонентов 
можно присоединить анало-
говый интерфейс, служащий 
для связи с телефонной 
сетью. Для присоедине-
ния можно использовать 
DoorCom Analog DCA 650-…

Интерфейс к IP-технологии
Smart Gateway SG 150-… или 
Smart Gateway Professional 
SG 650-… соединяет шину In-
Home с IP-сетями и позволяет 
интегрировать IP-приборы в 
дверную коммуникационную 
систему.

Элементы переключения и 
управления, повышающие 
комфортность
В центральном вторичном 
распределительном пункте 
или в любой точке магистра-
ли могут быть установлены 
шинные модули переключе-
ния BSE 65x-…, BEM 65x-… и 
BSM 650-…, которые могут 
активироваться допущенны-
ми абонентами, например, 
для освещения лестничной 
клетки в дополнение к 
наружному освещению или 
круговому освещению.
В любой произвольной 
точке системы In-Home-Bus 
можно установить модули 
переключения и управления, 
BSE/BEM 65x-…/BSM 650-…, 
служащие для селективного 
активирования для отдель-
ных или нескольких абонен-
тов (например, для управле-
ния жалюзи).

Индикация статуса для 
предоставления важней-
шей информации
На внутренних аппаратах 
Comfort и шинных видео-
панелях могут быть отобра-
жены сообщения о статусе, 
которые отправляются 
шинным входным модулем 
BEM 65x-… или шинный 
коммутатор BSE 65x-… (на-
пример, открытие гаражных 
ворот, открытие двери на 
террасу или неисправность 
кондиционера).

Программирование
Программирование описано 
в системном руководстве, 
которое прилагается к BNG/
BVNG 650-…, и может быть 
выполнено вручную, мето-
дом «подключи и работай» 
или с помощью ПК.
Программирование мето-
дом «подключи и работай» 
относится только к распре-
делению внутренних шинных 
устройств к кнопкам вызова.
Для программирования 
с помощью ПК требуется 
интерфейс PRI 602-… USB 
с программой BPS 650-… 
(последней версии).
При программировании с 
помощью ПК определяются 
права на отображение стату-
са и функции управления для 
отдельных абонентов.

Многомагистральная  
система
В отличие от одномаги-
стральной системы, многома-
гистральные системы могут 
обеспечивать структуры, 
насчитывающие до 465 або-
нентов. Поэтому на первый 
взгляд характеристики 
отличаются только макси-
мальным числом абонентов. 
Но важнейшее различие 
заключается в числе речевых 
каналов.
Каждая магистраль имеет 
собственный речевой канал.
В многомагистральных си-
стемах имеется возможность 
того, что внутреннее шинное 
устройство говорит, напри-
мер, с дверной панелью 
вызова и одновременное 
внутреннее шинное устрой-
ство на другой магистрали 
выполняет внутренний раз-
говор по другому речевому 
каналу.
В одномагистральной систе-
ме всегда возможен только 
один речевой сигнал.

Несколько речевых  
каналов
Внутренние аппараты, присо-
единенные к одной магистра-
ли, могут выполнять внутрен-
ние разговоры. Если система 
имеет несколько магистра-
лей, то в каждой магистрали 
может вестись разговор, не 
влияющий на другие.
Внутренние разговоры между 
магистралями не возможны.
Для общей входной двери 
всегда имеется в распоря-
жении только один речевой 
сигнал, даже если несколь-
ко дверей полностью или 
частично используются 
совместно.

Пример многомагистральной 
системы:
В здании расположено не-
сколько независимых друг от 
друга офисов или практик.
Входы используются со-
вместно, также желательна 
внутренняя коммуникация.
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Общий вид
Порядок действий при планировании 

Планирование систем Siedle 
In-Home-Bus отличается 
простотой, даже если сами 
системы очень обширны и 
сложны. При создании доку-
ментации по планированию 
мы использовали опреде-
ленную систематику, прохо-
дящую через весь процесс 
планирования.
Нам показался логичным 
порядок действия, когда пла-
нирование начинается с зоны 
двери, затем продолжается 
для жилой зоны, а закан-
чивается с планированием 
распределения.
В жилой зоне мы говорим 
о внутренних аппаратах. К 
распределению мы относим, 
наряду с электропитанием, 
также возможные функции 
переключения и управления. 
В каждой части, «Дверь», 
«Квартира» и «Распределе-
ние», вначале описываются 
аудио-компоненты, а затем 
видео-компоненты. В систе-
ме Siedle In-Home-Bus аудио-, 
видео- и управляющие 
сигналы передаются по двум 
жилам.

Общая
Оформление зоны двери 
может быть предельно раз-
нообразным. В стандартном 
исполнении его очень легко 
разработать с помощью ката-
лога продуктов Siedle. Доку-
ментация по планированию 
относится исключительно к 
электрическим компонен-
там, которые требуются для 
надежной работы системы. 
Дополнительные функции и 
элементы оформления необ-
ходимо соответствующим об-
разом принять во внимание 
при планировании и позднее 
при монтаже. При плани-
ровании дверной панели 
вызова учитывайте монтаж-
ную высоту, в частности, если 
применяется видеокамера.
Рекомендуемая высота мон-
тажа: ок. 1,60 м до центра 
камеры.

Зона двери
Зона двери предлагается до-
статочно места для креатив-
ного дизайна.
Дверная панель вызова мо-
жет быть оснащена:
• Siedle Compact,
• Siedle Vario,
• Siedle Classic,
• Siedle Steel или
• встраиваемым дверным 
громкоговорителем Siedle 
для встраивания в имеющую-
ся аудиопанель.
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In-Home-Bus: Аудио 
Указания по монтажу 

Базовая прокладка шины 
In-Home: Аудио осуществля-
ется в виде одномагистраль-
ной системы. В пределах 
этой магистрали проводка 
абонентов осуществляется 
на шинные жилы. На одной 
магистрали максимально 
допускается наличие 31 або-
нента. В качестве абонен-
тов называются приборы, 
которые занимают адрес в 
пределах шины (см. обзор в 
правой части). Если требуется 
более 31 абонента, то созда-
ются другие магистрали. За 
небольшим числом исклю-
чений, все приборы имеют 
приданный адрес. Может 
быть создано до 15 магистра-
лей с 31 абонентом в каждой 
(теоретически не более 
465 абонентов). 

Электропитание 
Центральным элементом 
магистрали является сете-
вой блок питания, который 
управляет всей работой 
системы. К нему присоединя-
ются шинные жилы. 

Монтаж проводов 
Для выполнения общих тре-
бований к безопасности для 
телесигнализационных уста-
новок согласно VDE 0100 и 
VDE 0800 и предотвращения 
влияния помех необходимо 
обеспечивать раздельную 

Все данные, касающиеся 
дальности действия и функ-
ции, относятся к вышеуказан-
ным проводам с диаметром 
жил 0,8 мм.
При диаметре жил 0,6 мм 
дальность действия уменьша-
ется вдвое. Границы систе-
мы в сети проводов также 
уменьшаются вдвое.
При переоснащении старых 
звонковых систем (электро-
монтаж 1+n):
Если отсутствует вторая 
сквозная жила, то все n-жи-
лы необходимо соединить 
друг с другом и использовать 
их в качестве шинной жилы.
При этом возможная длина 
всей проложенной сети про-
водов в каждой магистрали 
уменьшается до макс. 400 м.

Дальность действия и границы системы 

проводку сильно- и слабо-
точных проводов. Следует 
соблюдать расстояние в 
10 см. 

В аудиосистемах электро-
монтаж осуществляется, 
на выбор, от устройства к 
устройству или через распре-
делитель. Электромонтаж 
выполняется через соедини-
тельные зажимы. 

Материал для линий элек-
тропитания 

YR Слаботочный 
провод 

J-Y(St)Y Провода попар-
но скрученные, 
экранированные 

A-2Y(St)2Y Телефонный 
заземляющий 
кабель 

Для новых систем мы ре-
комендуем использовать 
обычные провода J-Y(St)Y с 
диаметром жил 0,8 мм. 

Монтаж системы Siedle In-
Home при использовании 
J-Y(St)Y должен выполняться 
на одну пару жил, при ис-
пользовании YR-провода – на 
два соседних провода.
При использовании J-Y(St)Y 
возможность возмущающих 
воздействий меньше. 

Одномагистральная система Многомагистральная система 

Число абонентов Макс. 31 Макс. 31 абонент на каждую 
магистраль
Макс. 465 абонентов на макс. 
15 магистралях 

Количество речевых каналов 1 Макс. 15
Каждая магистраль имеет соб-
ственный речевой канал.
Для каждой магистрали требуется 
одно устройство BNG 650-…
В многомагистральных системах 
всегда требуется принадлеж-
ность «шинный прибор питания» 
ZBVG 650-…

Макс. расстояние между внутрен-
ним шинным устройством и кноп-
кой этажного вызова ERT 

Макс. 50 м Макс. 50 м 

Макс. расстояние от шинного блока 
питания до самого удаленного вну-
треннего шинного устройства 

Макс. 300 м Макс. 300 м 

Макс. расстояние от шинного блока 
питания до самой удаленной двер-
ной панели вызова 

Макс. 300 м Макс. 300 м 

Макс. расстояние между самыми 
удаленными шинными блоками 
питания 

– Макс. 300 м 

Вся продолженная сеть проводов Макс. 1500 м Макс. 1500 м на магистраль 



10

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ERT

ERT

ERT

ERT

BNG 650

BFC 850

BTS 850

BTC 850

AIB 150

м
ак

с.
 3

0
0
�м

макс. 50�м

Вызывная 
панель

ОД

макс. 50�м

м
ак

с.
 3

0
0
�м

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2 4 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ERT

ERT

ERT

ERT

BNG 650-...

BTS 850-...

BTS 850-...

BTC 850-...

BTC 850-...

ERT

ERT

ERT

ERT

ERT

ERT

ERT

ERT

BNG 650-...

AIB 150-...

BFC 850-...

AIB 150-...

BFC 850-...

BNG 650-...
ZBVG 650-...

AIB 150-...

BFC 850-...

AIB 150-...

BFC 850-...

Расстояние между самыми удаленными шинными блоками питания
макс. 300�м

м
ак

с.
 3

0
0

�м

m
ax

. 
3

0
0

 m

м
ак

с.
 3

0
0

�м

m
ax

. 
3

0
0

 m
м

ак
с.

 3
0

0
�м

макс. 50�м макс. 50�м макс. 50�м

Вызывная 
панель

Вызывная 
панель

ОД ОД

In-Home-Bus: Аудио 
Дальность действия и границы системы для  
одномагистральной системы 

In-Home-Bus: Аудио 
Дальность действия и границы системы для  
многомагистральной системы 

In-Home-Bus: Аудио 
Дальность действия и границы системы 

В пределах магистрали раз-
решается прокладывать не 
более 1500 м инсталляцион-
ного кабеля. 
Все данные, касающиеся 
дальности действия, от-
носятся к вышеуказанным 
проводам с диаметром жил 
0,8 мм.
При диаметре жил 0,6 мм 
дальность действия уменьша-
ется вдвое. 

Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока,  
использовать не менее 20 Ом  
(например, TÖ 615-…).



11

In-Home-Bus: Аудио
Обзорная схема связи 

Речевая связь с дверной 
панелью вызова через вну-
треннее шинное устройство в 
одно- или многоквартирном 
доме. Также для внутренней 
телефонии и/или повышен-
ной комфортности выпол-
нения функций управления. 
Независимо от конструк-
ции внутренних шинных 
устройств и интерфейсов, 
все их можно запланировать 
и эксплуатировать в одной 
системе в смешанной форме.

Если, наряду с функциями 
управления устройством 
отпирания двери и осве-
щения через внутреннее 
шинное устройство должны 
выполняться другие функции 
управления, то для этого 
требуется шинный коммута-
ционный модуль BSM 65x-… 
или узел BSE 65x-…
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Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока,  
использовать не менее 20 Ом  
(например, TÖ 615-…).

In-Home-Bus: Аудио 
Обзорная схема связи одномагистральной системы 

In-Home-Bus: Аудио 
Обзорная схема связи многомагистральной системы 
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Монтаж проводов
Для выполнения общих тре-
бований к безопасности для 
телесигнализационных уста-
новок согласно VDE 0100 и 
VDE 0800 и предотвращения 
влияния помех необходимо 
обеспечивать раздельную 
проводку сильно- и слабо-
точных проводов. Следует 
соблюдать расстояние в 
10 см.

• Провод от дверного 
громкоговорителя следует 
проложить без отведений 
непосредственно к главной 
клеммной коробке или, при 
известных обстоятельствах, 
можно также выполнить его 
шлейфование через другие 
дверные громкоговорители.
• В системах In-Home-Bus с 
функцией видео электро-
монтаж осуществляется, 
на выбор, от устройства к 
устройству или через распре-
делитель.
• Если электромонтаж вы-
полняется не от устройства к 
устройству, то всегда требу-
ются шинные видео-распре-
делители BVVU/BVVS 65x-…
• Коммутационные/управ-
ляющие компоненты и 
аудиоустройства в системе с 
функцией видео всегда при-
соединяются через шинный 
аудио-разветвитель  
BAA 650-…

In-Home-Bus: Видео 
Указания по монтажу 

Материал для линий  
электропитания

YR Слаботочный 
провод

J-Y(St)Y Провода попар-
но скрученные, 
экранированные

A-2Y(St)2Y Телефонный 
заземляющий 
кабель

Для новых систем мы ре-
комендуем использовать 
обычные провода J-Y(St)Y с 
диаметром жил 0,8 мм.

Монтаж системы Siedle In-
Home при использовании 
J-Y(St)Y должен выполняться 
на одну пару жил, при ис-
пользовании YR-провода –  
на два соседних провода.
При использовании J-Y(St)Y 
возможность возмущающих 
воздействий меньше.

Система Siedle In-Home-Bus: 
Видео представляет собой 
простую в монтаже и налад-
ке и при этом высокоэффек-
тивную коммуникационную 
систему с обширными техни-
ческими возможностями.
Такие базовые функции, как 
вызов, разговор, открытие 
двери, включение света, 
функции переключения и 
управления дополняются 
функциями видео. Элек-
тромонтаж в здании может 
быть осуществлен от вну-
треннего шинного устройства 
к внутреннему шинному 
устройству или через маги-
стральную линию с шинным 
распределителем. Возможны 
также смешанные формы.
В системах с магистральным 
электромонтажом и шинным 
распределителем, с длиной 
проводов более 100 м, более 
чем с 2 входами с камерой и 
более чем с 10 внутренними 
видеоустройствами следует 
выполнить расчет затухания 
и дальности действия.
В системах с шлейфованием, 
имеющим менее 3 входов с 
камерой, расчет затухания в 
одномагистральной системе 
длиной до 100 м не требует-
ся. Величина 100 м относится 
к расстоянию от шинного 
блока питания видео до наи-
более удаленного абонента.

Компоненты системы 
In-Home-Bus без функции 
видео
В системах с аудио-/виде-
оустройствами дальность 
действия для всех абонентов 
зависит от характеристик 
системы In-Home-Bus: Видео.
Аудио-абоненты не оказы-
вают никакого влияния на 
значения затухания.
Присоединение к системе 
In-Home-Bus: Видео через 
шинный аудио-разветвитель 
BAA 650-…
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In-Home-Bus: Видео
Переключатель режи-
мов работы 

В системе In-Home-Bus: Видео 
различают между маги-
стралью камеры (в которой 
объединены дверные панели 
вызова с функцией видео) и 
магистралью монитора  
(в которой объединены вну-
тренние шинные устройства с 
цветным дисплеем).
Затухание ни в одной из 
точек системы не должно 
превышать значения 45 дБ, 
т. е. допускается макс. 45 дБ 
от магистрали камеры до 
наиболее удаленного абонен-
та. Если в одной из ветвей/
магистралей превышается 
это значение, то для компен-
сации потерь предлагается 
устройство ZBVNG 650-… 
Оно вставляется в  
BVNG 650-…
В этом случае в магистрали 
монитора допускается затуха-
ние макс. 55 дБ.
В этом случае в магистрали 
камеры допускается затуха-
ние макс. 45 дБ.

Переключатель режимов 
работы
Переключатель режимов 
работы на BVNG 650-… опре-
деляет, как эксплуатируется 
система.

Расчет дальности действия 

Ветвь Всем проложенном кабельном материале в преде-
лах одной магистрали 1500 м 

Длина всей проложенной системы проводов, 
соединяющей все BVNG 650-… друг с другом 

 
Макс. 1125 м 
Макс. 750 м 

Материал для линий 
электропитания 
с J-Y(St)Y
с YR 

Магистраль камеры Максимальное расстояние между устройством 
BVNG 650-… и наиболее удаленным абонентом во 

 
Магистраль камеры 
150 м = 30 дБ
100 м = 20 дБ 

Материал для линий 
электропитания 
с J-Y(St)Y
с YR 

Магистраль монитора Максимальное расстояние между устройством 
BVNG 650-… и наиболее удаленным абонентом во 

 
Магистраль монитора 
150 м = 30 дБ
100 м = 20 дБ 

Материал для линий 
электропитания 
с J-Y(St)Y
с YR

BVNG Максимальное расстояние от устройства 
BVNG 650-… до наиболее удаленного устройства 
BVNG 650-… 

 
 
150 м = 30 дБ
100 м = 20 дБ 
300 м 

Материал для линий 
электропитания 
с J-Y(St)Y
с YR 
При использовании 
сетевых кабелей 
(например, CAT5) 

Переключатель режимов работы 1-Norm-2 

1 Режим работы в существующих системах с BTS/
BTC 750-…, заменяет BVSG 650-… макс. 100 м 

NORM Нормальный режим работы в новой системе с 
самыми новыми внутренними шинными устрой-
ствами 

 
 
150 м = 30 дБ
100 м = 20 дБ 

Материал для линий 
электропитания 
с J-Y(St)Y
с YR 

2 Повышенная дальность действия в новых системах 
с самыми новыми внутренними шинными устрой-
ствами макс. 200 м только при использовании 
проводов J-Y(St)Y (с дополнительным электромон-
тажом) 

Дальность действия и границы системы 

Длина всей проложенной 
системы проводов, соединя-
ющей все BVNG 650-… друг 
с другом, не должна превы-
шать 1125 м при использо-
вании проводов J-Y(ST)Y с 
диаметром 0,8 мм / 750 м 
при использовании кабелей 
YR с диаметром жил 0,8 мм. 

Каждые 10 м длины прово-
дов лежат в основе затухания 
величиной 2 дБ.

Значения затухания 

Д сум. 1 Cуммарное затухание между наиболее удаленным 
дверным громкоговорителем с камерой и наибо-
лее удаленным внутренним шинным устройством 
одной магистрали составляет 45 дБ 

Д сум. 2 Cуммарное затухание между наиболее удален-
ным дверным громкоговорителем с камерой и 
наиболее удаленной квартирной панели одной 
магистрали, если в соответствующем  
BVNG 650-… устанавливается устройство 
ZBVNG 650-… 
45 дБ + 55 дБ 

Затухание в магистра-
ли камеры 

Макс. 45 дБ 

Затухание в магистра-
ли монитора 

Макс. 55 дБ (с ZBVNG 650-…) 

Границы системы 

Одномагистральная 
система 

Макс. 31 абонент 

Макс. 1 речевой канал 

Многомагистральная 
система 

Макс. 31 абонент на каждую магистраль
Макс. 465 абонентов на макс. 15 магистралях 
Макс. 15 речевых каналов 
Каждая магистраль имеет собственный речевой 
канал.
Для каждой магистрали требуется собственный 
BVNG 650-… с ZBVNG 650-…
В многомагистральных системах всегда требует-
ся принадлежность «шинный прибор питания» 
ZBVG 650-… 
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ОДВызывная панель Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока, использовать не 
менее 20 Ом (например, TÖ 615-…).

In-Home-Bus: Видео
Дальность действия 
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VIB 150-...

ERT
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LNG 600-…
TR 603-…

BTCV 850-...

BTCV 850-...

BTCV 850-...

VIB 150-...
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BVNG 650-…
ZBVNG 650-…
ZBVG 650-…
TR 603-…
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ZBVNG 650-…
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макс. 50�м макс. 50�м макс. 50�м

Pасстояние между самыми удаленными шинными блоками питания
макс. 150�м

ОД ОД ОДВызывная 
панель

Вызывная 
панель

Вызывная 
панель

In-Home-Bus: Видео 
Дальность действия и границы системы для одномагистраль-
ной системы 

In-Home-Bus: Видео 
Дальность действия и границы системы для многомаги-
стральной системы 

Все данные, касающиеся 
дальности действия и функ-
ции, относятся к проводам 
J-Y(ST)Y с диаметром жил 
0,8 мм. 
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In-Home-Bus: Видео
Дальность действия

Магистраль камеры
Под магистралью камеры мы 
понимаем область, в которой 
присоединены дверные пане-
ли вызова с функцией видео. 
Дверные панели вызова 
без функции видео должны 
быть присоединены через 
BAA 650-…

Магистраль монитора
Под магистралью монитора 
мы понимаем область, в 
которой присоединены вну-
тренние аппараты с цветным 
дисплеем.

Шлейфование
В магистрали монитора 
может быть выполнено 
шлейфование от внутреннего 
шинного устройства к следу-
ющему. Для присоединения 
абонентов без функции 
видео требуется шинный ау-
дио-разветвитель BAA 650-…
После этого также выпол-
няется шлейфование других 
компонентов аудио или 
управления.

VIB 150-...

BVVU 650-...BVVU 650-... BVVU 650-... BVVU 650-... BVVU 650-... BVVU 650-...
TR, BNVG,
ZBVNG 650-...

BTSV 850-... BTCV 850-...BCMC 650-…
BTLM 650-…
BTM 650-…

Вход 2 Вход X

Магистраль камеры Магистраль монитора

с ZBVNG

Без ZBVNG

макс. 55 дБ
макс. 45 дБ

макс. 45 дБ

макс. 150�м

макс. 100�м

макс. 150�м

макс. 100�м

с J-Y(St)Y

с YR

BVVU 650-... BVVU 650-... BVVU 650-...

BVVU 650-...BVVU 650-...BVVU 650-...

BTSV 850-... BTSV 850-...VIB 150-...

BTCV 850-...

TR, BVNG,
ZBVNG, ZBVG 650-...

BTCV 850-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
BVVU 652-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
BVVU 652-...

BTCV 850-...

Магистраль камеры Магистраль монитора

макс. 55 дБ

м
ак

с.
 4

5
 д

Б
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Магистраль 
камеры 

Магистраль 
монитора
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Магистраль камеры: 
При одной дверной панели вызова не требуется шин-
ный распределитель. 
Магистраль монитора: 
При шлейфовании от шинного телефона до шинно-
го телефона не требуется шинный распределитель. 
Используется встроенный шинный распределить в 
шинных телефонах. 
Затухание: 
Не требуется учитывать затухание.

BAA 650-... BAA 650-...

Р
а
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е

BAA 650-… в магистрали камеры: 
Присоединение аудио-абонента (например,  
BTLM 650-… или BTLE 050-…) или абонента для  
функций коммутации и управления. 
BAA 650-… в магистрали монитора: 
Присоединение аудио-абонентов (AIB 150-…,  
BTS/BTC/BFC 850-…, DCA 650-…) или абонента  
для функций коммутации и управления. 
Затухание: 
При отводе не требуется учитывать затухание.

BVVS 650-... BVVS 650-...

BVVS

BVVU

BVVUBVVU

*

Р
а
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BVVS 650-… в магистрали камеры: 
Более одной дверной видеопанели вызова в магистра-
ли камеры при прокладке проводов «Звездообраз-
ный». 
BVVS 650-… в магистрали монитора: 
В пределах шины In-Home: Видео требуется более 
одной магистральной линии. 
Затухание: 
Должны быть учтены затухание BVVS 650-…, 
BVVU 650-… и длина проводов.

BVVU 650-... BVVU 650-...

Р
а
сп

р
е
д

е
л

е
н

и
е

BVVU 650-… в магистрали камеры: 
Более одной дверной видеопанели вызова в магистра-
ли камеры при прокладке проводов «Шлейфование». 
BVVU 650-… в магистрали монитора: 
Присоединение шинного телефона с монитором  
к магистральной линии при прокладке проводов 
«Шлейфование». 
Затухание: 
Должны быть учтены затухание BVVU 650-… и длина 
проводов.

BVVS 1

BVVS 2

2

1

Распределение

   

BVVS 1

BVVS 2

2

1

*

*

*

*

Распределение
BVVS 652-… в магистрали камеры: 
Более одной дверной видеопанели вызова в 
магистрали камеры при прокладке проводов 
«Звездообразный». 
BVVS 652-… в магистрали монитора: 
В пределах шины In-Home: Видео требуется  
более одной магистральной линии. 
Затухание: 
Должны быть учтены затухание BVVS 652-…  
и длина проводов.

BVVU 652-…

Распределение

   

BVVU 652-…

Распределение
BVVU 652-… в магистрали камеры: 
Более одной дверной видеопанели вызова в 
магистрали камеры при прокладке проводов 
«Звездообразный». 
BVVU 652-… в магистрали монитора: 
Присоединение шинного телефона с монитором 
к магистральной линии при прокладке проводов 
«Звездообразный». 
Затухание: 
Должны быть учтены затухание BVVU 652-…  
и длина проводов.

BAVU 652-…

Распределение

   

BAVU 652-…

Распределение
BAVU 652-… в магистрали камеры: 
Более одной дверной видеопанели вызова в 
магистрали камеры при прокладке проводов 
«Звездообразный». 
Присоединение аудио-абонента (например, 
BTLM 650-… или BTLE 050-…) или абонента для 
функций коммутации и управления. 
BAVU 652-… в магистрали монитора: 
Присоединение шинного телефона с монитором 
к магистральной линии при прокладке проводов 
«Звездообразный». 
Присоединение аудио-абонентов (AIB 150-…,  
BTS/BTC/BFC 850-…, DCA 650-…) или абонента 
для функций коммутации и управления. 
Затухание: 
Должны быть учтены затухание BAVU 652-… и 
длина проводов.

In-Home-Bus: Видео
Значения затухания 
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In-Home-Bus: Видео
Пример расчета затухания 

BVVU 650-...

BTSV 850-...

AIB 150-...

VIB 150-...

Вызывная панель 1

Распределение

L = 25 м

L = 5 м

12 дБ

L = 4 м

L = 5 м
12 дБ

L = 12 м

BVVU 650-...
1 дБ

BAA 650-...
0 дБ

Магистраль камеры

Длина проводов 
25 м 5 дБ

Магистраль мони-
тора

Длина проводов 
26 м 5,2 дБ

Затухание в пропуск-
ном направлении 
BVVU 650-… 1 дБ

Выходное затухание 
BVVU 650-… 12 дБ

Сумма 23,2 дБ

BVVU 650-...

BVVU 650-...

Вызывная панель 1 Вызывная панель 2 Вызывная панель 3

жилища 2
BTSV 850-...

жилища 1
AIB 150-...

жилища 6
VIB 150-...

жилища 3
BTSV 850-...

жилища 4
BTCV 850-...

жилища 5
BTCV 850-...

Распределение

L = Длина проводов

L = 6 м L = 65 м L = 35 м

3 дБ

3 дБ

L = 5 м

3 дБ 12 дБ
L = 9 м

L = 4 м

L = 15 м

12 дБ

L = 12 м

L = 16 м L = 6 мL = 8 м L = 6 м

12 дБ
L = 7 м

12 дБ
L = 3 м

12 дБ
L = 12 м

BVVU 650-...
1 дБ

BVVU 650-...
1 дБ

BVVU 650-...
1 дБ

BVVS 650-...
3 дБ

BVVS 650-...
3 дБ

BVVS 650-...
3 дБ

BAA 650-...
0 дБ

Магистраль камеры

Наиболее удаленный 
абонент (дверь 2)  
Длина проводов 
65 м 13 дБ

Входное затухание 
BVVS 650-… 3 дБ

Затухание в пропуск-
ном направлении 
BVVS 650-… 3 дБ

Магистраль мони-
тора

Наиболее удаленная 
квартира  
Длина проводов 
57 м 11,4 дБ

Выходное затухание 
BVVS 650-… 3 дБ

Затухание в пропуск-
ном направлении 
BVVS 650-… (3x) 3 дБ

Выходное затухание 
BVVU 650-… 12 дБ

Сумма 48,4 дБ

В BVNG 650-… требуется 
устройство ZBVNG, поскольку 
затухание между дверным 
громкоговорителем и наи-
более удаленной квартирой 
составляет более 45 дБ.
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In-Home-Bus: Видео 
Обзорная схема связи 

Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока,  
использовать не менее 20 Ом  
(например, TÖ 615-…).

In-Home-Bus: Видео 
Обзорная схема связи одномагистральной системы 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4 2

2

BVVU 650-...

BAA 650-...

BVVU 650-...

BTCV 850-...

BTCV 850-...

ERT

BVNG 650-...
TR 603-...

2ERT

DCA 650-... 
TR 603-...

ERT

Аналоговый 
телефонный 
в соответствии 
с TBR 21

Вызывная панель ОД

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5 2 5 2

LNG 600-...
BVNG 650-...
TR 603-..
BVVS 652-...

BVPC 850-...

BTSV 850-...
BTCV 850-...

ERT

ERT

ERT

ERT

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BTCV 850-...

Вызывная панель Вызывная панельОД ОД

Обзорная схема связи
Речевая и видеосвязь с двер-
ной видеопанелью вызова 
через внутренние шинные 
устройства с цветным дис-
плеем.
В комбинации с внутренними 
видеоустройствами возмож-
ны дополнительные функции 
управления и режим вну-
тренних переговоров (напри-
мер, внутренней телефонии 
для одно- и двухквартирного 
дома) в пределах одной 
магистрали.

Если через внутренние шин-
ные устройства с цветным 
дисплеем, кроме функций 
управления отпирания 
дверей и освещения должны 
выполняться другие функции 
управления, то для этого тре-
буется шинный коммутаци-
онный модуль BSM 650-… / 
шинный коммутационный 
блок BSE 65x-…

Внутренние шинные устрой-
ства без функции видео и 
компоненты переключения 
и управления в системе 
In-Home-Bus: Видео всегда 
отводятся через устройство 
BAA 650-…
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BTCV 850-...

BTCV 850-...

BTCV 850-...

BTSV 850-...

ERT

ERT

ERT

ERT

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BTSV 850-...

BTCV 850-...

VIB 150-...

ERT

ERT

ERT

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BTSV 850-...

BTCV 850-...

BVPC 850-...

ERT

ERT

ERT

ERT

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
TR 603-...
ZBVG 650-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
TR 603-...
BVVU 652-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
TR 603-...

BTCV 850-...

LNG 600-...

Вызывная панель Вызывная панель ОДОД

Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока,  
использовать не менее 20 Ом  
(например, TÖ 615-…).

In-Home-Bus: Видео 
Обзорная схема связи 

In-Home-Bus: Видео 
Обзорная схема связи многомагистральной системы 
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In-Home-Bus: Видео
Этажная дверная панель вызова в системе  
In-Home-Bus: Аудио 

Этажная дверная панель вызова в системе  
In-Home-Bus: Видео 

Независимо от типа электро-
монтажа – одномагистрально-
го или многомагистрального 
– вместо кнопки этажного 
вызова может быть также при-
соединена этажная дверная 
панель вызова.

Независимо от типа электро-
монтажа – одномагистрального 
или многомагистрального – 
вместо кнопки этажного вызова 
может быть также присоеди-
нена этажная дверная панель 
вызова с функцией видео.
Если в BVNG 650-… установле-
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5 2

2

2

2

2

2**

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVVU 650-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
TR 603-...
ZBVG 650-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
TR 603-...
SG 150-…
ANG 600-…
BVVU 652-...

BVNG 650-...
ZBVNG 650-...
TR 603-...
BVVS 652-...

ERT

ERT

ERT

ERT ERT

BTCV 850-...

BTSV 850-...

BTCV 850-...

BTSV 850-...

A 180-…

BTCV 850-...

VIB 150-...

BTCV 850-...

VIB 150-...

BTCV 850-...

BTSV 850-...

Tö

BAA 650-...
Tö

ERT ERT

ERT

ERT

ERT

ERT

Вызывная панельВызывная панель

Вызывная панель *

Вызывная панель *

ОДОД

Требуется дополнительный 
электромонтаж и компоненты 
электропитания.

но устройство ZBVNG 650-…, 
то электромонтаж должен быть 
выполнен через центральный 
распределитель на магистраль 
камеры.
Электромонтаж от этажной 
дверной панели вызова до 
центрального распределителя 

должен быть выполнен отдель-
ным проводом.

* Электропитание обеспечи-
вается с помощью дополни-
тельного электромонтажа и 
компонентов электропитания.
** При центральном электро-

питании требуются дополни-
тельные жилы. 

Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока,  
использовать не менее 20 Ом  
(например, TÖ 615-…).
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In-Home-Bus: Видео
Функции переключения и управления в системе 
In-Home-Bus 

С помощью компонентов пе-
реключения и/или управле-
ния в любой точке системы 
In-Home-Bus можно выпол-
нять функции и принимать 
сообщения.
Кроме того, сообщения через 
шинный входной модуль 
BEM 650-… могут активи-
ровать функции в системе 
In-Home-Bus.
Так, например, устройство 
BTC/BFC 850-… может 
активировать устройство 
BSE 650-…, и одновременно 
получать ответное сооб-
щение о статусе. В системе 
In-Home-Bus: Видео должны 
быть отведены компоненты 
переключения и управления, 
например, устройства без 
функции видео.
Для остальных устройств 
выполняется шлейфование.
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BTSV 850-...

BTCV 850-...

ERT

BAA 650-...

BVVU 650-...

BAA 650-...

BEM 650-...

BTCV 850-...

BEM 650-...BSE 650-...

ERT

BTCV 850-...

ERT

ERT

BVNG 650-…
TR 603-…

Вызывная панель ОД

Экспликация
ERT = Кнопка этажного вызова
ОД = Устройство отпирания двери 
12 В перем. тока,  
использовать не менее 20 Ом  
(например, TÖ 615-…).
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Шина Vario — это система 
шин для устройств контроля 
доступа Siedle и соединяет 
компоненты системы между 
собой. 
Кроме того, с помощью 
шины Vario дверная комму-
никационная система может 
быть расширена функцией 
«цифрового вызова». 

Базовый монтаж шины Vario 
осуществляется с помощью 
четырехпроводной маги-
страли шины Vario (две пары 
жил).
Одна пара жил (bv, cv) 
образует линию питания и 
берет на себя электропита-
ние устройств. Еще одна пара 
жил (Da, Db) образует линию 
передачи данных и позволяет 
передавать данные, а также 
сигналы переключения и 
управления. 
Узловые точки и отведения 
разрешены в любом месте 
с соблюдением допустимых 
значений дальности действия 
на магистрали шины Vario. 

Цифровой ввод вызова 
При «цифровом вызове» 
дверной вызов отправляется 
не с помощью кнопок вызо-
ва, с использованием блока 
ввода, например, модуля 
кодового замка COM 611-…, 
модуля вызова с дисплеем 
DRM 612-… панельного ПК 
со связным интерфейсом 
Siedle SKI 700-… или Siedle 
Touch ST 10-… 
Подключенные телефоны 
вызываются через номер вы-
зова, который вводится либо 
напрямую (COM 611-…), 
либо выбирается из элек-
тронного списка имен  
(DRM 612-… ST 10-… или 
панельный ПК). 
Для того, чтобы можно было 
посылать вызовы из шины 
Vario в систему In-Home-Bus, 
требуется шинный интерфей-
сный модуль BIM 650-… 

Для электромонтажа должны 
использоваться сигнализаци-
онные провода. 

J-Y(St)Y Попарно скру-
ченные провода, 
экранированные, 
диаметр жил 
0,8 мм 

A-2Y(St)2Y Сигнализаци-
онный кабель, 
диаметр жил 
0,8 мм 

Монтаж проводов 
Для выполнения общих 
требований к безопасности 
для телесигнализационных 
установок согласно VDE 0100 
и VDE 0800 и предотвраще-
ния влияния помех необходи-
мо обеспечивать раздельную 
проводку сильно- и слаботоч-
ных проводов. Следует со-
блюдать расстояние в 10 см. 

Указания по монтажу 
Система Vario-Bus 
Цифровой ввод вызова Электропитание 

Питание компонентов систе-
мы шины Vario возможно с 
помощью следующего блока 
питания: 

Приборы / Электропи-
тание 

TR 602-…  
(12 В ~) *

TR 603-…  
(12 В ~) *

ANG 600-…  
(48 В =)

Блоки ввода/считывания 

COM 611-… X X

DRM 612-… X X

SKI 700-… X X

ST 10-… X

Интерфейсы 

BIM 650-… X X

* Необходимо обеспечить,
чтобы напряжение питания
при максимальном потребле-
нии тока на каждом приборе
никогда не падало ниже
9 В переменного тока.
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Система Vario-Bus 
Дальность действия в Vario-Bus 

Дальность действия линии 
передачи данных 
Каждый шинный интерфей-
сный модуль BIM 650-… 
предоставляет разъем для 
линии передачи данных соот-
ветствующих модулей ввода 
на шине Vario и должен 
эксплуатироваться в каче-
стве автономной магистрали 
шины Vario. 
Общая длина линии переда-
чи данных в пределах одной 
магистрали шины Vario 
между модулями ввода и со-
ответствующим устройством 
BIM 650-… составляет макс. 
2000 м. 
Узловые точки и отведения 
разрешены в любом месте 
с соблюдением допустимых 
значений дальности действия 
на магистрали шины Vario. 

Для каждого устройства 
доступно до 8 адресов шины 
Vario. 
В зависимости от типа 
устройства (COM 611-… / 
DRM 612-…), каждый адрес 
шины Vario может быть на-
значен один раз.
Таким образом, на каждой 
магистрали шины Vario мо-
жет работать до 8 устройств 
одного типа. 

Максимальная дальность 
действия шины Vario варьиру-
ется между линией питания и 
линией передачи данных. 

Дальность действия линии 
питания 
Сопротивление петли линии 
питания (прямого и обратного 
провода между блоком ввода/
считывания и блоком пита-
ния) не должно превышать 
20 Ом. 
При использовании сигнали-
зационных проводов с жила-
ми диаметром 0,8 мм это дает 
технически заданную макси-
мальную дальность действия 
около 260 м. 
Дальность действия, кото-
рая может быть достигнута, 
зависит от потребляемого 
тока питаемых устройств и 
типа монтажа (звездообраз-
ная форма проводки/ шинный 
монтаж). 

Для упрощения расчетов 
потребляемый ток модулей 
указывается в величинах при-
соединяемой нагрузки «ПН». 

Присоединяемые  
нагрузки

ПН

COM 611-… 1

DRM 612-… 1

SKI 700-… 1

ST 10-… 1

Один TR 603-… обеспечивает 
питание 2 ПН
Один TR 602-… обеспечивает 
питание 5 ПН

Если один и тот же блок пита-
ния питает как шинный интер-
фейсный модуль BIM 650-…, 
так и модули ввода, то BIM не 
оказывает никакого влияния 
на определение дальности 
действия модулей ввода, если 
он находится непосредственно 
у блока питания. 

Звездообразный электро-
монтаж 
При звездообразной форме 
проводки каждый блок ввода/
считывания питается от от-
дельной линии. 
Дальность действия между 
трансформатором и блоками 
ввода/считывания при звез-
дообразной форме проводки 
составляет макс. 260 м при 
диаметре жилы 0,8 мм и при 
присоединяемой нагрузке 
«1 ПН». Еще один блок ввода/
считывания в той же маги-
страли с присоединяемой 
нагрузкой 1 ПН уменьшает 
дальность действи при 2 ПН 
(1 ПН + 1 ПН = 2 ПН) до 130 м. 

Шинный монтаж 
При шинном монтаже 
несколько блоков ввода/счи-
тывания питаются от одной 
общей линии питания. 
До 5 ПН при диаметре жилы 
0,8 мм могут работать от 
одной линии питания и блока 
питания.
Для дальнейших устройств 
требуется собственная, 
полностью отдельная линия 
питания и блок питания. 

ПН Дальность 
действия 

1 260 м 

2 130 м 

3 75 м 

4 50 м 

5 40 м 

Необходимо обеспечить, 
чтобы напряжение питания 
при максимальном потребле-
нии тока на каждом приборе 
никогда не падало ниже 
9 В переменного тока. 

Указание 
Прибор ST 10-… заменяет 
при этом кнопки вызова и 
может быть использован для 
ввода номеров вызова или в 
качестве кодового замка для 
контроля доступа. 
В зависимости от использо-
вания, ST 10-… идентифи-
цируется шиной Vario как 
DRM 612-… и/или  
COM 611-… 
В этом случае подключенный 
прибор DRM или COM не 
должен получить такой же 
адрес, что ST 10-…! 
В качестве альтернативы 
прибору ST 10-… также 
может быть использован 
панельный ПК с SKI 700-… 

В общей сложности на 
каждой магистрали шины 
Vario может работать до 16 
модулей ввода для цифрово-
го вызова. 
Если прибор COM должен 
использоваться для контроля 
доступа, требуется контрол-
лер входа EC 602-… или кон-
троллер двери TCIP 603-… 
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DRM 611-…
COM�611-…

TR�602-… BIM�650-…

Линия передачи данных
Линия питания

шины Vario:

макс. 130�м

Адрес шины Vario: 1

Дальность действия линии питания при шинном монтаже 
линии питания с 2 ПН (пример) 

Система Vario-Bus 
Дальность действия в Vario-Bus 

OK

OK

DRM�612-…

DRM�612-…

TR�602-… BIM�650-…

Линия передачи данных
Линия питания

шины Vario:

макс. 260�м

макс. 260�м

Адрес шины Vario: 1

Адрес шины Vario: 2

Дальность действия линии питания при звездообразной  
форме проводки линии питания (пример) 
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Система Vario-Bus
Модули ввода для прямого набора 

COM 611-02
Модуль кодового замка в 
качестве блока ввода для 
подачи наружных кодов для 
дверных вызовов и функций 
управления в сочетании с 
шиной Siedle Vario. 
Рабочее напряжение: 12 В ~
Рабочий ток: макс. 140 мА
Тип защиты: IP 54
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +55 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
99 x 99 x 27

DRM 612-01
Устройство ввода в виде 
модуля вызова с дисплеем 
на 4 строки для отображения 
вызовов от входной двери. 
Индикация имен на дисплее 
в алфавитной последова-
тельности.
DRM 612-… может также ис-
пользоваться в комбинации 
с COM 611-… для отображе-
ния ввода через DRM 612-…
Рабочее напряжение: 12 В ~
Рабочий ток: макс. 200 мА
Тип защиты: IP 54
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +55 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
99 x 99 x 27

SKI 700-0
Для подключения панельно-
го ПК к дверной коммуни-
кационной системе Siedle. В 
сочетании с панельным ПК 
прибор SKI 700-… заменяет 
при этом кнопки вызова и 
может быть использован для 
ввода номеров вызова или в 
качестве кодового замка для 
контроля доступа.
В сочетании с шиной In-Home 
может использоваться толь-
ко с шинным интерфейсным 
модулем BIM 650-…, а также 
шинным модулем дверно-
го громкоговорителя Plus 
BTLM 651-… или шинным 
встраиваемым дверным 
громкоговорителем  
BTLE 051-… ES7007.
Рабочее напряжение:  
12 В ~ / 15 В =
Рабочий ток: 150 мA
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +70 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
100 x 36 x 98

ST 10-0 
Siedle Touch: 25,7 см (10,1") 
панель управления для двер-
ной коммуникации и контро-
ля доступа в комбинации с 
шиной Siedle Vario.
Для ввода дверных вызовов 
через цифровые кнопки 
вызова или абонентские 
номера, а также для ввода 
кодов функций управления / 
контроля доступа. 
Встроен в линию дизайна 
Siedle Steel или интегриро-
ван в архитектуру в качестве 
решения для фасадов задних 
флигелей.
Диагональ экрана: 257 мм / 
10,1" 
Разрешение: 1280 x 800 пик-
селей 
Вид монтажа: вертикальный 
или горизонтальный 
Рабочее напряжение: 48 В =
Рабочий ток: макс. 500 мA
Потребляемый ток в состоя-
нии покоя: 350 мА
Степень защиты: IP 65 спе-
реди
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +55 °C 

Коммутационные и управляющие устройства 

BIM 650-02
Модуль интерфейса шины в 
корпусе распределительного 
щита служит для соединения 
шины Vario с шиной In-Home 
от компании «Зидле».
Она требуется всегда, если 
шинный дверной громко-
говоритель должен быть 
оснащен устройством COM 
или DRM в дополнение или 
вместо кнопок прямого вызо-
ва.
Рабочее напряжение: 12 В ~ 
от TR 602-…
Рабочий ток: 50 мA
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
53,5 x 89 x 60
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Система Vario-Bus 
Электропитание 

TR 602-01
Трансформатор в корпусе 
для распределительных 
щитов, для электропитания 
дополнительных компонен-
тов.
Рабочее напряжение: 
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 170 мA
Выходное напряжение: 
12 В ~
Выходной ток: макс. 2,5 A
Защита предохранителями: 
первичный предохранитель 
T 200 мА L, второй контур с 
плавким предохранителем
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 6
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
107 x 89 x 60

TR 603-0
Трансформатор в корпусе 
для распределительных щи-
тов для питания системных и 
дополнительных компонен-
тов.
Рабочее напряжение: 
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 100 мA
Выходное напряжение: 
12 В ~
Выходной ток: макс. 1,3 A
Защита предохранителями: 
первичный плавкий пре-
дохранитель, вторичный, 
с защитой от короткого 
замыкания
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 3
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
53,5 x 89 x 60

ANG 600-0 
Блок питания Access в корпу-
се для щитового монтажа с 
переключающим контактом 
230 В переменного тока.
Рабочее напряжение:  
100–240 В ~, +/-10 %, 
50/60 Гц
Рабочий ток: 0,5–1 A
Выходное напряжение: 
48 В =
Выходной ток: 800 мА
Защита предохранителями: 
первичный плавкий пре-
дохранитель, вторичный, 
с защитой от короткого 
замыкания
Тип контактов: Переключа-
ющий контакт макс. 250 В ~, 
6 А
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 6
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
107 x 89 x 60

PRI 602-01 USB
Интерфейс программирова-
ния PRI 602-… USB в корпусе 
распределительного щита 
соединяет ПК с установлен-
ным Windows через порт USB 
с шиной In-Home и шиной 
Siedle Vario.
Соединение с помощью  
сетевого устройства 
BNG 650-… и BVNG 650-… 
через ZBVG 650-…
Подсоединение к шине 
In-Home компании «Зидле» 
через 8-полюсный разъём 
Western или с помощью вин-
товых зажимов.
К компьютеру может 
подключаться только один 
PRI 602-… USB.

ZWA 640-0
Разъём типа Western в 
комплекте оснастки, для 
установки в коммутационной 
панели. Встроенный разъём 
для 4/6/8-контактного штеке-
ра типа Western.

 
Программирование – с помощью ПК 
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PRS 602-02
Программное обеспечение 
применяется для программи-
рования компонентов шины 
Vario.
Применяемые системы: 
Windows-PC, операци-
онная система Microsoft® 
Windows 8/10

Система Vario-Bus 
Программирование – с помощью ПК 

BPS 650-0
Программное обеспечение 
для программирования 
шины In-Home. Необходимо 
использовать интерфейс  
программирования  
PRI 602-… USB.

 
Необходимая пло-
щадь в распредели-
тельном устройстве 

Приборы Ширина авто-
мата

BIM 650-… 3

ANG 600-… 6

TR 603-… 3

TR 602-… 6

PRI 602-… USB 3

ZWA 640-… 1
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Система Vario-Bus
Указания по программированию 

Общая
Программирование может 
быть выполнено вручную или 
с помощью ПК. 
Ручное программирова-
ние описано в системном 
руководстве для шины Siedle 
In-Home, которое входит 
в комплект поставки шин-
ных блоков питания BNG/
BVNG 650-… 
Для программирования с 
помощью ПК требуется ин-
терфейс программирования 
PRI 602-… USB с програм-
мой BPS 650-… (последней 
версии). 
Кроме того, для DRM 612-… 
требуется программа про-
граммирования PRS 602-… 
(последней версии).
Подробная информация о 
программировании с помо-
щью ПК приведена во встро-
енной справочной системе 
соответствующего программ-
ного обеспечения.

Программирование –  
с помощью ПК 
Для программирования 
через ПК он подключается 
через интерфейс програм-
мирования PRI 602-… USB к 
шине Vario. 
Номера вызова для цифро-
вых вызовов конфигурируют-
ся через программу програм-
мирования BPS 602-… 
Назначение номеров вызова 
и имен в DRM 612-… осу-
ществляется через програм-
му программирования  
PRS 602-… в ST 10-… — че-
рез веб-интерфейс. 

Важные указания перед 
программированием 
• Вся проводка должна быть 
полностью выполнена. 
• Все блоки питания должны 
быть присоединены к сетево-
му напряжению 230 В перем. 
тока. 
• Если на одной магистрали 
шины Vario используется 
несколько модулей ввода 
одного типа (например, 
несколько COM 611-…), на 
каждом модуле ввода/считы-
вания должен быть настроен 
другой адрес. 
Использование адресов «0» 
и «9» не допускается! 
• Разнотипные блоки ввода/
считывания, которые комби-
нируются в одной дверной 
панели вызова (например, 
COM… и ELM…), получают 
один и тот же адрес. 
• Прибор ST 10-… или при-
бор SKI 700-… не может ком-
бинироваться с прибором 
COM 611-… или DRM 612-… 
на одной двери. 
• Все компоненты систе-
мы должны быть готовы к 
работе. 



ZWA�640-… PRI�602-… USB
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Da
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Подключение через интер-
фейс программирования 
PRI 602-… USB 
Подключение PRI 602-… USB 
к ПК осуществляется с помо-
щью USB-кабеля, который 
входит в комплект поставки 
PRI 602-… USB. 
Прибор PRI 602-… USB может 
быть, на выбор, стационарно 
установлен в системе или мо-
жет быть также присоединен 
посредством 8-контактного 
Western-гнезда (мобильное 
применение). 

Внимание! 
Прибор PRI 602-… USB мож-
но подключать или только 
посредством кабелей и 
разъемов, или посредством 
зажимов к шине Siedle Vario.
При одновременном подклю-
чении посредством зажимов 
и разъемов – в случае пере-
путывания жил – существует 
опасность короткого замы-
кания! 

Подключение через интерфейс программирования  
PRI 602-… USB 
Мобильный режим 

Подключение через интерфейс программирования  
PRI 602-… USB 
Стационарная проводка 

Система Vario-Bus
Указания по программированию 
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Описание устройства 
Siedle Vario 

BTLM 650-04
Шинный модуль дверного 
громкоговорителя для Siedle 
Vario со встроенным громко-
говорителем и микрофоном.
Особенности:
• Лицевые жалюзи из 
атмосферо- и УФ-стойкого 
поликарбоната
• Громкоговоритель, регули-
руемая громкость звука речи
• Долговечный электретный 
микрофон
• Кнопка освещения с симво-
лом освещения со светоди-
одной подсветкой
• Рабочий контакт для 
устройства отпирания две-
рей, возможность активиро-
вания без дополнительной 
проводки через имеющуюся 
шинную магистраль
• Встроенное устройство 
управления камерами

BTM 650-01 – -04
Шинные кнопочные модули 
для In-Home-Bus. 1–4 кнопки 
вызова, встроенная светоди-
одная подсветка. Присоеди-
нение плоским ленточным 
кабелем в шинному двер-
ному громкоговорителю. 
Электропитание светодиод-
ной подсветки через зажимы 
b и c, 12 В переменного тока, 
потребляемый ток 20 мА на 
каждый шинный кнопочный 
модуль BTM 650-…

BTLM 651-0
Шинный модуль дверного 
громкоговорителя «Plus» для 
Siedle Vario со встроенным 
громкоговорителем и ми-
крофоном, а также дополни-
тельным аудиоусилителем, 
противошумовым фильтром 
и электронной схемой управ-
ления индикатора состояния.
Особенности:
• Лицевые жалюзи из 
атмосферо- и УФ-стойкого 
поликарбоната
• Громкоговоритель, регули-
руемая громкость звука речи
• Возможно увеличение 
громкости речи в два раза 
благодаря аудиоусилителю 
(с дополнительным блоком 
питания)
• Долговечный электретный 
микрофон
• Кнопка освещения с симво-
лом освещения со светоди-
одной подсветкой

• Беспотенциальный рабо-
чий контакт для устройства 
отпирания дверей, возмож-
ность активирования без 
дополнительной проводки 
через имеющуюся шинную 
магистраль
• Встроенное устройство 
управления камерами
• Возможно подключение 
модуля индикатора состоя-
ния ZAM 600-…, служащего 
для оптической и акустиче-
ской сигнализации рабочего 
состояния
• Возможно присоедине-
ние модуля кодового замка 
COM 611-… и/или модуля 
вызова с дисплеем  
DRM 612-… для цифрового 
ввода вызова
• Возможность активирова-
ния акустической обратной 
сигнализации при нажатии 
кнопки вызова
Можно присоединить макс. 
40 кнопочных модулей вызо-
ва в любой комбинации, т. 
е. макс. 160 кнопки вызова. 
1 BTLM 651-0 соответствует 
2 абонентам системы.

• Возможно присоедине-
ние модуля кодового замка 
COM 611-… и/или модуля 
вызова с дисплеем  
DRM 612-… для цифрового 
ввода вызова
• Возможность активирова-
ния акустической обратной 
сигнализации при нажатии 
кнопки вызова
Можно присоединить макс. 
40 кнопочных модулей вызо-
ва в любой комбинации, т. е. 
макс. 160 кнопки вызова. 
1 BTLM 650-04 соответствует 
2 системным абонентам.
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Описание устройства 
Siedle Compact 

CA 850-1 E – -4 E 
Дверная аудио-панель 
вызова Siedle Compact, для 
монтажа в системе In-Home-
Bus или в качестве запасного 
устройства в аудио-комплек-
те Siedle Basic. С функциями: 
вызов, разговор и открытие 
двери. 
Особенности:
• Интегрированный дверной 
громкоговоритель
• Регулируемая громкость 
звука речи
• Число интегрированных 
кнопок вызова: 1, 2, 4
• Активируемое акустическое 
подтверждение нажатия 
кнопок
• Подсвечиваемые таблички 
с именами, с возможностью 
замены с лицевой стороны
• Подсвечиваемая информа-
ционная табличка для номе-
ра дома, логотипов, времени 
работы и т. п.
• для открытого монтажа с 
декоративной панелью из 
сатинированной нержавею-
щей стали 

CAU 850-1-0 E – -4 E 
Дверная аудиопанель 
Siedle Compact для скрытого 
монтажа, для инсталляции 
в системе In-Home-Bus. С 
функциями: вызов, разговор 
и открытие двери. 
Особенности:
• Интегрированный дверной 
громкоговоритель
• Регулируемая громкость 
звука речи
• Число интегрированных 
кнопок вызова: 1, 2, 4
• Возможность активирова-
ния акустического квитиро-
вания нажатия кнопок
• Подсвечиваемые таблички 
с именами, заменяемые с 
лицевой стороны
• Подсвечиваемая информа-
ционная табличка для номе-
ра дома, логотипов, времени 
работы и т. п.
• Для скрытого монтажа с 
декоративной панелью из 
сатинированной нержавею-
щей стали 

BCV 850-1-01 E /  
BCV 850-2-01 E
Дверная видео-панель 
Siedle Compact с шинной 
технологией, для инсталля-
ции в системе In-Home-Bus. С 
функциями: вызов, разговор, 
видеонаблюдение и откры-
тие двери. 
Особенности:
• Интегрированная камера 
с автоматическим переклю-
чением режима день/ночь, 
светодиодным освещением и 
2-ступенчатым нагревателем
• Интегрированный дверной 
громкоговоритель
• Регулируемая громкость 
звука речи
• Число интегрированных 
кнопок вызова: 1, 2
• Активируемое акустическое 
подтверждение нажатия 
кнопок
• Подсвечиваемые таблички 
с именами, с возможностью 
замены с лицевой стороны
• для открытого монтажа с 
декоративной панелью из 
сатинированной нержавею-
щей стали 

BCVU 850-1-0 E /  
BCVU 850-2-0 E
Дверная видео-панель 
Siedle Compact для скрытого 
монтажа с шинной техно-
логией, для инсталляции 
в системе In-Home-Bus. С 
функциями: вызов, разговор, 
видеонаблюдение и откры-
тие двери. 
Особенности:
• Интегрированная камера 
с автоматическим переклю-
чением режима день/ночь, 
светодиодным освещением и 
2-ступенчатым нагревателем
• Интегрированный дверной 
громкоговоритель
• Регулируемая громкость 
звука речи
• Число интегрированных 
кнопок вызова: 1, 2
• Возможность активирова-
ния акустического квитиро-
вания нажатия кнопок
• Подсвечиваемые таблички 
с именами, заменяемые с 
лицевой стороны
• Для скрытого монтажа с 
декоративной панелью из 
сатинированной нержавею-
щей стали 

Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
КМОП-датчик 1/3" – 
756 x 504 пикселей
Разрешение: 550 ТВ-строк
Объектив: 3,7 мм
Угол обзора: по горизонтали 
ок. 65 °, по вертикали ок. 
50 °
Диапазон механической регу-
лировки: 30° по горизонтали/
вертикали
2-ступенчатый нагрев:  
12 В ~, макс. 110 мА
Рабочее напряжение:  
от системы In-Home-Bus 

Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
КМОП-датчик 1/3" – 
756 x 504 пикселей
Разрешение: 550 ТВ-строк
Объектив: 3,7 мм
Угол обзора: по горизонтали 
ок. 65 °, по вертикали ок. 
50 °
Диапазон механической регу-
лировки: 30° по горизонтали/
вертикали
2-ступенчатый нагрев:  
12 В ~, макс. 110 мА
Рабочее напряжение:  
от системы In-Home-Bus 
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Описание устройства 
Шинный встраиваемый дверной громкоговоритель 

BTLE 051-04
Шинный встраиваемый 
дверной громкоговоритель 
с шинной матрицей кно-
пок вызова для монтажа в 
обеспечиваемые заказчиком 
аудиопанели, дверные кон-
струкции, почтовые ящики 
и т. д.
К шинной матрице кнопок 
вызова BRMA 050-… можно 
непосредственно присоеди-
нить до 12 обеспечиваемых 
заказчиком кнопок вызова.
Особенности:
• Громкоговоритель, регули-
руемая громкость звука речи
• Долговечный электретный 
микрофон
• Беспотенциальный рабо-
чий контакт для устройства 
отпирания дверей, возмож-
ность активирования без 
дополнительной проводки 
через имеющуюся шинную 
магистраль

BRMA 050-01
Шинная матрица кнопок 
вызова для присоединения 
обеспечиваемых заказчиком 
12 кнопок вызова к встра-
иваемым дверным громко-
говорителям BTLE 050-…/
ATLE 670-…
Возможно подсоединение 
макс. 160 кнопок вызова. 
Тем не менее, для каждой 
активируемой группы из 
12 кнопок вызова требуется 
шинная матрица кнопок 
вызова BRMA 050-…
Может быть присоединено 
макс. 14 BRMA 050-… к 
1 BTLE 050-…
Может быть присоединено 
макс. 16 BRMA 050-… к од-
ному ATLE 670-…

• Встроенное устройство 
управления камерами
• Универсальные средства 
крепления; при использо-
вании жалюзи ZJ 051-… 
возможно непосредственное 
крепление винтами 
1 BTLE 050-… соответствует  
2 абонентам системы.
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Описание устройства
Siedle Classic

Classic Аудио
Дверная панель вызова с 
лицевой панелью из не-
ржавеющей стали. Дверной 
громкоговоритель и подсве-
чиваемые кнопки вызова. 
Встроенный контакт отпира-
ния дверей (ОД), нагрузоч-
ная способность контакта 
макс. 15 В перем. тока, 
30 В пост. тока, 2 A, время 
переключения ОД 3 секунды, 
фиксированное. Потребляе-
мый ток кнопок звонков со 
светодиодной подсветкой, на 
каждую кнопку по 5 мА, 12 В 
переменного тока.
Акустическое подтверждение 
при нажатии кнопки вызова.

Classic Видео
Дверная панель вызова в 
дизайнерской линии Classic, с 
лицевой панелью из нержа-
веющей стали, дверным 
громкоговорителем, кноп-
ками вызова и камерой Bus. 
Кнопки звонков со свето-
диодной подсветкой, на 
каждую кнопку по 5 мА, 12 В 
переменного тока.
Акустическое подтверждение 
при нажатии кнопки вызова.

Steel Аудио
Дверная панель вызова с ли-
цевой панелью из нержавею-
щей стали, дверным гром-
коговорителем и кнопками 
вызова. Встроенный контакт 
отпирания дверей (ОД), на-
грузочная способность кон-
такта макс. 15 В перем. тока, 
30 В пост. тока, 2 A, время 
переключения ОД 3 секунды, 
фиксированное. Потребляе-
мый ток кнопок звонков со 
светодиодной подсветкой, на 
каждую кнопку по 3 мА, 12 В 
переменного тока.
Акустическое подтверждение 
при нажатии кнопки вызова.

Steel Видео
Дверная панель вызова в 
дизайнерской линии Steel, с 
лицевой панелью из нержа-
веющей стали, дверным 
громкоговорителем, кноп-
ками вызова и камерой Bus. 
Кнопки звонков со свето-
диодной подсветкой, на 
каждую кнопку по 3 мА, 12 В 
переменного тока.
Акустическое подтверждение 
при нажатии кнопки вызова.

Siedle Steel
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Описание устройства
Модулей ТВ-камеры Внешняя Камеры 

BCMC 650-03 
Шинная камера 80 для Siedle 
Vario с автоматическим 
переключением режима 
день/ночь (True Day/Night) и 
встроенным инфракрасным 
освещением. Угол охвата по 
горизонтали/вертикали: ок. 
80°/60° 
Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
КМОП-датчик 1/3" – 
756 x 504 пикселей
Разрешение: 550 ТВ-строк
Объектив: 2,9 мм
Диапазон механической регу-
лировки: 30° по горизонтали/
вертикали
2-ступенчатый нагрев: 12 В ~, 
макс. 130 мА 
Тип защиты: IP 54, IK 10
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +55 °C
Высота установки (мм): 32
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
99 x 99 x 58 

BCM 653-02
Шинная камера 130 для 
Siedle Vario с автоматическим 
переключением режима 
день/ночь (True Day/Night) и 
встроенным инфракрасным 
освещением. Угол охвата по 
горизонтали/вертикали: ок. 
130°/100°
Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
КМОП-датчик 1/3" – 
756 x 504 пикселей
Разрешение: 550 ТВ-строк
Объектив: 2,1 мм
2-ступенчатый нагрев: 12 В ~, 
макс. 130 мА
Тип защиты: IP 54, IK 10
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +55 °C
Высота установки (мм): 15
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
99 x 99 x 41

CE 600-01
Цветная видеокамера с 
формирователем видеосиг-
налов на ПЗС для наружного 
монтажа с автоматическим 
переключением режима 
день/ночь (True Day/Night) и 
встроенным инфракрасным 
освещением. Угол охвата по 
горизонтали: ок. 81,2°–22,5°
Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
ПЗС-сенсор 1/3" – 
976 x 582 пикселей
Разрешение: 750 ТВ-строк
Объектив: 2,8–12 мм
Диапазон механической регу-
лировки: 160° по горизонта-
ли/180° по вертикали
Непрерывный режим: при-
годна
Выход видеосигнала: 1 Вss 
при 75 Ом
Рабочее напряжение: 
20–50 В =
Рабочий ток: макс. 250 мА
Тип защиты: IP 67
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +50 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
75,3 x 76 x 218,5

CE 950-01
Цветная видеокамера с 
формирователем видеосиг-
налов на ПЗС для наружного 
монтажа с автоматическим 
переключением режима 
день/ночь (True Day/Night) и 
встроенным инфракрасным 
освещением. Угол охвата по 
горизонтали: ок. 45,6°–4,0°
Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
ПЗС-сенсор 1/4" – 
976 x 582 пикселей
Разрешение: 700 ТВ-строк
Объектив: 3,8–45,6 мм
Диапазон механической регу-
лировки: 180° по горизонта-
ли/вертикали
Непрерывный режим: при-
годна
Выход видеосигнала: 1 Вss 
при 75 Ом
Рабочее напряжение: 
20–50 В =
Рабочий ток: макс. 500 мА
Тип защиты: IP 67
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +50 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
100 x 108 x 267

BCM 658-02
Шинная камера 180 для 
Siedle Vario с автоматическим 
переключением режима 
день/ночь (True Day/Night) и 
встроенным инфракрасным 
освещением. Угол охвата 
по горизонтали/вертикали: 
ок. 175°/120°
Стандарт: PAL
Датчик изображения: 
КМОП-датчик 1/2.7" – 
1920 x 1080 пикселей
Разрешение: 600 ТВ-строк
Объектив: 1,55 мм
2-ступенчатый нагрев: 12 В ~, 
макс. 130 мА
Тип защиты: IP 54, IK 10
Температура окружающей 
среды: от –20 °C до +55 °C
Высота установки (мм): 15
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
99 x 99 x 41
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Описание устройства
Расположение видеокамеры 

Видеокамеры с дверным 
громкоговорителем Vario или 
внешние на заднем плане 
незаметно наблюдают за 
зоной входа. Режим вызова, 
разговора и отпирания на 
дверной панели вызова. На 
одном или нескольких пере-
говорных видеоустройствах 
появляется изображение 
посетителя.

Возможности применения 
в одно- и многоквартирном 
доме, приватной/коммер-
ческой области, врачебной 
практике, офисном помеще-
нии и т. п.
С нашими приборами по за-
просу можно комбинировать 
другие видеокомпоненты 
для специальных областей 
применения.

Наши учебно-выставочные 
центры с радостью прокон-
сультируют Вас.
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Расположение видеока-
меры
Решающим фактором хоро-
шего качества изображения 
является выбор подходящей 
камеры и ее места располо-
жения. Камера не должна 
быть направлена на:

• прямой свет, падающий с 
противоположной стороны
• прямые солнечные лучи
• фон с большой яркостью
• интенсивно отражающие 
стены на противоположной 
от камеры стороне
• светильники и источники 
прямого света

Если зоны контроля модуля 
камеры не хватает, то можно 
использовать внешние каме-
ры, например, CE 600-… или 
CE 950-…

Диаграмма зоны контроля внешней 
камеры CE 600-… с формирователем 
видеосигналов на ПЗС 1/3".

Диаграмма зоны контроля внешней 
камеры CE 950-… с формирователем 
видеосигналов на ПЗС 1/4".

Присоединение к системе Siedle In-
Home: Видео с шинным видеомодуля-
тором BVM 650-…

Присоединение к системе Siedle In-
Home: Видео с шинным видеомодуля-
тором BVM 650-…

Зона обзора/съемки камеры 
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Диаграмма зоны контроля 
Шинная камера BCMC 650-… с 
формирователем видеосигналов на 
ПЗС 1/3".

Зона записи изображения модуля 
камеры BCMC 650-…

Штриховкой показан диапазон на-
стройки BCMC 650-…

Сегмент изображения, который 
виден на дисплее, механически на-
страивается на камере BCMC 650-… 
на макс. 30°.

Описание устройства
Зона обзора/съемки камеры
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BCM 653-02
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Диаграмма зоны контроля 
Шинная камера BCM 653-… с 
формирователем видеосигналов на 
ПЗС 1/3".

Зона записи изображения модуля 
камеры BCM 653-… по вертикали

Зона записи изображения модуля 
камеры BCM 653-… по горизонтали
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Сегмент изображения камеры 
BCM 653-… не может быть настроен.  
Функция увеличения не возможна.
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Описание устройства
Зона обзора/съемки камеры
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Диаграмма зоны контроля 
Шинная камера BCM 658-… с 
формирователем видеосигналов на 
ПЗС 1/3".

Зона записи изображения модуля 
камеры BCM 658-… по вертикали

Выбрать сегмент изображения, 
основываясь на имеющемся варианте 
монтажа.

Зона записи изображения модуля 
камеры BCM 658-… по горизонтали

Угол обзора модуля камеры 
BCM 658-… можно настроить в зави-
симости от варианта монтажа.
Требуемый сегмент изображения от 
камеры (1–9) или полное изображе-
ние (0).

• Сегмент изображения (1–3) – 
ориентация камеры вверх
• Сегмент изображения (4–6) – 
ориентация камеры по центру
• Сегмент изображения (7–9) – 
ориентация камеры вниз
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Описание устройства
Видео-интерфейсы с системой In-Home-Bus 

Внешняя камера в сочетании с 
BVM 650-… на BTLM 650-…

Внешние камеры без распределенной 
дверной панели вызова, подключение 
выполняется через BVM 650-…

BVM 650-0
Шинный видеомодулятор 
в корпусе для распредели-
тельных щитов соединяет 
аналоговую камеру с систе-
мой In-Home-Bus.
Имеются два режима работы: 
работа аналоговой камеры с 
дверной панелью вызова или 
без нее. Максимально до-
пустимое расстояние между 
камерой и BVM 650-…  
составляет 100 метров. 
Электропитание по шине 
In-Home-Bus. Имеется один 
беспотенциальный (сухой) 
переключающий контакт, 
например, для включения 
камеры или света.
Тип контактов: С нулевым 
потенциалом, макс. 30 В 
перем./пост. тока, 1 A
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 3
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
53,5 x 89 x 60
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BAVU 652-0
Шинный аудио/видео-рас-
пределитель асимметричный 
для шины служит для присо-
единения чисто аудиокомпо-
нентов и для отсоединения 
и присоединения абонентов 
системы In-Home-Bus: Видео 
в устройстве.

BVVS 652-0
Шинный видео-распреде-
литель симметричный для 
шины состоит из 2 полно-
стью разделенных распре-
делителей с 2 выходами в 
каждом и служит для созда-
ния древовидной структуры 
или при нескольких стояках 
проводки.

BVVU 652-0
Шинный видео-распреде-
литель асимметричный для 
шины состоит из 2 распре-
делителей с внутренним 
соединением и служит для 
отсоединения и присоеди-
нения абонентов системы 
In-Home-Bus: Видео.

BVVS 650-0
Симметричный шинный 
распределитель видеосиг-
налов с 2 выходами, приме-
няется для установки на 55 
распределительных коробок, 
для создания древовидной 
структуры или при наличии 
нескольких стояков.

BVVU 650-0
Несимметричный видео-
распределитель шины для 
отключения/подключения 
системы In-Home: абоненты, 
принимающие видеосигнал. 
Резьбовые клеммы для шин-
ного входа, шинного канала 
и шинного выхода.

BAA 650-0
Шинное развязывающее 
устройство для аудиосиг-
налов, применяется для 
установки на 55 распредели-
тельных коробок, для под-
соединения исключительно 
аудио компонентов к шине 
In-Home для видеосигналов, 
например, BTS, AIB, BTC, BFC, 
BTLM/BTLE без видео, BNS, 
BSM, BIM и т. д.

Описание устройства
Шинный распределитель 
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BNG 650-0
Сетевое устройство для аудио 
шины In-Home от компании 
«Зидле» в корпусе распреде-
лительного щита для электро-
питания абонентов шины.
Опциональные штекерные 
приспособления для входяще-
го в комплект оснастки блока 
питания шины ZBVG 650-…
Рабочее напряжение:  
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 200 мA
Выходное напряжение: 
27,5 В =, 12 В ~
Выходной ток: 0,5 A =, 1 A ~
Защита предохранителями: 
Первичный предохранитель 
1 T 250 мА L, вторичный, с 
защитой от короткого замы-
кания
Тип контактов: 2 замыкающих 
контакта 24 В, 2 А
Тип защиты: IP 30
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 9
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
162 x 89 x 60

VNG 602-02
Блок питания видеосистемы в 
корпусе для распределитель-
ных щитов для централизован-
ного электропитания дверных 
панелей вызова с видео. 
Дополнительно может исполь-
зоваться в качестве универ-
сального прибора для подачи 
напряжения. 
Рабочее напряжение:  
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 250 мA
Выходное напряжение: 30 B =
Выходной ток: 1,1 A
Защита предохранителями: 
Предохранитель 1 T 315 мА, 
вторичныйплавкий предохра-
нитель
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 10
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
180 x 89 x 60

LNG 600-0
Сетевое устройство в корпусе 
распределительного щита для 
централизованной подачи пи-
тания на модули светодиодов 
и шинные видеопанели.
Один LNG 600-… обеспечивает 
питание макс. 3 BVPC 850-…
Рабочее напряжение:  
100–240 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 0,3 до 0,7 A
Выходное напряжение: 30 B =
Выходной ток: 1,1 A =
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Тип защиты: IP 20
Единица разделения (TE): 6
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
107 x 89 x 60

BVNG 650-0
Шинное сетевое видеоустрой-
ство для шины In-Home от 
компании «Зидле» в корпусе 
распределительного щита для 
электропитания абонентов 
шины.
Опциональные штекерные 
приспособления, входящие 
в состав оснастки шинного 
блока питания ZBVG 650-…, 
и оснастка шинного сетевого 
видеоустройства ZBVNG 650-…, 
работающая как усилительви-
деосигнала.
Рабочее напряжение:  
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 300 мA
Выходное напряжение: 
29 В =, стабилизированный 
+/-5 %
Выходной ток: 1,2 A
Защита предохранителями: 
первичный плавкий предохра-
нитель, вторичный, с защитой 
от короткого замыкания
Тип контактов: 2 замыкающих 
контакта 24 В, 2 А
Тип защиты: IP 30
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 9
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
162 x 89 x 60

TR 603-0
Трансформатор в корпусе для 
распределительных щитов для 
питания системных и дополни-
тельных компонентов.
Рабочее напряжение: 
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 100 мA
Выходное напряжение: 12 В ~
Выходной ток: макс. 1,3 A
Защита предохранителями: 
первичный плавкий предохра-
нитель, вторичный, с защитой 
от короткого замыкания
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 3
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
53,5 x 89 x 60

NG 602-01
Сетевое устройство в корпусе 
распределительного щита для 
технологии 1+n и для элек-
тропитания вспомогательных 
компонентов, включая функ-
циональные светодиоды.
Рабочее напряжение: 230 В ~, 
+/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 200 мА
Выходное напряжение: 
23,3 B =, 12 B ~
Выходной ток: 0,3 A =, 1,6 A ~
Защита предохранителями: 
первичный предохранитель 
T 200 мА L, второй контур с 
плавким предохранителем
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 6
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
107 x 89 x 60

Описание устройства
Электропитание 
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TR 602-01
Трансформатор в корпусе 
для распределительных 
щитов, для электропитания 
дополнительных компонен-
тов.
Рабочее напряжение: 
230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток: 170 мA
Выходное напряжение: 
12 В ~
Выходной ток: макс. 2,5 A
Защита предохранителями: 
первичный предохранитель 
T 200 мА L, второй контур с 
плавким предохранителем
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 6
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
107 x 89 x 60

Приборы Ширина 
автомата

BNG 650-… 9

BVNG 650-… 9

VNG 602-… 10

TR 603-… 3

LNG 600-… 6

NG 602-… 6

TR 602-… 6

ANG 600-… 6

DCA 650-… 6

SG 650-… 6

SG 150-… 6

BAVU 652-… 1

BVVU 652-… 1

BVVS 652-… 1

BSM 650-… 3

BSE 651-… 1

BEM 651-… 1

PRI 602-… USB 3

BIM 650-… 3

ZWA 640-… 1

EC 602-… 6

ECE 602-… 3

Описание устройства
Электропитание Необходимая площадь 

в распределительном 
устройстве 

ANG 600-0
Блок питания Access в корпу-
се для щитового монтажа с 
переключающим контактом 
230 В переменного тока.
Допустимая коммутационная 
способность:
• Лампы накаливания 
макс. 1300 Вт
• Люминесцентные лампы 
макс. 800 Вт
• Люминесцентные лампы 
Дуо макс. 1200 Вт
• Параллельно-компенси-
рованные люминесцентные 
лампы макс. 400 Вт

Рабочее напряжение:  
100–240 В ~, +/-10 %, 
50/60 Гц
Рабочий ток: 0,5–1 A
Выходное напряжение: 
48 В =
Выходной ток: 800 мА
Защита предохранителями: 
первичный плавкий пре-
дохранитель, вторичный, 
с защитой от короткого 
замыкания
Тип контактов: Переключа-
ющий контакт макс. 250 В ~, 
6 А
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 6
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
107 x 89 x 60
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BSM 650-02
Коммутационный модуль 
шины в корпусе распреде-
лительного щита с 4 встро-
енными реле, каждое из 
которых оснащено рабочим 
контактом с нулевым потен-
циалом.
Запрограммированные 
функции могут быть активи-
рованы с помощью програм-
мируемых кнопок абонентов 
системы или параллельно 
с кнопкой вызова от вход-
ной двери для управления 
внешним сигнальным устрой-
ством.
Рабочее напряжение: 12 В ~
Рабочий ток: макс. 240 мА
Тип контактов: 4 замыкаю-
щих контакта макс. 24 В =, 
2 А
Время переключения: регу-
лируется от 1 до 10 сек
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 3
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
53,5 x 89 x 60

BSE 650-02
Шинный коммутационный 
блок с бистабильным реле, 
применяется для установки 
на 70 распределительных 
коробок.
Для реализации различных 
сценариев коммутации.
Возможность активирования 
через шинный входной мо-
дуль BEM, функциональные 
кнопки шинных телефонов 
(включая кнопку отпирания 
двери) или кнопку освещения 
или вызова дверной панели 
вызова.
Допустимая коммутационная 
способность:
• Лампы накаливания 
макс. 1300 Вт
• Люминесцентные лампы 
макс. 800 Вт
• Люминесцентные лампы 
Дуо макс. 1200 Вт
• Параллельно-компенси-
рованные люминесцентные 
лампы макс. 400 Вт

BEM 650-02
Шинный модуль входа для 
установки на 70 распредели-
тельных коробок, с входом 
для отключения коммута-
ционных функций/переда-
ваемых сообщений на шине 
In-Home.
Активирование возможно 
через контакт с нулевым 
потенциалом или вход на 
4–30 В постоянного тока , 
10 мА.
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Размеры (мм) ø x В: 51 x 23

Описание устройства
Коммутационные и управляющие устройства 

BSE 651-0
Шинный коммутационный 
модуль для установки на 
монтажной шине, с биста-
бильным реле.
Для реализации различных 
сценариев коммутации.
Возможность активирования 
через шинный входной мо-
дуль BEM, функциональные 
кнопки шинных телефонов 
(включая кнопку отпирания 
двери) или кнопку освещения 
или вызова дверной панели 
вызова.
Тип контактов: Переключа-
тель макс. 30 В =, 5 А
Время переключения: регу-
лируемая или включение/
выключение
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 1
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
18 x 90 x 60

Тип контактов: Переключа-
тель макс. 250 В ~, 6 А
Время переключения: регу-
лируемая или включение/
выключение
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Размеры (мм) ø x В: 51 x 23

BEM 651-0
Шинный входной модуль 
для установки на монтажной 
шине. Со входом для активи-
рования функций переключе-
ния и отправления сообще-
ний в системе In-Home-Bus.
Активирование возможно 
через контакт с нулевым 
потенциалом или вход на 
4–30 В постоянного тока , 
10 мА.
Тип защиты: IP 20
Температура окружающей 
среды: от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE): 1
Размеры (мм) Ш x В x Г: 
18 x 90 x 60
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Описание устройства
Указания по програм-
мированию 

Общая
Программирование систе-
мы In-Home-Bus описано 
в системном руководстве, 
которое прилагается к BNG/
BVNG 650-…, и может быть 
выполнено вручную, мето-
дом «подключи и работай» 
или с помощью ПК. 
Для программирования 
с помощью ПК требуется 
интерфейс PRI 602-… USB 
с программой BPS 650-… 
(последней версии).

PRI 602-01 USB
Интерфейс программирова-
ния PRI 602-… USB в корпусе 
распределительного щита 
соединяет ПК с установлен-
ным Windows через порт USB 
с шиной In-Home и шиной 
Siedle Vario.
Соединение с помощью  
сетевого устройства 
BNG 650-… и BVNG 650-… 
через ZBVG 650-…
Подсоединение к шине 
In-Home компании «Зидле» 
через 8-полюсный разъём 
Western или с помощью вин-
товых зажимов.
К компьютеру может 
подключаться только один 
PRI 602-… USB.

BPS 650-0
Программное обеспечение 
для программирования 
шины In-Home. Необходимо 
использовать интерфейс  
программирования  
PRI 602-… USB.

Принадлежности 

ZBVNG 650-0
Специальная оснастка в 
виде вставляемой карты для 
установки в шинном сетевом 
видеоустройстве BVNG 650-… 
Требуется в том случае, если 
демпфирование на линии со-
ставляет > 45 дБ или для соз-
дания системы с множествен-
ными линиями, имеющей 
более одного BVNG 650-…
При использовании систем 
с множественными линия-
ми ZBVNG 650-… должен 
быть установлен в каждом 
BVNG 650-…

ZBVG 650-0
Оснастка блока питания 
шины в виде вставляемой 
карты для интегрирования 
в сетевое устройство шины 
BNG 650-… или шинное  
сетевое устройство для виде-
осигналов BVNG 650-… с  
8-полюсным разъёмом 
Western для подключения 
интерфейса программирова-
ния PRI 602-… USB.
Требуется в системах, 
имеющих более чем одну 
линию, или для программи-
рования шины In-Home через 
Windows PC и PRI 602-… USB. 
На шине In-Home может быть 
установлено только одно 
устройство.

Программирование – с помощью ПК 
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DCA 650-02
DoorCom-Analog в корпусе 
для распределительных 
щитов в качестве интерфейса 
для системы Siedle In-Home-
Bus, соединяет замочно-двер-
ное переговорное устройство 
с телефонными станциями 
через аналоговый разъем 
системы.

DCSF 600-0
Интерфейс DoorCom, при-
меняется для DCA 612-… и 
DCA 650-…

Описание устройства
Интерфейс с городской телефонной линией 
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Описание устройства 
Интерфейс к IP-сети 

SG 650-0 
Smart Gateway Professional: 
Шинное устройство для при-
ватного или профессиональ-
ного применения. 
Интерфейс между системой 
In-Home-Bus, IP-сетями, Ин-
тернетом и сетью мобильной 
связи: Сигналы вызова, рече-
вые и видеосигналы от двери 
передаются по IP-сети. 
 
Функции
Интерфейс для локальной 
или мобильной передачи 
сигналов дверной коммуни-
кационной системы In-Home 
в IP-сети.

Основные характеристики
• Мобильный дверной вызов 
с использованием приложе-
ния для смартфонов через 
сервер Siedle (облачный 
сервис)
• Возможности гибкого 
расширения системы In-Home 
IP-клиентами
• Возможность использо-
вания Siedle Axiom и JUNG 
TKM-клиента без пользова-
тельской лицензии

Другие характеристики
• Поддержка приложения 
Siedle для iPhone или смарт-
фонов на базе Android
• До 50 IP-абонентов (под-
лежит лицензированию, в 
комплект поставки входит 
2 лицензии)
• Групповой вызов до 6 IP-а-
бонентов
• Возможен параллельный 
вызов к IP и In-Home-Bus око-
нечным устройствам
• Непосредственный выбор 
дверей из списка
• Централизованная память 
изображений с автоматиче-
ским, регулируемым по вре-
мени удалением изображений 
(в соответствии с положения-
ми законов о защите данных)
• Локальное расширение 
дверного переговорного 
устройства посредством пане-
ли Smart Control 7" произ-
водства фирмы Albrecht Jung 
GmbH & Co. KG (www.jung.de)
• Интеграция VoIP-телефонов 
(с видео и без него)
• Дверной вызов CTI: Воз-
можна передача аудио по те-
лефонной сети параллельно 

с видеосигналом по IP-сети, 
благодаря чему обеспечивает-
ся аудиосвязь с оптимальным 
АТС-качеством
• Присоединение офисных 
АТС (до 3-х одновременных 
соединений для вызова) (под-
лежит лицензированию) 
 
Требования к системе: 
• Переговорная система In-
Home-Bus 
• Каждое устройство  
SG 150-… / SG 650-… должно 
иметь электропитание от 
отдельного ANG 600-… / 
VNG 602-…
• В качестве альтернативы 
возможно также электро-
питание по PoE согласно 
IEEE 802.3af. 
• Для использования при-
ложения Siedle через сервер 
Siedle (облачный сервис): 
• Smart Gateway:
- Текущая версия прошивки: 
2.1.0
- Активная связь с Интер-
нетом (выгрузка): Частота 
кадров (количество кадров в 
секунду) передаваемого ви-
деопотока от Smart Gateway к 

серверу Siedle зависит от ско-
рости передачи данных, до-
ступной для этого соединения 
на момент дверного вызова. 
Smart Gateway динамически 
адаптирует частоту кадров 
в соответствии с доступной 
полосой пропускания:
- Минимальная полоса пропу-
скания: 2 Мбит/с (ок. 5 кадров 
в секунду)
- Рекомендуемая полоса про-
пускания: 4 Мбит/с (ок. 10 ка-
дров в секунду)
• Смартфон:
- Операционная система: на-
чиная с iOS 11.4 / Android 7
- iOS: Приложение Siedle 
оптимизировано для исполь-
зования на iPhone и iPad.
- Android: Приложение Siedle 
оптимизировано для ис-
пользования на смартфоне. 
Приложение Siedle можно 
использовать на планшетах, 
но оно не оптимизировано 
для этой цели.
- Стабильная Wi-Fi- или 
мобильная связь (3G/4G/5G): 
Частота кадров (количество 
кадров в секунду) передавае-
мого видеопотока от сервера 

Siedle к приложению Siedle 
зависит от скорости пере-
дачи данных, доступной для 
мобильной связи на момент 
дверного вызова.
- Полоса пропускания 
2 Мбит/с: отображается 
ок. 5 кадров в секунду
- Полоса пропускания 
4 Мбит/с: отображается 
ок. 10 кадров в секунду 
 
Приложение Siedle является 
мобильным дополнением 
дверного переговорного 
устройства. Для достижения 
оптимальной эксплуатаци-
онной надежности и отка-
зоустойчивости компания 
Siedle рекомендует, наряду с 
приложением, запланировать 
как минимум одну провод-
ную системную внутреннюю 
панель.
Приложение Siedle доступно в 
App Store или в Play Store. 

Особенности приложения 
Siedle:
• Аудио- и видеосвязь с 
дверью
• Функция отпирания дверей 
с контрольным запросом
• Громкая связь/дискретный 
разговор
• Возможность регулирования 
громкости звука во время 
разговора
• Отключения звука микро-
фона
• Коммутационная команда 
для центральнго контакта 
включения света в системе 
In-Home-Bus
• Доступ к памяти изображе-
ний в Smart Gateway (ото-
бражение, копирование или 
удаление изображений)
• Звонковые мелодии Siedle
• Непосредственный выбор 
дверей из списка 
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SG 150-0 
Smart Gateway: Шинное 
устройство для приватного 
или профессионального при-
менения. 
Интерфейс между системой 
In-Home-Bus, IP-сетями, Ин-
тернетом и сетью мобильной 
связи: Сигналы вызова, рече-
вые и видеосигналы от двери 
передаются по IP-сети. 
 
Функции
Интерфейс для локальной 
или мобильной передачи 
сигналов дверной коммуни-
кационной системы In-Home 
в IP-сети.

Основные характеристики
• Мобильный дверной вызов 
с использованием приложе-
ния для смартфонов через 
сервер Siedle (облачный 
сервис)
• Возможности гибкого 
расширения системы In-Home 
IP-клиентами
• Возможность использо-
вания Siedle Axiom и JUNG 
TKM-клиента без пользова-
тельской лицензии

Другие характеристики
• Поддержка приложения 
Siedle для iPhone или смарт-
фонов на базе Android
• До 10 IP-абонентов (под-
лежит лицензированию, в 
комплект поставки входит 5 
лицензии)
• Групповой вызов до 6 IP-а-
бонентов
• Возможен параллельный 
вызов к IP и In-Home-Bus око-
нечным устройствам
• Непосредственный выбор 
дверей из списка
• Централизованная память 
изображений с автоматиче-
ским, регулируемым по вре-
мени удалением изображений 
(в соответствии с положения-
ми законов о защите данных)
• Локальное расширение 
дверного переговорного 
устройства посредством пане-
ли Smart Control 7" произ-
водства фирмы Albrecht Jung 
GmbH & Co. KG (www.jung.de)
• Интеграция VoIP-телефонов 
(с видео и без него) (подле-
жит лицензированию)
• Дверной вызов CTI: Воз-
можна передача аудио по те-

лефонной сети параллельно 
с видеосигналом по IP-сети, 
благодаря чему обеспечивает-
ся аудиосвязь с оптимальным 
АТС-качеством (подлежит 
лицензированию)
• Присоединение офисных 
АТС (до 3-х одновременных 
соединений для вызова) (под-
лежит лицензированию) 
 
Благодаря двум лицензиям 
BLSHT и BLF Smart Gateway  
SG 150-0 получает объем 
функций Smart Gateway 
Professional SG 650-0. Огра-
ничение — не более 10 IP-а-
бонентов —сохраняется в 
SG 150-0. 
 
Требования к системе: 
• Переговорная система In-
Home-Bus 
• Каждое устройство  
SG 150-… / SG 650-… должно 
иметь электропитание от 
отдельного ANG 600-… / 
VNG 602-…
• В качестве альтернативы 
возможно также электро-
питание по PoE согласно 
IEEE 802.3af. 

• Для использования при-
ложения Siedle через сервер 
Siedle (облачный сервис): 
• Smart Gateway:
- Текущая версия прошивки: 
2.1.0
- Активная связь с Интер-
нетом (выгрузка): Частота 
кадров (количество кадров в 
секунду) передаваемого ви-
деопотока от Smart Gateway к 
серверу Siedle зависит от ско-
рости передачи данных, до-
ступной для этого соединения 
на момент дверного вызова. 
Smart Gateway динамически 
адаптирует частоту кадров 
в соответствии с доступной 
полосой пропускания:
- Минимальная полоса пропу-
скания: 2 Мбит/с (ок. 5 кадров 
в секунду)
- Рекомендуемая полоса про-
пускания: 4 Мбит/с (ок. 10 ка-
дров в секунду)
• Смартфон:
- Операционная система: на-
чиная с iOS 11.4 / Android 7
- iOS: Приложение Siedle 
оптимизировано для исполь-
зования на iPhone и iPad.
- Android: Приложение Siedle 

Описание устройства 
Интерфейс к IP-сети 

оптимизировано для ис-
пользования на смартфоне. 
Приложение Siedle можно 
использовать на планшетах, 
но оно не оптимизировано 
для этой цели.
- Стабильная Wi-Fi- или 
мобильная связь (3G/4G/5G): 
Частота кадров (количество 
кадров в секунду) передавае-
мого видеопотока от сервера 
Siedle к приложению Siedle 
зависит от скорости пере-
дачи данных, доступной для 
мобильной связи на момент 
дверного вызова.
- Полоса пропускания 
2 Мбит/с: отображается 
ок. 5 кадров в секунду
- Полоса пропускания 
4 Мбит/с: отображается 
ок. 10 кадров в секунду 

Приложение Siedle является 
мобильным дополнением 
дверного переговорного 
устройства. Для достижения 
оптимальной эксплуатаци-
онной надежности и отка-
зоустойчивости компания 
Siedle рекомендует, наряду с 

приложением, запланировать 
как минимум одну провод-
ную системную внутреннюю 
панель.
Приложение Siedle доступно в 
App Store или в Play Store. 

Особенности приложения 
Siedle:
• Аудио- и видеосвязь с 
дверью
• Функция отпирания дверей 
с контрольным запросом
• Громкая связь/дискретный 
разговор
• Возможность регулирования 
громкости звука во время 
разговора
• Отключения звука микро-
фона
• Коммутационная команда 
для центральнго контакта 
включения света в системе 
In-Home-Bus
• Доступ к памяти изображе-
ний в Smart Gateway (ото-
бражение, копирование или 
удаление изображений)
• Звонковые мелодии Siedle
• Непосредственный выбор 
дверей из списка 
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Описание устройства
Интерфейс к IP-сети 

Приложение Siedle для 
Smart Gateway 
Приложение Siedle является 
мобильным дополнением 
дверного переговорного 
устройства. Для достижения 
оптимальной эксплуатацион-
ной надежности и отказоу-
стойчивости компания Siedle 
рекомендует, наряду с при-
ложением, запланировать 
как минимум одну провод-
ную системную внутреннюю 
панель.
Приложение Siedle доступно 
в App Store или в Play Store.

Особенности приложения 
Siedle:
• Аудио- и видеосвязь с 
дверью
• Функция отпирания дверей 
с контрольным запросом
• Громкая связь/дискретный 
разговор
• Возможность регулиро-
вания громкости звука во 
время разговора
• Отключения звука микро-
фона

BLC 250-0
Лицензия для дополнитель-
ного IP-абонента на Smart 
Gateway или Smart Gateway 
Professional. 

5 лицензий входят в ком-
плект поставки Smart 
Gateway (SG 150-…), 2 ли-
цензии входят в комплект 
поставки Smart Gateway 
Professional (SG 650-…). 

Заказ через сервис-портал 
«Мой Siedle»:  
www.siedle.com/mysiedle 

BLT 250-0
Лицензия на программное 
приложение для разбло-
кировки внешнего канала 
связи для VoIP-телефонии 
между VoIP-АТС (SIP-клиент/
SIP-транк) и Smart Gateway. 
Для каждого Smart Gateway 
можно импортировать одну 
лицензию на программное 
приложение BLT 250-0. 
Для каждого добавочного 
аппарата, который должен 
быть доступным через Smart 
Gateway (Professional), требу-
ется свободная пользователь-
ская лицензия BLC 250-…

Для использовании лицензии 
на программное обеспечение 
BLT 250-0 действуют следую-
щие условия:
• Готовый к работе Smart 
Gateway SG 150-… с прошив-
кой в версии свыше V 2.0
• Лицензия на программное 
приложение BLF 250-0 Лицен-
зия клиента шины на прибор 
иного изготовителя для инте-
грации VoIP-телефонов

• Предварительно сконфи-
гурированный и готовый к 
работе канал VoIP-телефонии 
(SIP-клиент/SIP-транк)

или
• Готовый к работе 
Smart Gateway Professional 
SG 650-… с прошивкой в 
версии свыше V 1.3.0
• Предварительно сконфи-
гурированный и готовый к 
работе канал VoIP-телефонии 
(SIP-клиент/SIP-транк) 

Приборы иных изготовите-
лей должны быть допущены 
компанией Siedle.

Заказ через сервис-портал 
«Мой Siedle»:  
www.siedle.com/mysiedle 

• Коммутационная команда 
для центральнго контакта 
включения света в системе 
In-Home-Bus
• Доступ к памяти изображе-
ний в Smart Gateway (ото-
бражение, копирование или 
удаление изображений)
• Звонковые мелодии Siedle
• Непосредственный выбор 
дверей из списка
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Описание устройства
Интерфейс к IP-сети 

BLF 250-0 
Лицензия на программное 
приложение для разблоки-
ровки VoIP-телефонии на 
Smart Gateway SG 150-… 
Для каждого Smart Gateway 
можно импортировать одну 
лицензию на программное 
приложение BLF 250-… Для 
интеграции VoIP-телефона 
дополнительно требуется 
свободная пользовательская 
лицензия BLC 250-0. 

Для использовании лицензии 
на программное обеспечение 
BLF 250-0 действуют следую-
щие условия:
• Готовый к работе Smart 
Gateway SG 150-… с прошив-
кой в версии свыше V 2.0
• Свободная пользователь-
ская лицензия (лицензия 
клиента шины BLC 250-0) для 
одного IP-абонента 

BLSHT 250-0 
Лицензия на программное 
приложение для разбло-
кировки виртуального 
домофона BSHT 650-… на 
Smart Gateway SG 150-… 
Для каждого Smart Gateway 
можно импортировать одну 
лицензию на программное 
приложение BLSHT 250-… 
Для интеграции виртуаль-
ного домофона дополни-
тельно требуется свободная 
пользовательская лицензия 
BLC 250-0. Программное 
обеспечение BSHT 650-… 
доступно для вашего ноутбу-
ка/ПК бесплатно в разделе 
скачивания Siedle. 

Для использовании лицензии 
на программное обеспечение 
BLSHT 250-0 действуют следу-
ющие условия:
• Готовый к работе Smart 
Gateway SG 150-… с прошив-
кой в версии свыше V 2.0
• Свободная пользователь-
ская лицензия (лицензия 
клиента шины BLC 250-0) для 
одного IP-абонента 

BSHT 650-0
Виртуальный домофон берет 
на себя функции внутренней 
видеосистемы в качестве 
клиентского программ-
ного обеспечения на ПК с 
Windows или Windows-пане-
ли управления. 
Особенности:
• Управление непосредствен-
но с монитора с помощью 
мыши или нажатия пальцем
• Два режима отображения: 
оконный и виджет-вид
• Аудио- и видеосвязь с 
дверью
• Контроль посредством 
камеры
• Память изображений
• Непосредственный выбор 
дверей из списка
• Прием групповых вызовов 
• Функции переключения и 
управления (например, для 
открытия двери или включе-
ния света)
• Предлагается для семей-
ства Smart Gateway
• Подлежит лицензированию
• Дверной вызов CTI: Воз-
можна передача аудио по 
телефонной сети параллель-

но с видеосигналом по сети 
Ethernet, благодаря чему 
обеспечивается аудиосвязь с 
оптимальным ТК-качеством. 

Для использовании вирту-
ального домофона BSHT 650-
0 действуют следующие 
условия:
• Готовый к работе Smart 
Gateway SG 150-… с прошив-
кой в версии свыше V 2.0
• Лицензия на программное 
приложение BLSHT 250-0 
Лицензия клиента шины 
программы домофона для 
разблокировки виртуального 
домофона
• Свободная пользователь-
ская лицензия (лицензия 
клиента шины BLC 250-0) для 
одного IP-абонента

или
• Готовый к работе 
Smart Gateway Professional 
SG 650-… с прошивкой в 
версии свыше V 1.3.0
• Свободная пользователь-
ская лицензия (лицензия 
клиента шины BLC 250-0) для 
одного IP-абонента
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Описание устройства
Внутренние шинные устройства 

AIB 150-01
Внутренняя аудиопанель Siedle 
Basic: аппарат громкой связи 
для открытого монтажа.
Базовая модель с основны-
ми функциями с привычным 
качеством Siedle. Минималист-
ский, эргономичный дизайн с 
простым управлением, четкой 
символикой и превосходными 
акустическими свойствами.

BTC 850-02
Шинный телефон Comfort. 
Присоединение к шинным 
жилам Ta и Tb. 
Функции:
• Вызов, разговор, отпирание 
двери и этажный вызов
• Кнопка отпирания двери и 
освещения
• Внутренняя телефонная 
связь
• 11 звонковых мелодий
• 5 уровней настройки громко-
сти вызова и речи
• Кнопка отключения звука 
звонковой мелодии
• 7 кнопок для функций пере-
ключения и управления имеют 
по две функции
• 7 светодиодов под кнопка-
ми для индикации состояний 
коммутации 
• Возможен монтаж принад-
лежности ZAR/ZPS 850-…

BTSV 850-03
Шинный телефон Standard с 
цветным монитором 8.8 см 
для Siedle In-Home-Bus.
Функции:
• Вызов, разговор, видеосвязь, 
отпирание двери и этажный 
вызов
• Цветной монитор 8,8 см
• Кнопка отпирания двери и 
освещения
• Кнопка отключения звука 
звонковой мелодии
• 11 звонковых мелодий
• Кнопка монитора для теку-
щего изображения
• Регуляторы яркости и цвет-
ности

BTS 850-02
Шинный телефон Standard. 
Присоединение к шинным 
жилам Ta и Tb.
Функции:
• Вызов, разговор, отпирание 
двери и этажный вызов
• Кнопка отпирания двери и 
освещения
• Внутренняя телефонная 
связь
• 11 звонковых мелодий
• 5 уровней настройки громко-
сти вызова и речи
• Кнопка отключения звука 
звонковой мелодии
• Кнопка освещения и кнопка 
отключения звука могут иметь 
по две функции.
• Возможен монтаж принад-
лежности ZAR 850-…

BFC 850-0
Аппарат абонента с громкой 
связью Comfort Intercom. При-
соединение к шинным жилам 
Ta и Tb.
Функции:
• Вызов, громкая/симплексная 
связь, открытие двери и этаж-
ный вызов
• Кнопка речи/управления
• Кнопка отпирания двери и 
освещения
• Внутренняя телефонная 
связь
• 11 звонковых мелодий
• 5 уровней настройки громко-
сти вызова и речи
• Кнопка отключения звука 
звонковой мелодии
• 7 кнопок для функций пере-
ключения и управления имеют 
по две функции
• Возможны дополнительные 
функции интеркома
• Возможен монтаж принад-
лежности ZARF/ZPSF 850-…

BTCV 850-03
Шинный телефонный аппарат 
Comfort с цветным монитором 
8,8 см для Siedle In-Home-Bus.
Функции:
• Вызов, разговор, просмотр, 
открытие двери и этажный 
вызов
• Цветной монитор 8,8 см
• Встроенная память на 28 изо-
бражений, может быть расши-
рена с помощью SD-карты
• Кнопка отпирания двери и 
освещения
• Кнопки функций коммутации 
и управления
• Внутренняя телефонная связь
• Индикация состояний комму-
тациии
• Кнопка отключения звука 
звонковой мелодии
• 11 звонковых мелодий
• 5 различных уровней громко-
сти сигнала вызова
• Кнопка монитора для текуще-
го изображения
• 5-позиционная кнопка для 
памяти изображений и функ-
ции увеличения
• Функция памяти изображе-
ний (только при дополнитель-
ной проводке)
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VIB 150-0
Внутренняя видеопанель 
Siedle Basic: видеоаппарат 
громкой связи для открытого 
монтажа.
Базовая модель с основными 
функциями с привычным 
качеством Siedle. Минима-
листский, эргономичный 
дизайн с простым управле-
нием и четкой символикой; 
превосходные акустические 
свойства и воспроизведение 
изображений.

Описание устройства
Внутренние шинные устройства

BVPC 850-0
Панель видеошины Comfort с 
сенсорным экраном 17,8 см 
для шины In-Home от компа-
нии «Зидле»
Функции:
• Вызов, речевой сигнал, ви-
деонаблюдение, открывание 
двери, освещение, функции 
вызова на этаже/переключе-
ния/управления, отображе-
ние сообщений и внутренняя 
коммуникация
• Встроенный блок памяти с 
входящей в комплект SD-кар-
той (4 гигабайта) для хране-
ния более 2000 изображений
• 15 функций переключения/
управления в комплекте с 
шинным модулем переклю-
чения BSM/BSE 650-…
• Индикация 15 сообщений
• Оптимизированное отобра-
жение функций переключе-
ния/управления и отображе-
ние сообщений
• 5-ступенчатая регулировка 
громкости макс. до 83 дБ(А)

• 11 различных электронных 
сигналов вызова по выбору
• Оптическая индикация вы-
зова с помощью мигающего 
режима клавиши голосовой 
связи
• Целенаправленный выбор 
макс. 15 дверных динамиков/
видеокамеры
• Глушение вызова с индика-
цией статуса
• 5-ступенчатая регулировка 
громкости макс. до 83 дБ(А)
• Активирование функции 
открывания двери/включе-
ния освещения возможно 
в любое время с помощью 
проводки шины
• Включение дверной видео-
системы возможно в любое 
время
• Обратная связь для функ-
ций переключения управле-
ния и устройство для получе-
ния сообщений в комплекте 
с входным шинным модулем 
BEM 650-…

• Внутренняя телефонная 
система макс. на 15 станций
• Переадресация вызова
• Передача сообщений не-
скольким абонентам
• Автоматическое включение 
при поступлении внутреннего 
вызова
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Описание устройства
Принадлежность для настольной установки Принадлежности 

BNS 750-02
Шинный вспомогательный 
сигнальный блок с плоской 
конструкцией, для открытого 
монтажа, с динамиком, регу-
лировка громкости снаружи 
и электронный генератор 
вызова, программируется 
параллельно с внутренним 
шинным устройством.
Подсоединение видеообору-
дования к системе In-Home 
возможно толькос помощью 
BAA 650-…

ZTCV 850-0
Оснастка для настоль-
ной установки телефо-
нов BTCV 850-…, а также 
BTSV 850-03 для переобору-
дования настенного телефо-
на в настольный. Кронштейн, 
предотвращающий скольже-
ние, с 2 резиновыми ножка-
ми, но без телекоммуникаци-
онного гнезда UAE 8(8).

ZTVP 850-0
Принадлежность для 
настольной установки 
для шинной видеопанели 
BVPC 850-… для переоснаст-
ки с настенного на настоль-
ный аппарат. Нескользящяя 
подставка, соединительный 
кабель со штекером RJ45, но 
без розетки UAE 8(8).

ZTS 800-01
Оснастка для настольной 
установки телефонов BTS/
BFC 850-… и HTS 811-… для 
переоборудования настенно-
го телефона в настольный. 
Кронштейн, предотвращаю-
щий скольжение, с 2 рези-
новыми ножками, но без 
распределительной коробки 
UAE 8(8).

ZTC 800-0
Комплект настольной 
установки для абонентского 
телефона Deluxe HTC 811-… 
Подключается к 8-штырько-
вому телекоммуникационно-
му разъему типа UAE 8/8(8).
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ZPS 850-0
Оснастка для параллельного 
переключения при установке 
в шинном радиотелефоне 
Comfort переговорной систе-
мы BFC 850-…
Монтажная плата для под-
ключения дополнительного 
питания.
Одновременно могут звонить 
макс. 8 BTC 850-…
Для питания дополнительно 
требуется NG 602-… или 
VNG 602-…

ZAR 850-0
Оснастка коммутационного 
реле для установки в шинных 
телефонах BTS 850-… или 
BTC 850-…
Универсальное коммутаци-
онное реле, оснащённое кон-
тактом с нулевым потенциа-
лом, для вспомогательного 
сигнального блока, устрой-
ство управления видеосиг-
налом или коммутационное 
реле, один коммутационный 
контакт с нулевым потенци-
алом.

ZPSF 850-0
Оснастка для параллельного 
переключения при установке 
в шинном радиотелефоне 
Comfort переговорной систе-
мы BFC 850-…
Монтажная плата для под-
ключения дополнительного 
питания.
Требуется при одновремен-
ном вызове более 4 шинных 
радиотелефонов BFC 850-… 
или для каждого BFC 850-…, 
необходимого для получения 
коллективного пейджингово-
го сообщения.
Одновременно могут звонить 
макс. 8 шинных радиотеле-
фонов. (телефоны 1–4 без 
ZPSF 850-…, телефоны 5–8 с 
ZPSF 850-…)
Для питания дополнительно 
требуется NG 602-… или 
VNG 602-…

ZARF 850-0
Оснастка коммутационно-
го реле с автоматическим 
подключением для установки 
в шинном радиотелефоне 
BFC 850-… Универсаль-
ное коммутационное реле, 
например, для вспомога-
тельного сигнального блока, 
устройство управления 
видеосигналом или коммута-
ционное реле.

Описание устройства
Принадлежности

ZBVNG 650-0
Специальная оснастка в 
виде вставляемой карты для 
установки в шинном сетевом 
видеоустройстве BVNG 650-… 
Требуется в том случае, если 
демпфирование на линии со-
ставляет > 45 дБ или для соз-
дания системы с множествен-
ными линиями, имеющей 
более одного BVNG 650-…
При использовании систем 
с множественными линия-
ми ZBVNG 650-… должен 
быть установлен в каждом 
BVNG 650-…

ZBVG 650-0
Оснастка блока питания 
шины в виде вставляемой 
карты для интегрирования 
в сетевое устройство шины 
BNG 650-… или шинное  
сетевое устройство для виде-
осигналов BVNG 650-… с  
8-полюсным разъёмом 
Western для подключения 
интерфейса программирова-
ния PRI 602-… USB.
Требуется в системах, 
имеющих более чем одну 
линию, или для программи-
рования шины In-Home через 
Windows PC и PRI 602-… USB. 
На шине In-Home может быть 
установлено только одно 
устройство.
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Сервис 
Отдел обслуживания клиентов 

Завод в Фуртвангене 

Время работы: 
С понедельника по четверг  
с 7:30 до 17:00
Пятница до 16:00 

Выполнение заказов Телефон +49 7723 63-400
Факс +49 7723 63-356
bestellung@siedle.de 

Технические горячей 
линии 

Телефон +49 7723 63-375
Факс +49 7723 63-313
support@siedle.de 

Услуги и информация Главная страница Siedle
www.siedle.ru 

mailto:bestellung%40siedle.de?subject=
mailto:support%40siedle.de?subject=
mailto:sg-support%40siedle.de?subject=
mailto:angebot%40siedle.de?subject=
mailto:angebot%40siedle.de?subject=
mailto:beschriftung%40siedle.de?subject=
mailto:partnerservice%40siedle.de?subject=
http://www.siedle.de/Kundendienst
http://www.eurounitech.at
mailto:office%40eurounitech.at?subject=
mailto:info%40siedle.ch?subject=
mailto:info%40siedle.ch?subject=
http://www.siedle.ch
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