
SNG 850-…

SG 150-… RouterNG 706-30/33-…

LAN

1  Das Set ist installiert und inbetriebnahmebereit
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2  Programmiermodus am Set-Netzgerät aktivieren 3  Programmiermodus an der Türstation aktivieren

m Link

In-Home

Status

Reset

Prog.

ON

4  Programmiermodus am Smart Gateway aktivieren 5  Ruftaste an der Türstation betätigen

OFF

6  Programmiermodus am Set-Netzgerät beenden

Inbetriebnahme-Kurzanleitung: In-Home-Bus

SET VVSG 850-1

In-Home-Bus

Versorgung

SNG 850-…

Nutzer- 
Smartphone

1 Sek.

4 Sek.

4 Sek.

4 Sek.

1 Sek.

SNG 850-…SG 150-…

Inbetriebnahme

Vario-Set  
Smart Gateway

Türstation



8  Ermittelte IP-Adresse des SG 150-… im Browser aufrufen

9  Anmelden

Vergeben Sie ein neues Passwort, das die Vorgaben erfüllt.

10  Im Bereich „IP-Teilnehmer“ einen „IP-Teilnehmer anlegen“

Menüpfad: Netzwerk-Teilnehmer > IP-Teilnehmer

11  „Siedle App“ wählen, Daten vervollständigen und „Weiter“

Name: beliebig wählbarer Name des App-Nutzers (z. B. Julia)
Bus-Adressverweis: Verbindung zwischen der Siedle App und der Türstation (z. B. [01 …])

12  Siedle App auf dem Nutzer-Smartphone installieren

Türruf

9:41 AM 100%

14  App-Funktionen prüfen13  QR-Code mit der Siedle App einscannen

Ist das Nutzer-Smartphone nicht greifbar, QR-Code als PDF drucken und / oder dem Nutzer 
für später zusenden.

Individueller 
QR-Code 
des Nutzers

7  IP-Adresse des Smart Gateway SG 150-… im Netzwerk (Router) ermitteln

SG 150-… Router/Switch

Inbetriebnahme-Kurzanleitung: Siedle App


