
Videoinkopplingsrelä
VAR 602-0

200016980-00

Produktbeskrivning

Video-inkopplingsrelä i kopplingspanelhöljet för styrningen av externa kameror och videofördelare eller för att
realisera andra kopplingsscenarier.

Via styringången är det möjligt att samtidigt utlösa två potentialfria växelkontakter och vardera en kopplad
spänningsutgång (+, –).

Tekniska data

Driftsspänning: 20–30 V DC

Driftsström: max. 60 mA

Styrspänning / -ström: 4–30 V DC, max. 20 mA

Typ av kontakt: Omkopplare max. 30 V, 2 A

Skyddstyp: IP 20

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Delningsenhet (TE): 3

Mått (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikelbeteckning Artikelbeskrivning Färg KG Artikel-nr

VAR 602-0 Videoinkopplingsrelä Övrigt D 200016980-00
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VAR 602-0 Video inkopplingsreläet Produktinformation 283 kB ladda ned

VAR 602-... Konformitetsförklaring 125 kB ladda ned

REACH Information Ytterligare information 798 kB ladda ned
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119366/VAR_602-0_200017257-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4225/VAR_602_Video_Anschaltrelais_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

