Produktbeskrivning

555 SIEDLE

Siedle Scope laddenhet
med néardel
S/SZM 85x-... A/S EU

200029908-00

Siedle Scope laddningsstall med natdel, gor det mojligt att ladda mobildelen pa den valfria plats, dar

laddningsstallet ar anslutet till elnatet.

Egenskaper:

¢ Designkoncept Individual med gestaltningsvarianter

¢ Laddningsstall med belysta manéverknappar (mottagning av anrop och dérréppnare)
e Fargdisplay 5,5 cm, 240 x 320 pixel

¢ Kompatibel med hérapparater (induktiv inkoppling av audiosignalen)
¢ Belyst knappblock

e Dorréppningsknapp

¢ Funktion hégtalande samtal

¢ Mikrofonen och anropssignalen kan stéangas av

e Kortnummer med numeriska knappar och softkey-knappar

¢ 8 ringsignalsmelodier

e Stand-by-tid upp till 100 h

Tekniska data

Omgivningstemperatur: +5 °C till +40 °C
Matt (mm) B x H x D: Lddningsstall 100 x 100 x 28

Artikelinformationer

Artikelbeteckning Artikelbeskrivning Farg/Material

KGArtikel-nr

S/SZM 85x-... A/S EU Siedle Scope laddenhet med nardel Aluminium/Svart E 200029908-00
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S 851-0, SGM 650-0, SZM 851-0 Produktinformation 1,2 MB ladda ned
Konformitetsforklaring 140 kB ladda ned
Ytterligare information 140 kB ladda ned
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.30422/S_SZM_851-0_SGM_650_200044832-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

