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Fiche technique - Unité de commutation bus

Description du produit

Unité de commutation bus avec relais bistables, convient pour montage dans une boîte de 70.

Activables par l’intermédiaire de BEM, par l’intermédiaire des touches programmables des postes du système, ou
parallèlement à une touche d’appel de porte.

Caractéristiques techniques

Type de contact : Inverseur max. 250 V AC, 6 A

Temps de commutation : réglable, resp. activer/désactiver

Indice de protection : IP 20

Température ambiante : 0 °C à +40 °C

Dimensions (mm) ø x H : 51 x 23

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

BSE 650-02 Unité de commutation bus Noir D 200031950-02

Accessoires

Référence Désignation Couleur / Finition GC
(groupe de
condition)

Code article

ZHSB 650-0 Accessoire fixation barre DIN (5 pièces)Jaune D 200032258-00
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BSE 650-02, BSE 651-0 Unité de commutation bus Information produit 348 kB télécharger

Déclaration de conformité 1,6 MB télécharger

Information complémentaire 140 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96331/BSE_650-02_BSE_651-0_210007488-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4044/BSE_650_Bus_Schalt_Einheit_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

