
Busstyringsmodul
BSM 650-02

200032100-00

Produktbeskrivelse

Busstyringsmodul til DIN-skinnemontage, med 4 integrerede relæer med hver en potentialfri sluttekontakt.

Programmerede funktioner aktiverbar via systemabonnenternes programmerbare taster eller parallelt med et
opkaldstryk til aktivering af ekstern lydgiver

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 12 V AC

Driftsstrøm: maks. 240 mA

Kontakttype: 4 sluttekontakter maks. 24 V, 2 A

Koblingstid: Kan indstilles fra 1 til 10 sek.

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 3

Mål (mm) b x h x d: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve KG Varenr.
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BSM 650-02 Busstyringsmodulet Produktinformation 263 kB download

Overensstemmelseserklæring 1,3 MB download

REACH Information Ekstra information 824 kB download
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.106547/BSM_650-02_200032105-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4046/BSM_650_Bus_Schalt_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

