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Produktbeskrivelse

Bus-videostrømforsyning til Siedle In-Home-bus: video til DIN-skinnemontage til forsyning af bus-abonnenterne.

Tilslutningsmulighed for tilbehør-forsyningsenheden ZBVG 650-… og tilbehør-bus-videostrømforsyningen
ZBVNG 650-… som videoforstærker.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 120 V AC, +6 %/-10 %, 50/60 Hz

Driftsstrøm: 560 mA

Udgangsspænding: 29 V DC reguleret +/-5 %

Udgangsstrøm: 1,2 A

Sikring: Termisk sikret Primær, sekundær kortslutningssikker

Kontakttype: 2 sluttekontakter 24 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 30

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 9

Mål (mm) b x h x d: 162 x 89 x 60
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BVNG 650-0, BVNG 650-1 Bus-video-strømforsyning Produktinformation 481 kB download

BVNG 650-... Bus-video-strømforsyning Overensstemmelseserklæring 1,8 MB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.105851/BVNG_650-0_200035135-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4063/BVNG_650_Bus_Video_Netzgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

