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Specificaties - Bus-video-netvoeding

Productomschrijving

Bus-video-netvoeding voor Siedle In-Home-Bus: Video in DIN-rail behuizing voor de voeding van de bustoestellen.

Optionele steekmogelijkheid voor het accessoire-bus-voedingsapparaat ZBVG 650-… en accessoire-bus-video-
netvoeding ZBVNG 650-… als videoversterker.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 120 V AC, +6 %/-10 %, 50/60 Hz

Gebruiksstroom: 560 mA

Uitgangsspanning: 29 V DC afgevlakt +/-5 %

Uitgangsstroom: 1,2 A

Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, secundair kortsluitingvast

Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A

Beschermingsklasse: IP 30

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 9

Afmetingen (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60
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BVNG 650-0, BVNG 650-1 Bus-video-netvoeding Productinformatie 481 kB downloaden

BVNG 650-... Bus-video-netvoeding Conformiteitsverklaring 1,8 MB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.105851/BVNG_650-0_200035135-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4063/BVNG_650_Bus_Video_Netzgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

