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Produktbeskrivelse

Tilbehør-aktiveringsrelæ til indbygning i bustelefonerne BTS 850-… eller BTC 850-…

Universelt aktiveringsrelæ med ekstra potentailfri kontakt til ekstra lydgiver, videostyring eller aktiveringsrelæ, en
potentialfri styrekontakt.

Tekniske specifikationer

Kontakttype: Sluttekontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A

Koblingstid: 0,4 sek. til 19 min.

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

ZAR 850-0 Tilbehør-aktiveringsrelæ Diverse C 200035272-00
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ZAR 850-0 ZARF 850-0 Tilbehør-aktiveringsrelæ Produktinformation 901 kB download

Overensstemmelseserklæring 140 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118508/ZAR_850-0_ZARF_850-0_200036560-02_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

