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Scheda Dati - Accessorio di collegamento in parallelo

Descrizione del prodotto

Accessorio di collegamento in parallelo previsto per il montaggio nel citofono bus comfort BTC 850-… Per
alimentare il citofono quando devono suonare contemporaneamente più di 4 citofoni.

Dati tecnici

Tensione d’esercizio: 20–30 V DC

Corrente d’esercizio: max. 100 mA

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

ZPS 850-0 Accessorio di collegamento in parallelo Altro C 200035273-00
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Scheda Dati - Accessorio di collegamento in parallelo

ZPS 850-0/ZPSF 850-0 Accessorio di collegamento in parallelo Opuscolo informativo sul
prodotto

866 kB scaricare

Dichiarazione di conformità 140 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117749/ZPS_850-0_ZPSF_850-0_200037040-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

