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Scheda Dati - Accessorio relè di commutazione vivavoce

Descrizione del prodotto

Accessorio relè di commutazione vivavoce da installare nel citofono vivavoce bus BFC 850-… Relè di commutazione
universale ad es. per ripetitore di suoneria, comando video o relè di commutazione.

Dati tecnici

Tipo di contatto: Contatto normalmente aperto 15 V AC, 30 V DC, 1 A

Tempo di attivazione: da 0,4 sec. a 19 min.

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KGCodice

ZARF 850-0 Accessorio relè di commutazione vivavoce Altro C 200036236-00
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ZAR 850-0 ZARF 850-0 Accessorio relè di commutazione Opuscolo informativo sul
prodotto

901 kB scaricare

Dichiarazione di conformità 140 kB scaricare

ZARF 850-0 Dichiarazione di conformità 351 kB scaricare

ZAR 850-0 Dichiarazione di conformità 353 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118508/ZAR_850-0_ZARF_850-0_200036560-02_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122363/ZARF_850-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122362/ZAR_850-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

