
DoorCom IP Software-
Client
DCIP SC 600-0

200036394-01

Produktdatenblatt - DoorCom IP Software-Client

Produktbeschreibung

DoorCom-IP Software Client PC-Programm, das ein virtuelles Haustelefon mit Video auf einem PC-Monitor
darstellt.

Türgespräche mit Video zu einer oder mehreren Siedle-Türstation/-en möglich.
Ausführen von Schalt- und Steuerfunktionen wie z. B. Türöffnen, Licht schalten oder anzeigen von Meldungen auf
dem PC-Bildschirm.
Für jede Installation eines Software Client auf einem PC wird eine Lizenz des DCIP SC 600-… benötigt.
Systemvoraussetzungen:
• Windows 7 SP1 (32 Bit, 64 Bit im 32 Bit Emulationsmode), .Net framework 3.5
• Windows 8 .Net framework 3.5
• min. Intel Pentium Dual Core, 3.0 GHz, 2 GB RAM, 100 Mbps Ethernet
• Grafik Karten (min 1024x768, voller DirectX 9 Support, min. 128 MB VRAM)
• Microsoft® DirectX® 9.0c
• Sound Karte, Headset
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Weitere Dokumente

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 140 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

