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Descrizione del prodotto

Spot LED per accentuare e sottolineare profili o numeri civici con LED a risparmio energetico come mezzo
d’illuminazione.

La lampada LED presenta un angolo di apertura di circa 30° e una potenza di circa 3 W. Il collegamento del
LEDS 600-… avviene tramite il blocco di connessione in dotazione.

Dati tecnici

Tensione d’esercizio: 12 V AC o 20–30 V DC

Corrente d’esercizio: max. 500 mA o max. 150 mA

Temperatura dei colori: 6000 K

Intensità luminosa: 5134 cd/klm

Flusso luminoso: 28 lm

Tipo di protezione: IP 54

Temperatura ambiente: da –20 °C a +55 °C

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 99 x 99 x 62

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

LEDS 600-0 W LED-Spot Bianco D 200036615-00

Accessori

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

Vario 611 W Vernice per riparazioni Bianco 0 210007116-00

Pezzi di ricambio

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

LEDS 600-... Blocco di connessione Nero E 210007572-00

LEDS 600-0 Lampada LED Altro E 210011018-00

Vario 611 Guarnizione perimetrale i moduli Grigio E 210007484-00
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LEDS 600-... LED-Spot Opuscolo informativo sul
prodotto

782 kB scaricare

LEDS 600-... Dichiarazione di conformità 66,1 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.2511/LEDS_600-0_200036608-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4133/LEDS_600_LED_Spot_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

