555 SIEDLE

LED vlaklamp

LEDF 600-3/1-0 SM

200037332-00

Productomschrijving

LED vlaklamp voor de verlichting van beletteringen evenals van het deurstation, met geintegreerd infobord voor

de weergave van allerlei soorten informatie (bijv. straat, firma, logo) op een groot vlak.

Geen montageraam vereist. Optimale beletteringsmogelijkheid door de Siedle opschriftenservice.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 20-30 V DC

Gebruiksstroom: max. 260 mA

Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichtsterkte: 367 cd/kim

Lichtstroom: 164 Im

Beschermingsklasse: IP 54

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C

Afmetingen (mm) B x H x D: 299 x 99 x 50

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.

LEDF 600-3/1-0 SM

LED vlaklamp

Zilver-metallic

D 200037332-00

Accessoires

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.
MAV/LEDF 600-0 Montage-adapter voor LED vlaklamp Zwart D 200037350-00
Vario 611 SM Lakstift Zilver-metallic 0 210007117-00
Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.
LEDMY/LEDF 600-... Klemmenblok Zwart E 200029930-00
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200037332
LEDF 600-... LED-Vlaklamp Productinformatie 1,3 MB downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging Productinformatie 327 kB downloaden
LEDF 600-... Conformiteitsverklaring 97,6 kB downloaden
REACH Information Extra informatie 798 kB downloaden
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.2509/LEDF_600-xx_200037608-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3045/Pflegehinweise_200036187-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4131/LEDF_600_LED_Flaechenleuchte_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

