
Spot à LED
LEDS 600-0 DG

200038909-00

Description du produit

Spot à LED pour accentuer et mettre en évidence les contours ou les numéros de maison avec LED économique en
énergie en tant que lampe.

La lampe à LED a un angle d’ouverture de 30° environ et sa puissance est de 3 W. Le raccordement du LEDS 600-…
s’effectue par l’intermédiaire du bornier joint.

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée : 12 V AC ou 20–30 V DC

Courant de service : max. 500 mA ou max. 150 mA

Température de couleur : 6000 K

Intensité lumineuse : 5134 cd/klm

Flux lumineux : 28 lm

Indice de protection : IP 54

Température ambiante : –20 °C à +55 °C

Dimensions (mm) l x H x P : 99 x 99 x 62

Informations articles

Référence Désignation Couleur GC (groupe de condition) Code article

LEDS 600-0 DG Spot à LED Gris foncé micacé D 200038909-00

Accessoires

Référence Désignation Couleur GC
(groupe de
condition)

Code article

Vario 611 DG Stylo de retouche Gris foncé micacé 0 210007123-00

Pièces détachées
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Référence Désignation Couleur GC
(groupe de
condition)

Code article

LEDS 600-... Bornier Noir E 210007572-00

LEDS 600-0 Lampe à LED Divers E 210011018-00

Vario 611 Modules de cadre d'étanchéité Gris E 210007484-00
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LEDS 600-... Spot à LED Information produit 782 kB télécharger

LEDS 600-... Déclaration de conformité 66,1 kB télécharger

REACH Information Information complémentaire 824 kB télécharger

Fiche technique - Spot à LED

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.2511/LEDS_600-0_200036608-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4133/LEDS_600_LED_Spot_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

