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Fiche technique - Portier de rue encastrable

Description du produit

Haut-parleur de porte encastrable en technique 6+n pour montage dans des modules d’interphone, des
constructions de portes, des boîtes aux lettres, etc. fournis par le client.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Haut-parleur, volume de la voix réglable
• Microphone électret de longue durée, sensibilité du microphone réglable
• Possibilités de fixation universelles ; en cas d’utilisation de la grille ZJ 051-…, se visse directement sur celle-ci

Caractéristiques techniques

Indice de protection : en fonction des conditions de montage

Dimensions (mm) l x H x P : 124 x 60 x 31

Dimensions boîtier (mm) l x H x P : 100 x 60 x 31

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

TLE 051-02 Portier de rue encastrable Noir D 200043874-00

Accessoires

Référence Désignation Couleur / Finition GC
(groupe de
condition)

Code article

ZJ 051-0 Accessoire grille Noir A 200008139-00

ZTL 051-0 Adaptateur de montage universel Noir A 200009632-01

Pièces détachées

Référence Désignation Couleur / Finition GC
(groupe de
condition)

Code article

BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM
611/612-...

Haut-parleur Divers E 200029074-01

BTLE 050-.../-03, TLE 051-02, TLE 061-0 Microphone Divers E 200017559-00
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Fiche technique - Portier de rue encastrable

TLE 051-02 Platine de rue encastrable Information produit 771 kB télécharger

TLE 051-... Déclaration de conformité 2,9 MB télécharger

Information complémentaire 140 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7468/TLE_051-02_043855_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4203/TLE_051_Einbau_Tuerlautsprecher_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

