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Produktbeskrivning

Smart Gateway Professional: Apparat for DIN-skena fér den privata eller professionella anvandningen i stérre
anléggningar (upp till 50 IP-deltagare).

Granssnitt mellan In-Home-buss, IP-natverk, Internet och mobilkommunikationsnat: Anrops-, tal- och
videosignalerna fran dorren overfoérs i IP-natverket.

Hoéjdpunkter

¢ Mobilt dérranrop per smartphone-app via Siedle servern (Cloud-Service)

¢ Flexibla mojligheter att utvidga en In-Home-anlaggning med IP-Clients

¢ Vid Siedle Axiom Gateway och JUNG TKM-Client ingar anvandarlicensen redan i leveransomfanget

Andra egenskaper

¢ Understoder Siedle appen for iPhone eller Android-smartphone

¢ Upp till 50 IP-deltagare (kraver licens, 2 anvandarlicenser ingar)

e Gruppanrop med upp till 6 IP-deltagare

¢ Parallellanrop kan utféras till IP- och In-Home-buss-terminaler

¢ Automatisk uppdateringsfunktion kan aktiveras

o Atskilda bildminnen fér IP-anropsgrupper

Bildminne med automatiskt tidsstyrd radering av bilderna (dataskyddskonform)

¢ Lokal utvidgning av en dérrhogtalaranlaggning genom Smart Control Panel fran firman Albrecht Jung GmbH &
Co. KG (www.jung.de)

¢ Anslutning av VolP-telefoner (med och utan video)

¢ CTI-dorranrop: Audiodverféring mojlig via telefonnatet parallellt till videosignalen via ett IP-natverk, darmed
sakerstalls en audioférbindelse i optimal TK-kvalitet

¢ Anslutning av TK-anlaggningar (upp till 3 samtalsférbindelser samtidigt) (kraver licens)

¢ Anvandning buss-program-svarsapparat BSHT 650-... (licenser ingar)

¢ Integrerad kopplingskontakt som sidosignalsutgang

Systemforutsattningar

e Kommunikationssystem In-Home-buss

¢ Varje SG 650-... maste forsorjas 6ver en separat NG 706-30/33-.....

e Alternativt kan spanningsférsoérjningen aven sakerstallas med en ANG 600-... / PoE enligt IEEE 802.3af.
¢ Internetfoérbindelse for anvandningen av Siedle appen och fér automatiska uppdateringar

Tekniska data

Driftsspanning: 20-50 V DC, PoE till 802.3af
Driftsstrém: max. 400 mA
Skyddstyp: IP 20
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Omgivningstemperatur:

Delningsenhet (TE):
Matt (mm) B x H x D:

Artikelinformationer

Artikelbeteckning

SG 650-0

Tilloehor

Artikelbeteckning
BLC 250-0
BLT 250-0
BLT 251-0

0 °C till +40 °C

6

107 x 109 x 60

Artikelbeskrivning
Smart Gateway Professional

Artikelbeskrivning

Buss licens klient

Buss-licens Telefonianslutning
Buss-licens Telefonianslutning

Datablad - Smart Gateway Professional

Farg

Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt

Farg
Svart

555 SIEDLE

Smart Gateway
Professional
SG 650-0

200048807
Sida 2

KG Artikel-nr
D 200048807-00

KG Artikel-nr

S 200048823-00
S 210006329-00
S 210008136-00



SSS SIEDLE

Datablad - Smart Gateway Professional

555 SIEDLE

Smart Gateway
Professional
SG 650-0

200048807
Sida 3



SSSIEDLE

SG 650-0 Release Notes V. 1.2.1 (DE/EN)
SG 650-0 Release Notes V. 2.0.1 (DE/EN)

SG 650-0 Smart Gateway

SG 650-0 Smart Gateway Professional
Siedle Finder SG 150/650-...

REACH Information
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Release Notes

Release Notes

Release Notes
Produktinformation
Ytterligare information
Konformitetsforklaring
Programvara

Driftsattning Instruktioner
Ytterligare information
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194 kB
198 kB
245 kB
559 kB
260 kB
1,5 MB
21,9 MB
1,1 MB
798 kB

ladda ned
ladda ned
ladda ned
ladda ned
ladda ned
ladda ned
ladda ned
ladda ned
ladda ned


http://www.siedle.com/doc/de/de/did.31219/SG_650-0_Release_Notes_V1_2_1_DE_EN_200049003-0--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.106913/SG_650-0_Release_Notes_V_2-0-1_200049003-00_DE_EN--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122871/SG_650-0_Release_Notes_V_2-4-2_200049003-00_DE_EN--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.90976/SG_650-0_200048821-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.30425/SG_Inbetriebnahme-Service.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.17864/SG_650_Smart_Gateway_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118591/Siedle_Finder.zip
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119449/SG_650-0_V_2_3_0__210009598-01_IBN_DE_web.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

