
Bus-videofordeler
symmetrisk
monteringsskinne
BVVS 652-0

200049630-00

Produktbeskrivelse

Bus-videofordeler symmetrisk til skinnen består af 2 komplet adskilte fordelere med 2 udgange hver til opbygning
af en træstruktur eller ved flere stigeledninger.

Via de to udgange TaA og TbA kan der både fødes (kameragren) og forgrenes (monitorgren). BVVS 652-… er
beregnet til montering af en fordelingstavle og kan monteres på en skinne.

Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 1

Mål (mm) b x h x d: 18 x 90 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve KGVarenr.

BVVS 652-0 Bus-videofordeler symmetrisk monteringsskinne Sort D 200049630-00

Reservedele

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve KG Varenr.

BVVU 650-... RC-led (3 pc.) Diverse E 200032352-00
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BVVS 652-0 Bus-videofordeler sym-metrisk monteringsskinne Produktinformation 460 kB download

BAVU 652-0, BVVU 652-0, BVVS 652-0 Bus-videofordeler Overensstemmelseserklæring 372 kB download

BVVU 652-..., BVVS 652-..., BAVU 652-... Overensstemmelseserklæring 340 kB download

REACH Information Ekstra information 824 kB download
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.31004/BVVS_652-0_200049628-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.28109/BAVU_BVVU_BVVS_652_Bus_Video_Verteiler_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122368/BVVU_BVVS_BAVU_652-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

