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Produktbeschreibung

Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch für die Hutschiene bestehend aus 2 intern verknüpften Verteilern zum Aus-/
Einkoppeln von In-Home-Bus: Video Teilnehmern.

Am Ausgang TaA und TbA wird immer eine Video-Türstation oder eine Video-Innenstation angeschlossen. Das
BVVU 652-… ist für den Schalttafeleinbau konzipiert und kann auf eine Hutschiene montiert werden.

Technische Daten

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 1

Abmessungen (mm) B x H x T: 18 x 90 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KGArtikel-Nr.

BVVU 652-0 Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch Hutschiene Schwarz D 200049631-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr.

BVVU 650-... RC-Glied Sonstiges E 200032352-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

BVVU 652-0 Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch Hutschiene Produktinformation 784 kB herunterladen

BAVU 652-0, BVVU 652-0, BVVS 652-0 Bus-Video-Verteiler Konformitätserklärung 372 kB herunterladen

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 140 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.31005/BVVU_652-0_200049627-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.28109/BAVU_BVVU_BVVS_652_Bus_Video_Verteiler_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

