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Produktbeskrivelse

Dørstation-controller til DIN-skinnemontage.

Styringsenhed til alle dørstationfunktionerne.
• Tilslutning af dørstationsmodulerTLM 640-…, TLM 645-…, TLE 640-…
• 8 frit programmerbare indgange til tilslutning af opkaldstryk og lampetryk, til aktivering af fjernstyrings- og
informationsfunktioner, til aktivering af døråbnings- og dørstyringsfunktioner
• 2 potentialfrie relæudgange til hhv. fjernstyringsfunktioner eller døråbning og koblingsudgang;
programmerbare aktiveringstider
• Interface til Siedle Vario-bussen med tilslutningsmulighed til COM 611-… som opkaldstastatur eller kodelås og
DIM 640-… eller DRM 611… Maks. 8 TME 640-… eller TME 645-… til tilslutning af op til 500 direkte opkaldstryk.
ELM 611-… til berøringsløs aktivering af døråbneren via Keycard eller nøgle. PRI 602-… og PRI 602-… USB-
snitflade til programmering via en PC/bærbar computer.
• Display med taster til lokal programmering, vejledning og funktionsangivelse.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 24–28 V

Driftsstrøm: 350 mA

Kontakttype: 2 sluttekontakter 24 V, 1 A

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Kapslingsklasse: IP 20

Delingsenhed: 6

Mål (mm) b x h x d: 107 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve KG Varenr.
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Produktinformation 512 kB download

TLC 640-... Overensstemmelseserklæring 1,3 MB download

REACH Information Ekstra information 824 kB download
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4589/TLC_640-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4202/TLC_640_Tuerlautsprecher_Controller_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

