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Descrizione del prodotto

Separatore di potenziale video nella scatola appoggio muro per impianti in cui vengono utilizzati apparecchi con
messa a terra.

In tal modo è possibile compensare diversi potenziali di terra che altrimenti causerebbero anomalie. Utilizzabile
anche come elemento di disaccoppiamento in sistemi di linee coassiali.

Dati tecnici

Tensione d’esercizio: 24 V DC

Corrente d’esercizio: max. 100 mA

Tipo di protezione: IP 65

Temperatura ambiente: da –20 °C a +55 °C

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 115 x 65 x 50

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

VPT 640-0 Separatore di potenziale video Altro E 200086935-00
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Opuscolo informativo sul
prodotto

101 kB scaricare

VPT 640-... Dichiarazione di conformità 30,2 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118601/VPT_640-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4255/VPT_640_Video_Potentialtrenner_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

