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Specificaties - Video-potentiaalsplitser

Productomschrijving

Video-potentiaalsplitser in opbouwbehuizing, voor installaties, waarin meerdere apparaten met aardleiding of
geaarde behuizing gebruikt worden.

Daardoor worden verschillende aardpotentialen geëgaliseerd die anders tot storingen leiden. Ook als
ontkoppelingslid in grote coaxstamleidingsystemen te gebruiken.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 24 V DC

Gebruiksstroom: max. 100 mA

Beschermingsklasse: IP 65

Omgevingstemperatuur: –20 °C tot +55 °C

Afmetingen (mm) B x H x D: 115 x 65 x 50

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

VPT 640-0 Video-potentiaalsplitser Overige E 200086935-00
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Productinformatie 101 kB downloaden

VPT 640-... Conformiteitsverklaring 30,2 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118601/VPT_640-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4255/VPT_640_Video_Potentialtrenner_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

