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Produktdatenblatt - Video-Controller

Produktbeschreibung

Video-Controller im Schalttafelgehäuse. Steuergerät für die gesamte Videofunktionalität in Multi-Ein- und
Mehrkanal-Anlagen.

Programmierung und Verwaltung aller Video-Schalt- und Steuereinheiten mit backup Funktion. Eingebaute
Tastatur und LCD-Display zur menügeführten Programmierung und Zuordnung aller Kameras und Monitore.
Spezialfunktionen, wie Kamera-Direktanwahl, Bildvermittlung, Scan-/Sequenzerbetrieb in Mehrkanal-Systemen,
sowie Test- und Service-Funktionen verfügbar. Zur Programmierung über PC wird das Programmierinterface
PRI 602-… bzw. PRI 602-… USB benötigt.

Technische Daten

Betriebsspannung: 24 V DC

Betriebsstrom: max. 100 mA

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 6

Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.

VCO 740-0 Video-Controller Sonstiges E 200087600-00
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Weitere Dokumente

Produktinformation 76 kB herunterladen

VCO 740-... Video-Controller Konformitätserklärung 32,2 kB herunterladen

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 140 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118600/VCO_740-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4236/VCO_740_Video_Controller_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

