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Fiche technique - Contrôleur vidéo

Description du produit

Contrôleur vidéo pour montage au tableau de distribution. Appareil de commande pour l'ensemble de la
fonctionnalité vidéo dans les installations Multi à un et plusieurs canaux.

Programmation et gestion de toutes les unités de commutation et de commande vidéo, avec fonction BackUp
(sauvegarde). Clavier incorporé et écran à cristaux liquides pour programmation par menu et attribution de
l'ensemble des caméras et moniteurs. Fonctions spéciales disponibles, parmi lesquelles sélection directe de la
caméra, transmission des images, mode scan/séquenceur dans systèmes à plusieurs canaux, et fonctions de test
et de service. La programmation par l'intermédiaire du PC nécessite l'interface de programmation PRI 602-… ou
PRI 602-… USB.

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée : 24 V DC

Courant de service : max. 100 mA

Indice de protection : IP 20

Température ambiante : 0 °C à +40 °C

Unité de Division (UD) : 6

Dimensions (mm) l x H x P : 107 x 89 x 60

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

VCO 740-0 Contrôleur vidéo Divers E 200087600-00
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Information produit 76 kB télécharger

VCO 740-... Déclaration de conformité 32,2 kB télécharger

Information complémentaire 109 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118600/VCO_740-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4236/VCO_740_Video_Controller_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

