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Descrizione del prodotto

Controller video. Apparecchio di comando per l'insieme delle funzioni video negli impianti Multi monocanale e
multicanale.

Programmazione e gestione di tutte le unità di commutazione e comando video con funzione di back-up. Tastiera
integrata e display LCD per la programmazione guidata da menu e l'assegnazione di tutte le telecamere e dei
monitor. Sono disponibili funzioni speciali, quali la selezione diretta della telecamera, il trasferimento d'immagine,
il funzionamento a scansione/sequenziale in sistemi multicanale, nonché funzioni di prova e di assistenza. Per la
programmazione con il PC è necessario l'interfaccia di programmazione PRI 602-… o PRI 602-… USB.

Dati tecnici

Tensione d’esercizio: 24 V DC

Corrente d’esercizio: max. 100 mA

Tipo di protezione: IP 20

Temperatura ambiente: da 0 °C a +40 °C

Unità di modulare: 6

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 107 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli
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VCO 740-0 Controller video Altro E 200087600-00



Controller video
VCO 740-0

200087600

Pagina 2

Scheda Dati - Controller video



Controller video
VCO 740-0

200087600

Pagina 3

Scheda Dati - Controller video

Opuscolo informativo sul
prodotto

76 kB scaricare

VCO 740-... Dichiarazione di conformità 32,2 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118600/VCO_740-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4236/VCO_740_Video_Controller_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

