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Specificaties - Videocontroller

Productomschrijving

Videocontroller in DIN-rail behuizing. Stuurapparaat voor de totale videofunctionaliteit in Multi-één- en
meerkanaals-installaties.

Programmering en beheer van alle videoschakel- en stuureenheden met back-up functie. Ingebouwd toetsenbord
en LCD-display voor de menugestuurde programmering en toewijzing van alle camera’s en monitoren. Speciale
functies, zoals camera-directkeuze, beeldovergave, scan-/sequence toepassing in meerkanaals-systemen, evenals
test- en servicefuncties beschikbaar. Voor de programmering via PC is de programmeerinterface PRI 602-… resp.
PRI 602-… USB vereist.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 24 V DC

Gebruiksstroom: max. 100 mA

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 6

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

VCO 740-0 Videocontroller Overige E 200087600-00
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Productinformatie 76 kB downloaden

VCO 740-... Conformiteitsverklaring 32,2 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118600/VCO_740-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4236/VCO_740_Video_Controller_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

