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Fiche technique - Module de commutation à distance et de commande

Description du produit

Module de télécommande pour montage au tableau de distribution, avec 3 entrées et 2 sorties.

3 entrées capteur/commande sans potentiel, de même que 2 contacts secs inverseurs. Ajout de contacts possible
avec SCE 640-…

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée : 20–30 V DC

Courant de service : max. 100 mA

Type de contact : 2 inverseurs 24 V, 2 A

Température ambiante : 0 °C à +40 °C

Unité de Division (UD) : 6

Indice de protection : IP 20

Dimensions (mm) l x H x P : 107 x 89 x 60

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

FSM 740-02Module de commutation à distance et de commande Noir E 200087650-01

Accessoires

Référence Désignation Couleur / Finition GC
(groupe de
condition)

Code article

SCE 640-0 Extension de contrôleur de
commutation

Noir E 200086485-00

Pièces détachées

Référence Désignation Couleur / Finition GC
(groupe de
condition)

Code article

T 1,0 A Fusible 5 x 20 mm Divers E 200008698-00
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FSM 740-02 Module de commutation à distance et de
commande

Information produit 1.000 kB télécharger

FSM 740-... Déclaration de conformité 1,6 MB télécharger

Information complémentaire 140 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104442/FSM_740-02_210008888-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4104/FSM_740_Fernschalt_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

