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Produktbeskrivelse

Statusindikering-modul med optisk og akustisk tilbagemelding. LED-oplyste symboler signalerer tilstandene
”Opkald”, ”Ikke hjemme”, ”Samtale” og ”Dør åbner”.
Til brug i samtaleanlæg Siedle Access Professional.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 12 V AC, 15–32 V DC

Driftsstrøm: 70 mA

Kapslingsklasse: IP 54

Omgivelsestemperatur: –20 °C til +55 °C

Mål (mm) b x h x d: 99 x 99 x 26

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

ZAM 670-0 W Tilstandsvisning-modul Hvid F 200087920-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

Vario 611 W Udbedringslak Hvid 0 210007116-00

Reservedele

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

Vario 611 Pakramme moduler Gray E 210007484-00

ZAM 670-... Klemblok Sort E 210010990-00



Tilstandsvisning-modul
ZAM 670-0 W

200087920

Side 2

Datablad - Tilstandsvisning-modul



Tilstandsvisning-modul
ZAM 670-0 W

200087920

Side 3

Datablad - Tilstandsvisning-modul

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Tilstandsvisning-modul Produktinformation 792 kB download

ZAM 670-0 Overensstemmelseserklæring 814 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96356/ZAM_600-01_ZAM_670-0_200087958-02_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7648/ZAM_670_Zustands_Anzeige_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

