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Produktdatenblatt - DoorCom IP Multi

Produktbeschreibung

Das DoorCom-IP verbindet Siedle Multi mit einem IP-Netzwerk/Intranet. Als Funktionseinheit besteht das
DCIP 740-… aus den Geräten System-Interface-Video-Server SIVS 610-…, IP-Video-Server IPVS 600-… und dem
System-Interface-Multi SIM 740-…

Leistungsmerkmale:
• max. 49 IP Teilnehmer (Computer innerhalb des Netzwerks) können gerufen werden (abhängig von der
Systemkonfiguration).
• Parallelruf an max. 10 Teilnehmer möglich
• max. 254 Türen anschließbar
• Videobild der angeschlossenen Kamera auf den PC-Monitor
• Wahlweise optimale Sprechverbindung über DCA 740-… und einer Telefonanlage auf ein Amtstelefon oder über
PC mit Headset bzw. Hörer
• Türöffner und Lichtansteuerung durch Mausklick oder Fingerdruck
• Türanwahl über den PC durch Mausklick oder Fingerdruck (Audio/Video)
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 140 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

