555 SIEDLE

Toestandsweergave
module
ZAM 600-01 BG

200087983-00

Productomschrijving

Statusweergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de
achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden ,oproep”, ,onbereikbaar”, ,spreken” en ,deur openen”.
Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle In-Home-Bus of Siedle Multi.

In verbinding met de In-Home bus alleen met de bus-deurluidspreker-module Plus BTLM 651-... te gebruiken.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 12V AC, 15-32V DC

Gebruiksstroom: 70 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: —-20 °Ctot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 99 x 99 x 26

Artikelinformatie

KG Artikelnr.
E 200087983-00

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

ZAM 600-01 BG Toestandsweergave module Barnsteen-metallic

Accessoires

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.
Vario 611 BG Lakstift Barnsteen-metallic 0 210007122-00
Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.
Vario 611 Afdekframe voor modules Grijs 210007484-00
ZAM 600-... Klemmenblok Zwart 210010989-00

Specificaties - Toestandsweergave module



555 SIEDLE

Toestandsweergave
module
ZAM 600-01 BG

200087983
Pagina 2

Specificaties - Toestandsweergave module



ZAM 600-0 Toestandsweergave module
ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandsweergave module
ZAM 600-0
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Conformiteitsverklaring
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7377/ZAM_600-0_087958_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96356/ZAM_600-01_ZAM_670-0_200087958-02_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7746/ZAM_600_Zustands_Anzeige_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

