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Produktdatenblatt - Bus-Kamera 180 für Siedle Vario

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter
Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°

Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar
Elektronische Bildentzerrung im Vollbild
Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewähltem Bildausschnitt
Gegenlichtkompensation (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel
Auflösung: 600 TV-Linien
Objektiv: 1,55 mm
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

Kamera 130/180 Produktinformation 1,3 MB herunterladen

BCM 658-... Bus-Kamera-Modul 180 Konformitätserklärung 3,5 MB herunterladen

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 140 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118549/Vario_Kamera_130_180_200049531-05_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.8290/BCM_658_Bus_Kamera_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

