
Lampe à rayonnement à
LED
LEDF 600-8/1-0 AG

210004982-00

Description du produit

Lampe à rayonnement à LED pour l’éclairage des inscriptions et de la platine de rue, avec plaquette d’information
intégrée pour l’affichage étendu de toutes sortes d’informations (par ex. rue, entreprise, logo).

Un cadre de montage n’est pas nécessaire. Possibilité de marquage optimal par le service de marquage Siedle.

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée : 20–30 V DC

Courant de service : max. 670 mA

Indice de protection : IP 54

Température ambiante : –20 °C à +55 °C

Dimensions (mm) l x H x P : 799 x 99 x 50

Informations articles

Référence Désignation Couleur GC (groupe de condition) Code article

LEDF 600-8/1-0 AG Lampe à rayonnement à LED Gris anthracite D 210004982-00

Accessoires

Référence Désignation Couleur GC
(groupe de
condition)

Code article

Vario 611 AG Stylo de retouche Gris anthracite 0 210007124-00

Pièces détachées

Référence Désignation Couleur GC
(groupe de
condition)

Code article

LEDM/LEDF 600-... Bornier Noir E 200029930-00
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LEDF 600-... Lampe à rayonnement à LED Information produit 1,3 MB télécharger

Consignes et conseils pour l‘entretien et le nettoyage Information produit 327 kB télécharger

LEDF 600-... Déclaration de conformité 97,6 kB télécharger

REACH Information Information complémentaire 824 kB télécharger

Fiche technique - Lampe à rayonnement à LED

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.2509/LEDF_600-xx_200037608-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3045/Pflegehinweise_200036187-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4131/LEDF_600_LED_Flaechenleuchte_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

