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Produktbeskrivelse

Dørhøjttalermodul telekommunikation til Siedle Vario med integreret højttaler og mikrofon, til 4-tråds-tilslutning
(separat højttaler- og mikrofonkreds) på telefonanlæg.

Specifikationer:
• Frontsidig jalousi af vejr- og UV-bestandigt polycarbonat
• Elektret-mikrofon med lang levetid, mikrofonfølsomhed kan indstilles
• Potentialfri lystast med LED-belyst lyssymbol

Tekniske specifikationer

Kontakttype: Sluttekontakt 24 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 54

Omgivelsestemperatur: –20 °C til +55 °C

Mål (mm) b x h x d: 99 x 99 x 35

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KGVarenr.

TLM/TK 611-02 AG Dørhøjttalermodul telekommunikation Antracitgrå D 210004996-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

Vario 611 AG Udbedringslak Antracitgrå 0 210007124-00

Reservedele

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0,
ATLM 670/671-0

Mikrofon Diverse E 210011867-00

TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE
061-0, BTLM 650-

Højttaler Diverse E 200029074-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... AG Lystast med lyssymbol Antracitgrå E 210007065-00

TLM/TK 611-0 Printplade Diverse E
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TLM/TK 611-02 Dørhøjttalermodul Produktinformation 55,1 kB download

Overensstemmelseserklæring 140 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.1105/TLM_TK_611-02_222777_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

