
Module d’affichage
d’état
ZAM 600-01 AG

210005001-00

Description du produit

Module d’affichage d’état avec notification optique et acoustique. Un symbole rétroéclairé par LED signale les
états “Appel”, “Non joignable”, “Parler” et “Ouverture de porte”.
Pour l’utilisation d’un système d’interphone Siedle bus In-Home ou Siedle Multi.
En combinaison avec le bus In-Home, utilisable uniquement avec le module haut-parleur de porte bus Plus
BTLM 651-…

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée : 12 V AC, 15–32 V DC

Courant de service : 70 mA

Indice de protection : IP 54

Température ambiante : –20 °C à +55 °C

Dimensions (mm) l x H x P : 99 x 99 x 26

Informations articles

Référence Désignation Couleur GC (groupe de condition) Code article

ZAM 600-01 AG Module d’affichage d’état Gris anthracite E 210005001-00

Accessoires

Référence Désignation Couleur GC
(groupe de
condition)

Code article

Vario 611 AG Stylo de retouche Gris anthracite 0 210007124-00

Pièces détachées

Référence Désignation Couleur GC
(groupe de
condition)

Code article

Vario 611 Modules de cadre d'étanchéité Gris E 210007484-00

ZAM 600-... Bornier Noir E 210010989-00
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ZAM 600-01, ZAM 670-0 Module d’affichage d’état Information produit 792 kB télécharger

ZAM 600-0 Déclaration de conformité 520 kB télécharger

REACH Information Information complémentaire 824 kB télécharger

Fiche technique - Module d’affichage d’état

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96356/ZAM_600-01_ZAM_670-0_200087958-02_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7746/ZAM_600_Zustands_Anzeige_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

