555 SIEDLE

Bus-Video-Modulator
BVM 650-0

210008126-00
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Produktbeschreibung

Bus-Video-Modulator im Schalttafelgehduse verbindet eine analoge Kamera mit dem In-Home-Bus.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl, ein Betrieb der analogen Kamera mit oder ohne Turstation ist moéglich.
Entfernung zwischen Kamera und BVM 650-... max. 100 m zulassig. Versorgung Uber den In-Home-Bus. Ein
potentialfreier Schaltkontakt fur z. B. Kamera- oder Lichtanschaltung steht zur Verfigung.

Technische Daten

Kontaktart: Potentialfrei max. 30 VAC/DC, 1 A
Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 3

Abmessungen (mm) Bx H x T: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.

BVM 650-0 Bus-Video-Modulator Grau D 210008126-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.
BVM 650-... Koax-Anschlusskabel Sonstiges E 210008645-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente
BVM 650-0 Bus-Video-Modulator Produktinformation 1,9 MB herunterladen
BVM 650 Bus Video Modulator Konformitatserklarung 752 kB herunterladen
REACH Information Zusatzinformation 824 kB herunterladen
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.103569/BVM_650-0_210008685-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104323/BVM_650_Bus_Video_Modulator_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

