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Datablad - Audio-dørstation Siedle Compact

Produktbeskrivelse

Audio-dørstation Siedle Compact reserveenhed til dørstationen til SET CA 812-3 E og SET CA 812-4 E.

Tekniske specifikationer

Kontakttype: 2 Sluttekontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A

Kapslingsklasse: IP 54

Omgivelsestemperatur: –20 °C til +55 °C

Mål (mm) b x h x d: 82 x 226 x 29

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KGVarenr.

CA 812-4 E Audio-dørstation Siedle Compact Børstet ædelstål E 210008750-00

Reservedele

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/
STA/STV 850-...

Højttaler Diverse E 200029867-00

CA 812-..., CA/CAU 850-... Tekstfelt til infoskilt Hvid E 200029872-00

CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV
850-x-03, -04

Mikrofon Diverse E 200029868-00

CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-... Skruetrækker Siedle Diverse E 200029931-00

CA 812-4, CA 850-4 E Kabinet-overdel Børstet ædelstål E 210008753-00

CA 812-4, CA/CAU 850-4 Tekstfelt til navneskilt Hvid E 200029871-00

CA 812-4, CA/CAU 850-4 Navneskilt-overdel Glasklar E 200029866-00
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CA 812-x E Audio-dørstation Siedle Compact Produktinformation 1,9 MB download

CA 812-... Overensstemmelseserklæring 781 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104326/CA_812-x_E_210008865-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3726/CA_812_Compact_Audio_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

