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Starter-set Smart
Gateway voor inbouw
SET CVUSG 850-1-01

210009825-01

Productomschrijving

Starter-Set Smart Gateway voor inbouw in bus-techniek met de functies bellen, spreken, zien en deur openen.
Aantal oproeptoetsen: 1

Leveringsomvang:

¢ Video-deurstation Siedle Compact inbouw (CVU 850-1-... E)
¢ Smart Gateway (SG 150-...)

¢ Netvoeding (NG 706-30/33-...)

¢ Set-Netvoeding (SNG 850-...)

Prestatiekenmerken SNG 850-...

¢ 10 bus adressen voor de verzorging van de bus-toestellen
¢ Geintegreerd deuropener- en lichtcontact

* Programmering: handmatig, Plug+Play of PC software

Technische gegevens

Contacttype: Sluitcontact 24V, 2 A

Verdelingseenheid (TE): 9/6/6

Omgevingstemperatuur: Deurstation —20 °C tot +40 °C, Verdeling 0 °C tot +40 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 110x273x 1

Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 85 x 253 x 48

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.
SET CVUSG 850-1-01 Starter-set Smart Gateway voor inbouw Overige D 210009825-01

Accessoires

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.

BLC 250-0 Bus licentie client Overige S 200048823-00
BLF 250-0 Bus-licentie apparaat van derden Overige S 210009283-00
BLSHT 250-0 Bus-licentie software intercom Overige S 210009282-00
BLT 250-0 Bus-Licentie telefonie-aankoppeling Overige S 210006329-00
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Onderdelen
Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Luidspreker Overige E 200029867-00
STA/STV 850-...
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV Microfoon Overige E 200029868-00
850-x-03, -04
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...  Siedle schroevendraaier Overige E 200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ Naambordje bovenkant Glashelder E 200029864-00
CV/CVU 850-1-...
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ Beletteringsinleg voor naambordje Wit E 200029869-00
CV/CVU 850-1-...
CVU/BCVU 850-1-0 E Behuizing bovenkant Geborsteld edelstaal E 210009394-00
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Productinformatie
Inbedrijfname handleiding
Conformiteitsverklaring
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109378/SET_CVUSG_850-1-01_210009867-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.110256/SET_CVSG_CVUSG_850-1-01_210009853-01_IBN_DE--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

