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Datablad - Monteringssæt Video

Produktbeskrivelse

Indbygningskit Video til montering i samtalekabinetter, dørkonstruktioner, postkasser etc.

Pakken indeholder:
• Bus-indbygningskamera 130 (BCE 053-…)
• Bus-indbygningshøjttaler (BTLE 050-…)
• Bus-opkaldstastmatrix (BRMA 050-…)
• Sæt-netdel (SNG 850-…), indbefatter 10 busadresser

Specifikationer SNG 850-0
• 10 busadresser til forsyning af busaggregaterne
• Integreret døråbner- og lyskontakt
• Programmering: Manuel, Plug+Play eller PC-software

Tekniske specifikationer

Kontakttype: 2 Sluttekontakt 24 V, 2 A

Delingsenhed: 9

Omgivelsestemperatur: Dørstation –20 °C til +55 °C, Fordeling 0 °C til +40 °C

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.
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KIT EV 053-0, KIT EV 058-0 Monteringssæt Video Produktinformation 3,7 MB download

BTLE 051-05/BTLE 050-05 Bus-indbygningsdørhøjttaler med /
uden Bus-opkaldstrykmatrix

Produktinformation 764 kB download

Overensstemmelseserklæring 140 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.108895/KIT_EV_05x-0_210010424-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117675/BTLE_051-05_BTLE_050-05_200031992-04_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

