
Einbau-Kit Video
KIT EV 053-0

210010298-00

Produktbeschreibung

Einbau-Kit Video zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc.
Lieferumfang:
• Bus-Einbaukamera 130 (BCE 053-…)
• Bus-Einbautürlautsprecher (BTLE 050-…)
• Bus-Ruftastenmatrix (BRMA 050-…)
• Set-Netzgerät (SNG 850-…), 10 Bus-Adressen verfügbar

Leistungsmerkmale SNG 850-…
• 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
• integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
• Programmierung: manuell, Plug+Play oder PC-Software

Technische Daten

Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A

Teilungseinheit (TE): 9

Umgebungstemperatur: Türstation –20 °C bis +55 °C, Verteilung 0 °C bis +40 °C

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.

KIT EV 053-0 Einbau-Kit Video Schwarz D 210010298-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

KIT EV 053-0, KIT EV 058-0 Einbau-Kit Video Produktinformation 3,7 MB herunterladen

BTLE 051-05/BTLE 050-05 Bus-Einbautürlautsprecher mit / ohne
Bus-Ruftastenmatrix

Produktinformation 798 kB herunterladen

Allgemeine Konformitätserklärung Konformitätserklärung 140 kB herunterladen

REACH Information Zusatzinformation 824 kB herunterladen
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.108895/KIT_EV_05x-0_210010424-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117675/BTLE_051-05_BTLE_050-05_200031992-04_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

