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Fiche technique - Kit de montage vidéo

Description du produit

Kit de montage vidéo pour une installation dans des modules d’interphone, des constructions de portes, des boîtes
aux lettres, etc. fournis par le client.

Étendue de la fourniture :
• Caméra bus encastrable 130 (BCE 053-…)
• Haut-parleur de porte encastrable bus (BTLE 050-…)
• Matrice de touches d’appel bus (BRMA 050-…)
• Bloc d’alimentation du kit (SNG 850-…), 10 adresses bus disponibles

Caractéristiques fonctionnelles SNG 850-0
• 10 adresses bus pour l’alimentation des postes bus
• Contact gâche et lumière intégrés
• Programmation : manuelle, Plug+play ou logiciel PC

Caractéristiques techniques

Type de contact : 2 Contact de travail 24 V, 2 A

Unité de Division (UD) : 9

Température ambiante : Platine de rue –20 °C à +55 °C, Distribution 0 °C à +40 °C

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

KIT EV 053-0 Kit de montage vidéo Noir D 210010298-00
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KIT EV 053-0, KIT EV 058-0 Kit de montage vidéo Information produit 3,7 MB télécharger

BTLE 051-05/BTLE 050-05 Platine de rue encastrable bus avec /
sans Matrice di tasti di chiamata bus

Information produit 764 kB télécharger

Déclaration de conformité 140 kB télécharger

Information complémentaire 140 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.108895/KIT_EV_05x-0_210010424-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117675/BTLE_051-05_BTLE_050-05_200031992-04_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

