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Scheda Dati - Kit da incasso video

Descrizione del prodotto

Kit da incasso video da installare in scomparti citofonici, strutture di porte, cassette per le lettere, ecc., predisposti
a cura del cliente.

Kit di fornitura:
• Telecamera da incasso bus 180 (BCE 058-…)
• Porter da incasso bus (BTLE 050-…)
• Matrice di tasti di chiamata bus (BRMA 050-…)
• Alimentatore video bus (BVNG 650…)
• Trasformatore (TR 603-…)

Dati tecnici

Tipo di contatto: 2 Contatto normalmente aperto max. 24 V, 2 A

Unità di modulare: 9/3

Temperatura ambiente: Posto esterno da –20 °C a +55 °C, Distribuzione da 0 °C a +40 °C

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

KIT EV 058-0 Kit da incasso video Nero D 210010299-00
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BVNG 650-0, BVNG 650-1 Alimentatore video bus Opuscolo informativo sul
prodotto

481 kB scaricare

KIT EV 053-0, KIT EV 058-0 Kit da incasso video Opuscolo informativo sul
prodotto

3,7 MB scaricare

BTLE 051-05/BTLE 050-05 Porter da incasso bus con / senza
Matrice di tasti di chiamata bus

Opuscolo informativo sul
prodotto

764 kB scaricare

Dichiarazione di conformità 140 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.105851/BVNG_650-0_200035135-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.108895/KIT_EV_05x-0_210010424-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117675/BTLE_051-05_BTLE_050-05_200031992-04_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

