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Specificaties - Inbouw-Kit Video

Productomschrijving

Inbouwkit Video voor de inbouw in lokaal geplaatste spreekvakken, deurconstructies, brievenbussen, etc.

Leveringsomvang:
• Bus-inbouwcamera 180 (BCE 058-…)
• Bus-inbouwdeurluidspreker (BTLE 050-…)
• Bus-oproeptoetsenmatrix (BRMA 050-…)
• Bus-video-netvoeding (BVNG 650…)
• Transformator (TR 603-…)

Technische gegevens

Contacttype: 2 Sluitcontact 24 V, 2 A

Verdelingseenheid (TE): 9/3

Omgevingstemperatuur: Deurstation –20 °C tot +55 °C, Verdeling 0 °C tot +40 °C

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

KIT EV 058-0 Inbouw-Kit Video Zwart D 210010299-00
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BVNG 650-0, BVNG 650-1 Bus-video-netvoeding Productinformatie 481 kB downloaden

KIT EV 053-0, KIT EV 058-0 Inbouw-Kit Video Productinformatie 3,7 MB downloaden

BTLE 051-05/BTLE 050-05 Bus-Inbouw-Deurluidspreker met /
zonder Bus-Oproeptoetsen-Matrix

Productinformatie 764 kB downloaden

Conformiteitsverklaring 140 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.105851/BVNG_650-0_200035135-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.108895/KIT_EV_05x-0_210010424-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117675/BTLE_051-05_BTLE_050-05_200031992-04_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

