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Fiche technique - Bloc d'alimentation à prise

Description du produit

Bloc secteur pour l‘alimentation d‘un poste intérieur IQ.

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée : 100–240 V AC, 50/60 Hz

Courant de service : 160 mA

Tension de sortie : 12 V DC +/-5 %

Courant de sortie : 0,6 A

Longueur de câble (mm) : 3000

Température ambiante : +5 °C à +40 °C

Dimensions (mm) l x H x P : 36 x 59 x 41

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

NEO006.0-I-X-12 Bloc d'alimentation à prise Noir D 210010421-00
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Manuel système 13,5 MB télécharger

NEO006.0-I-X-12 Déclaration de conformité 72,7 kB télécharger

Information complémentaire 140 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.115735/Systemhandbuch_In-Home-Bus_Video_2021_210011030-00_DE--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.120940/NEO006_0_I_X_12_Steckernetzteil_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

