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Scheda Dati - Alimentatore connettore

Descrizione del prodotto

Alimentatore connettore per l’alimentazione di un citofono di sistema IQ.

Dati tecnici

Tensione d’esercizio: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Corrente d’esercizio: 160 mA

Tensione di uscita: 12 V DC +/-5 %

Corrente iniziale: 0,6 A

Lunghezza del cavo (mm): 3000

Temperatura ambiente: da +5 °C a +40 °C

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 36 x 59 x 41

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

NEO006.0-I-X-12 Alimentatore connettore Nero D 210010421-00
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Manuale del sistema 13,5 MB scaricare

NEO006.0-I-X-12 Dichiarazione di conformità 72,7 kB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.115735/Systemhandbuch_In-Home-Bus_Video_2021_210011030-00_DE--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.120940/NEO006_0_I_X_12_Steckernetzteil_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

