
Stekkervoeding
NEO006.0-I-X-12

210010421-00

Productomschrijving

Stekkervoeding voor de verzorging van een IQ intercom.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Gebruiksstroom: 160 mA

Uitgangsspanning: 12 V DC +/-5 %

Uitgangsstroom: 0,6 A

Kabellengte (mm): 3000

Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C

Afmetingen (mm) B x H x D: 36 x 59 x 41

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur KG Artikelnr.

NEO006.0-I-X-12 Stekkervoeding Zwart D 210010421-00
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Systeemhandboek 13,5 MB downloaden

NEO006.0-I-X-12 Conformiteitsverklaring 72,7 kB downloaden

REACH RoHs Information Extra informatie 525 kB downloaden

Specificaties - Stekkervoeding

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.115735/Systemhandbuch_In-Home-Bus_Video_2021_210011030-00_DE--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.120940/NEO006_0_I_X_12_Steckernetzteil_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

