
Telecamera da incasso
bus 130
BCE 053-01

210010635-01

Descrizione del prodotto

Telecamera da incasso bus 130 con commutazione automatica giorno/notte (True Day/Night) e illuminazione ad
infrarossi integrata. Angolo di ripresa orizzontale/verticale: circa 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR, ampio intervallo dinamico)
Sistema colori: PAL
Ripresa immagini: Sensore CMOS 1/3" 728 x 488 pixel
Risoluzione: 550 linee TV
Obiettivo: 2,1 mm
Riscaldamento a 2 livelli: 12 V AC max. 130 mA

Dati tecnici

Temperatura ambiente: da –20 °C a +55 °C

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore KG Codice

BCE 053-01 Telecamera da incasso bus 130 Nero D 210010635-01

Pezzi di ricambio

Articolo Descrizione articolo Colore KG Codice

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM
61x-...

Calotta in vetro Trasparentissimo E 200048697-00

BCM 65x-..., BCMx 650-... Blocco di connessione Nero E 200029921-00
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BCE 053-01_058-0 Telecamera da incasso bus 130/180 Opuscolo informativo sul
prodotto

974 kB scaricare

Dichiarazione di conformità 140 kB scaricare

Dichiarazione di conformità 353 kB scaricare

REACH Information Informazioni supplementari 824 kB scaricare
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.117677/BCE_053-01_058-0_210010648-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122389/BCE_053-01_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

