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Produktbeskrivelse

IP-koblingsaktuator til Access med en indgang (f.eks. dørkontakt) og udgang (f.eks. døråbner). A I/O 670-… er
udtænkt til installering i en fordelingstavle og kan monteres på en DIN-skinne.
Specifikation:
LAN-grænseflade: RJ45, 10/100 Mbits

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: PoE i henhold til 802.3af (PoE-klasse 1)

Kontakttype: Sluttekontakt 30 V, 2 A

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: –5 °C til +40 °C

Delingsenhed: 1

Mål (mm) b x h x d: 18 x 90 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve KG Varenr.

A I/O 670-0 IP-koblingsaktuator til Access Sort D 210011798-00
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A I/O 670-0 IP-koblingsaktuator til Access Produktinformation 451 kB download

REACH Information Ekstra information 798 kB download

Systemhåndbog 8,6 MB download
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122343/A_IO_670-0_210012710-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.123079/Planungs-_und_Systemhandbuch_Access_Professional_2025_210012084-02_DE.pdf

