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IP schakelactuator voor
Access
A 1/0 670-0

210011798-00

IP schakelrelais voor Access met steeds een ingang (bijv. deurcontact) en uitgang (bijv. deuropener). De A I/O 670-
... is ontworpen voor de schakelbordinbouw en kan op een DIN-rail worden gemonteerd.

Prestatiekenmerken:
LAN interface: RJ45, 10/100 Mbits

Technische gegevens

Gebruiksspanning:
Contacttype:
Beschermingsklasse:
Omgevingstemperatuur:
Verdelingseenheid (TE):
Afmetingen (mm) B x H x D:

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving
A 1/0 670-0 IP schakelactuator voor Access

Specificaties - IP schakelactuator voor Access

PoE volgens 802.3af (PoE klasse 1)
Sluitcontact 30V, 2 A

IP 20

-5 °C tot +40 °C

1

18 x 90 x 60

Kleur

Zwart

KG Artikelnr.
D 210011798-00
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A 1/0 670-0 IP schakelactuator voor Access Productinformatie 451 kB downloaden
REACH Information Extra informatie 798 kB downloaden
Systeemhandboek 8,6 MB downloaden

Specificaties - IP schakelactuator voor Access


http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122343/A_IO_670-0_210012710-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.123079/Planungs-_und_Systemhandbuch_Access_Professional_2025_210012084-02_DE.pdf

