
Extension pour
actionneur de
commutation IP pour
Access
AE I/O 670-0

210012067-00

Description du produit

Extension pour actionneur de commutation IP pour Access dans un boîtier de tableau de distribution avec 4 sorties
et 2 entrées.

Jusqu’à 3 extensions pour actionneurs de commutation IP peuvent être raccordées à un actionneur de
commutation IP au moyen de câbles plats.

Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP 20

Température ambiante : –5 °C à +40 °C

Unité de Division (UD) : 3

Dimensions (mm) l x H x P : 53,5 x 89 x 60

Informations articles

Référence Désignation Couleur GC (groupe de condition) Code article

AE I/O 670-0 Extension pour actionneur de commutation IP pour Access Noir D 210012067-00

Fiche technique - Extension pour actionneur de commutation IP pour Access
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AE I/O 670-0 Extension pour actionneur de commutation
IP pour Access

Information produit 586 kB télécharger

A I/O 670-0 Déclaration de conformité 352 kB télécharger

AE I/O 670-0 Déclaration de conformité 357 kB télécharger

REACH Information Information complémentaire 798 kB télécharger

Manuel système 8,6 MB télécharger

Fiche technique - Extension pour actionneur de commutation IP pour Access

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122344/AE_IO_670-0_210012711-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122639/A_I_O_670-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122842/AE_I_O_670-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.123079/Planungs-_und_Systemhandbuch_Access_Professional_2025_210012084-02_DE.pdf

